ESPRIMO 


補足情巧 

『取扱説明書』の補足情報です。 

より詳しい使いちや、細かい設定を変更ずるち法などを説明していまず。 



♦パソコンに添付の紙マニュアルもあわせてご覧ください。\ 
ただし、このほかにもマニュアルが添付されている場合があります。 


□ 『箱の中身を確認してください』 


□ 『取扱説明書』 


□ 『テレビ操作ガイド』 





添付の機器、マニュアルなどの 
-覽です。お使いのノ ':ソコンの 
添付品を確認するとさにご覽 
<ださい。 


■ 使用上のご注意、パソコンを使 
ラための準備、基本的な取り扱 
い方法、ご購入時の状態に戻す 
方法、お問い合わせ方法などを 
説明しています。 



テレビの操作のしかたについて 
説明しています。 

(テレビチューナー搭載機種のみ) 


FUJITSU 
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本書をお読みになる前に 


も害のお目己_ 

本書の内容は2012年10月現在のちのでず。 

■ 本文中での書を分けについて 

このマニュアルには、複数の機種の内容び含まれていまず。機種によっては、記 
載されている機能び搭載されていない場合びありまず。また、機種により説明び 
異なる場合は、書を分けていまず。 

お使いの機種に機能び搭載されているかを「仕様確認表」 （一 P. 已）や、富±通製 
品情報 ぺージ （ h1;tp://www.fmwo 「 lcl.net/fmv/) で確認して、お使いの機種に 
あった記載をお読み<ださい。 

■安全にお使いいただくための絵記号について 

このマニュアルでは、本製品を安全に正しくお使いいただを、あなたや他の人々 
に加えられるおそれのあるを害や損害を、未然に防止ずるためのシンボルマーク 
と警告絵文字を使っていまず。 

□警告レベルを表すシンボルマーク 


( A 危険) 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t する可能性また 
は重傷を負5ことびあ D、 その切迫の度合いび高いことを示しています。 

( A 警告) 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t する可能性ま 
たは重傷を負5可能性びあることを示しています。 

( A を意) 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負5可能性 
びあること、物的損害び発生する可能性びあることをおしています。 


□を険や障害の内容を表す警告給文字 


A で示した記号は、警告•注意をラなびす内容であることを告げるちのです。記号の中 
やその脇には、具体的な警告内容び示されています。 

A 

巧を;主意 

特定の条件において、破裂する可 
能性につしてま意を喚起します。 

A 

面温注意 

特定の条件において、高温によ 
る傷害の可能性についてま意を 
喚起します。 

レーザー光 

をち 

特定の条件において、レーヴー 
光を直視するを険性についてま 
意を喚起します。 

A 

括のケ方に 
まち 

特定の条件において、けびする可 
能性につし、てま意を喚起します。 


〇 で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるちのです。言己 
号の中やその脇には、具体的な禁止内容び示されています。 

0 

一拓:票止 

一般的な禁止行為や禁止事項を 
ノ J 、 します 〇 

义気窝止 

特定の条件において、外部の火 
気によって製品の発火する可能 
性を示します。 

(D 

毎が窝止 

特定の条件において、機器の特定 
の場巧に触れることによって傷 
害び起こる可能性を示します。 

水場®用香止 

防水処理のない機器を水場で使 
用して漏電によって傷害び起こ 
る可能性を示します。 

巧巧禁止 

機器を分解することで感電などの 
傷害び起こる可能性を示します。 

(1) 

め: n 手窝化 

機器を濡れた手で扱ラと、感電 
する可能性を示します。 

水め打窝止 

防水処理のない機器を水びかかる場所で使用または、水に濡らすなどして使 
用すると、漏電して感電や発火する可能性を示します。 


•で示した記号は、必ず従っていただ<内容であることを告げるちのです。記号の中や 
その脇には、具体的な指示内容び示されています。 

〇 

アース緣を 
接続はぶ 

ま全アース端テ付をの機器の場 
合、使用者に必ずアース線を接 
続するよラに指示します。 

€ 

フラクを巧け 

故障時や落雷の可能性びある場 
合、使用者に電源プラグをコンセ 
ントから抜くように指示します。 

〇 

特定しない一般的な使用者の行 
為を指示します。 



2 










































補足情報 

■ 盾:険ラベル/警告ラベル/ま意ラベル 

本製品には危険-警告-注意ラベルび貼ってありまず。 

これらのラベルは、絶対にはびしたり、巧したりしないでください。 

■ 本文中の記号 


本文中に記載されている記号には、次のよラな意味びありまず。 


庫 固 

お使いになるとさのを意点や、してはいけないことを記述していま 
す。必ずお読み<ださい。 

(^oint 

操作に関連ずることを記述しています。必要に応じてお読みくださ 
い。 

D 

冊テのマニュアルを表していまず。 

@ 

CD や DVD などのディスクを表していまず。 

— ► 

参照ページを表していまず。 


■ キーの表記と操作方法 

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているずベての文字を記述ずるのでは 
な<、説明に必要な文字を次のよラに記述していまず。 

例：に tri 】 キー、 Enter 】 キー、【一】キーなど 


また、複数のキーを同時に巧ず場合には、次のよラに「+」でつないで表記してい 
まず。 

例：【ひ「 I 】+ [ F 3] キー、に hift 】 +【リキーなど 


■ 画面例およびイラストについて 

本文中の画面およびイラストは一例でず。お使いの機種やモデルによって、実際 
に表示される画面やイラスト、およびファイル名などび異なることびありまず。ま 
た、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略しているこ 
とびありまず。 

■ 操作手順について 

このマニュアルでは、連続ずる操作手順を 「►」 でつなげて記述していまず。 

なお、アプ U の状態を変更した場合は、操作手順び異なることびありまず。 

■ タッチ操作について 

タツチ操作の場合、次のよラに読み替えてください。 


スタート画面の何をないところでちク U ックし、画面ち下の r ずべてのアプ U 」 を 
ク U ックしまず。 

i 

画面の下端の外か日中へスワイプし、画面ち下の r ずべてのアプ U 」 をタップし 
ます。 


マウスポインターを画面のち上隅に合わせて「チャーム」を表おしまず。 

i 

画面のち端の外から中へスワイプし、「チャーム」を表おしまず。 

上記じ(外の操作では、ク U ックと記載されている個所をタップと読み替えてくだ 
さい。 
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補足情報 

■ 製品の呼び方 


このマニュアルでの製品名称を、次のよラに略して表記ずることびありまず。 


製品名称 

このマニュアルでの表記 

Windows 8 

Windows または Windows 8 

Windows 8 Pro 

Windows Internet Explorer® 10 

Internet Explorer 10 または 

Internet Explorer 

Microsoft® Office Personal 2010 

Office 20] 日または 

Office Personal 2010 

Microsoft® Office Home and 

Business 2010 

Office 2010 または 

Office Home and Business 2010 

Microsoft® Outlook® 2010 

日 utlook 2010 または 

Microsoft Outlook 2010 

Microsoft® PowerPoint® 2010 

PowerPoint 2010 または 

PowerPoint 

Windows Media® Player 12 

Windows Media Player 

Corel® WinDVD® 

WinDVD 

ス□ットイン巨 DXL™ 対応巨 lu-「ay 
Disc ドライブ 

Blu-ray Disc ドライブ 

BDXL™ 対応巨 lu- 旧 y Disc ドライブ 

ス□ットイン巨 DXLTM ホ t 応巨 iu-「ay 
Disc ドライブ 

CD/DVD ド'ライブ 

BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ 

スーパーマルチドライブ 

AMD Radeon™ HD 7 已 70 

AMD Radeon HD 7 己 70 


商標および著作権について 

インテル、 Intel は、アメ U 力合衆国およびその他の国における Intel Con 30 ration または 
そのモ会社の商標または登録商標です。 

AMD およびそれらの組み合わせ、 Radeon 、 Catalyst、Eyefinity は 、 Advanced Micro 
Devices , Inc . の商標です。 

Corel 、 Corel の□コ’、 WinDVD は Corel Con 30 ration およびその関連舎社の商標または 
登録商標です。 

Manufactured under license from DTS Licensing Limited . DTS , the Symbol , & 
DTS and the Symbol to 呂 ether are re 呂 istered trademarks , and DTS UltraPC II 
Plus is a trademark , of DTS (目 VI ) Limited (in Hon 呂 Kon 旨 and China ) and DTS , Inc . 

(outside of Hon 呂 Kong and China ). © DTS , Inc . All Rights Reserved . ^Pctts 

UltraPC II Plus 

HDMI、HDMI □コ、および High-Definition Multimedia Interface は、 HDMI Licensin 邑 
LLC の商標または登録商標です。 

fnanoej . 「ナノイー」および fnanoej マークは、パナソこック株式舍社の商標です。 

目 luetooth ⑥は、目 luetooth SIG の商標であり、製社へライセンスされています。 
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 

その他の各製品は、各社の著作物です。 

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。 


Copyright FUJITSU LIMITED 2012 
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補足情報 


仕様確認表 


このマニュアルの記載の中で、お使いの機種によってご確認いただく内容び異なる部分びありまず。次の表や、0阳巧及説明書』の r 各部の名称と働さ」、「仕様一覧」をご覧 
になり、該当箇所をご確認ください。 


シ U— ズ名 

FH 

シリーズ 

EH 

シリーズ 

DH 

シリーズ 

品名 

FH98/JD 

FH77/JD 

WF2/J 

FH56/JD 

FH54/JD 

WF1/J 

EH30/JT 

DH77/J 

DH 已 4/J 

WD2/J 

WD1/J 

/夜日日 

ディスプレイ 

23型ワイド液晶（搭載） 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

21.已型ワイド液晶（搭載） 

- 

- 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

乙0型ワイド液晶（搭載） 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

24型ワイド液晶（添付） 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

▲ 

▲ 

20型ワイド液晶（添付） 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

▲ 

▲ 

映像端テ 

DVI-I コネクタ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DVI-D コネクタ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

• 

• 

HDMI 入力端子 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

HDMI 出力端子 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

アナ□グ RG 目コネクタ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

• 

• 

DisplayPort コネクタ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

▲ 

- 

DTS 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

八ンドジェスチャー 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

無線 LAN 

IEEE 802.1 la/b/ 呂 /n 準拠 
(タイプ 1) 

• 

▲ 

• 

• 

▲ 

- 

- 

- 

- 

- 

IEEE 802.1 化 / 呂/口 準拠 
(タイプ 2) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

▲ 

- 

IEEE 802.11 b/g/n 準拠 
(タイプ 3) 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 


♦:搭載、▲:搭載（カスタムメイドモデルで機能を選択した場合のみ)、一：非搭載 
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補足情報 


シ U - ズ名 

FH 

シ U — ズ 

EH 

シリーズ 

DH 

シ U — ズ 

品名 

FH 98 /JD 

FH 77 /JD 

WF 2 /J 

FH 已目 / JD 

FH 已 4 /JD 

WF 1 /J 

EH 30 /JT 

DH 77 /J 

DH 已 4 /J 

WD 2 /J 

WD 1 /J 

クイックスタート機能 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

節電ナビ 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

省電カユーテイ U テイ 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

テレビチューナー 

• 

• 

• 

• 

▲ 

• 

- 

- 

- 

- 

テレビアプ U 

DigitaITVbox 

• 

• 

• 

• 

▲ 

- 

- 

- 

- 

- 

AVerTV 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー 

• 

▲ 

• 

• 

▲ 

• 

- 

- 

- 

- 


• :搭載、▲:搭載（カスタムメイドモデルで機能を選択した場合のみ)、一：非搭載 








1• ディスプレイ ( FH シリーズの場合) 


表示できる解像度と発色数 


ここでは、このパソコンで表示でをる画面の解像度や発色数について説明しています。 

解像度とは、縦横にどれだけの点（ピクセル）を表おでをるかをおずちのでず。解 
像度を高く（大さい数字に）ずると画面を広く使えるよラになり、多くのウィンド 
ウを表示でをまず。 

^^oint 

► アプ U によっては、使用時の解像度び指定されていることびありまず。 
必要に応じて変更して<ださい。 


解像度（ピクセル） 

設定可能な発色数 

32 ビット 1 己 77 万色 

1024 X 768 

〇 

1280 X 1024 

〇 

1920 X 1080 

• 


ま： 〇は表示可能、参はご購入時の設定でず。 



► このパソコンでは、次の表に書かれている解像度でお使いください。 

► 次の場合は設定を変更しないでください。正しく表おされないことびあ 
りまず。 

- DVD - VIDEO などの動画再生時 

-テレビ機能をお使いの場合（テレビチューナー搭載機種のみ） 


1. ディスプレイ （ FH シ U — ズの場合) 
















浦足情報 

画面の解像度の変更 _ __ 

ここでは、このパソコンで表示する画面の解像度を変更する方法について説明して 
います。 

解像度を変更ずるとさのま意 


•解像度を変更ずる前に、作業中のデータを保をし、常駐しているちのを含むずべ 
てのアプ U を終了させてください。 

•アプ U によっては、解像度の設定により、正常に動作しないことびありまず。お 
使いになるアプ U の動作環境を確認し、解像度を変更して<ださい。 

•解像度を変更ずるとさに、一時的に画面び乱れることびありまずび、動作には問 
題ありません。 


解像度を変更ずる 


1 デスクトップ画面の何もないところをちクリックし、表示されるメ 
ニューか！5、 r 画面の解像度」をクリックしまず。 



(これ！;(降の画面は機種や状況により異なります） 
「画面の解像度」ウインドウび表示されまず。 


2 解像度を変更しまず。 

「解像度」の3をク U ックし、解像度を変更しまず。 


■ 面面の巧な度 ■口 

干 ■ >コン怕ール/みル ► デスウ h# 力知ス巧イプ ► デ(クプレイ ► 函函の拒み君 V 0 コン位一.. .P 

ディス了 U イちをのをま 



ホが C ) 

1 *91(1) 1 

デな;/•脚 1 

的： 1 S 

向き (0); 

巧ス 目。： 

と-がィ；(：〇/*^。む涅卜 

-、| 

20 K 1060 (賊， ( V j 

1920 X 1080 ( が） 

1600 x 900 

飾筋 


1024X768 

を 

0K 1キ代々ル1 脚 6) 




解像度の変更 
〇をドラッグ 
します。 


1. ディスプレイ （ FH シ U — ズの場合) 
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補足情報 

3 「適用」をクリックします。 

「適用」をク U ックずると、画面にメッセージび表おされることびあ0まず。 
画面の指示に従って操作して<ださい。 

4 r 詳細設定」をクリックします。 

5 「モニター」タブをクリックしまず。 

6 r 画面のリフレッシュレート」の3をクリックし、一覧か！5「巨0ヘル 
ツ」をクリックします。 



7 「適用」をクリックします。 

「適用」をク1」ックずると、画面にメッセージび表おされることびあ0まず。 
画面の指示に従って操作して<ださい。 

8 「0 K 」 をクリックします。 

「画面の解像度」ウィンドウに戻りまず。 

9 「0 K 」 をクリックしまず。 


画面の表示や音声を消す 


ここでは、画面の表ちやスピーカーか 5 の音声を消して、消費電力を低減させるち 
法を説明しています。このパソコンには、「おやずみディスプレイ」を利用する方法 
と、パソコン本体の画面オフボタンを利用ずる方法びあります。 

^^oint 

► 「おやずみディスプレイ」機能や画面オフボタンは Windows の省電力機 
能とは異なりまず。 Windows の省電力機能については、「スリーブ/ 
休止状態」 （一 P .78) をご覧ください。 



► 「おやずみディスプレイ」機能や画面オフボタンをご利用になるには、次 
のアプ U び正常にパソコンにインス I -ールされている必要びありまず。 

- PowerUtility -スケジユール機能 
-富±通拡張機能ユーティ U ティ 

これらのアプ U は、ご購入時はインストールされていまず。 


1. ディスプレイ （ FH シ U — ズの場合) 
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補足情報 


パソコンび自動起動したときに、表示や音声を消ず 
(おやずみディスプレイ） 


テレビ番組の予約録画（テレビチューナー搭載機種のみ）や、バックアップナビの 
自動バックアップなどでパソコンび自動的に起動した場合、画面の表示やスピー 
カーか日の音声を消ずとさは、「おやずみディスプレイ」を利用しまず。 

ご購入時は、パソコンび自動的に起動した場合に画面の表おや音声び消されるよラ 
に設定されていまず。これは、「おやずみディスプレイ」の設定び「オン」になって 
いる状態でず。 

また、「おやずみディスプレイ」機能で画面の表おや音声び消えている場合にマウス 
を動かずと、元の状態に戻る （ r おやずみディスプレイ」び解除される）よラに設定 
されています。 


■「おやずみディスプレイ」の設定を変更ずる 

r おやずみディスプレイ」や画面オフボタンを和用しない場合や、周りの振動でマウ 
スび動いたことによって意図せずに元の状態に戻ってしまう場合は、設定を変更し 
て < ださい。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「ずべての 
アプリ」をクリックします。 

0 『Windows 8き 本 操作 クイックシー ト』 

2 「FUJITSU - PowerUtility 」 の「おやすみディスプレイの設定」をク 
リックします。 

「おやずみディスプレイの設定」ウィンドウび表示されまず。 

3 設定を変更し、 「0 K 」 をクリックします。 

♦ r おやずみディスプレイ」や画面オフボタンを利用しない場合 

「おやずみディスプレイを行ラ」の因をク U ックし、□にしまず。 

♦マウスで元の状態に戻る設定を無効にする場合 

「マウスでちおやずみディスプレイを解除ずる」の因をク U ックし、□にし 
ます。 



個面は機種が犬況により異なります) 


1. ディスプレイ （ FH シリーズの場合) 
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補足情報 


一時的に画面の表示や音声を消ず 


一時的にパソコンの前を離れたりずる場合、画面の表示やスピーカーからの音声を 
消ずとさは、画面オフボタンを利用しまず。 

パソコンの画面の表おや音声び消えまずび、機種によっては、画面の表示び薄<見 
える場合びありまず。 

(^oint 

► 次の場合、画面オフボタン（因）を巧してち、画面の表示や音声は消え 
ません。 

- Windows にサインインしていない 
-「おやすみディスプレイ」の設定び「オフ」になっている 
-必要なアプ U びインス I -ールされていない 

1 パソコン本体上面の画面オフボタン（因）を巧します。 

電源ランプび点巧したまま、画面の表おや音声び消えまず。 

画面オフポタンの場所については、0阳が及説明書』一 r 各部の名称と働さ」を 
ご覧ください。 


画面の表のや音声を兀におず 

r おやずみディスプレイ」機能や画面オフボタンを利用して画面の表おや音声び消え 
ている場合に元の状態に戻ずとさは、次のいずれかの操作をしてください。 

• キーボードのキーを巧ず 

• マウスを操作ずる 

•パソコン本体の電源ボタンを巧ず 

• キーボードのパソコン電源ボタンを巧ず 

• U モコンのボタンを巧ず（テレビチューナー搭載機種のみ） 

•パソコン本体上面の画面オフボタン（区)）を巧ず 

^^oint 

► 次の場合、画面オフボタン （ JE )) を巧してち、画面の表おや音声は元に 
戻りません。 

- Windows にサインインしていない 
- Windows の省電力機能び働いている 


1. ディスプレイ （ FH シ U — ズの場合) 
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浦足情報 

デイスプレイの設定を変更する 


画面全体の設定を変更ずる 


■ メニュー画面の基本的な操作 

このパソコンでは、メニュー画面でさまざまな画面の設定を行ラことびでさまず。 
設定には、 U モコンの画面設定ボタン、戻るボタン、カーソルボタンを使用しまず。 


□ボタンの基本機能 



画面設定ボタン 
戻るボタン 
カーソルボタン 


ーメニュー画面を表术 
ーメニュー画面を終了 
-選択、調節 


(イラストは機種や状況により異なります) 


□操作手順 

ここでは、「コントラスト」を調節ずる場合を例として、 U モコンを使って設定を変 
要ずる方法を説明します。 

1 画面設定ボタンを巧します。 

2 カーソルボタン（ V 、へ）で変更したい項目を選択します。 

ここでは、「コントラスト」を還おしていまず。 


明るさセンサー 

オン 

明るさ 

100 

々レベル 

3 

■ コントラスト 

< 0 — 

カラー 

6500 K 

赤 


緑 


青 


黒レベル 

0 

ワイド切換 


リセット 

全て 

戻るボタンで画面設定を終了します 


にれ li (降の画面は機種や状況により異なります) 


1. ディスプレイ （ FH シ U — ズの場合) 
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補足情報 

3 力ーソルボタン（<、>)で設定値を変更し、お巧みの設定に調節しまず。 

ここでは、> を巧して、「+6」に設定していまず。 


明るさ t ンサー 

オン 

明るさ 

100 

み レベル 

3 

■ コントラスト 

< +6 >■ 

カラー 

6500 K 

ホ 


緑 


青 


黒レベル 

0 

ワイド切換 


リセット 

全て 

戻るボタンで画面設定を終了します 


4 戻るボタンを巧します。 

メニュー画面の表示び消えまず。 

^^oint 

►約1分 LU 上ボタン操作を行わなかった場合、画面設定のメニューび消え、 
調節した内容で表おされまず。 


■ 調節項目の内容 


名称 

機能 

明るさセンサー 

明るさセンサーのオン/オフを選択しまず。ご購入時の設定は 

オンでず。 

明るさセンサーびオンの場合は、周囲の明るさに合わせて、画 
面の明るさを自動的に調整しまず。 

明るさ 

画面全体の明るさを調節しまず。 

みレベル 

周囲の明るさのレベルを表示しまず。数字び大さいほど周囲び 
明るい状態でず。この項目はレベルを表示ずるだけで変更でを 
ません。 

「明るさセンサー」を「オフ」に設定している場合は、表おさ 
れません。 

つントラスト 

画面の濃淡の強さ（コントラスト）を調節しまず。「カラー」 
で rsRGB 」 に設定している場合は、調節できません。 

カラー 

画面の色温度を設定しまず。 sRG 巨、已 000 K 、 6已 00 K 、 
9300 K . ユープーから還おでをまず。色温度びないと暖色系 
となり、色温度び高いと寒色系となりまず。 
sRGB :色空間の国際標準規格である sRGB に対応した画質 
でず。「あざやかウィンドウ」には対応していません 。 sRGB 
を選択した場合、コントラストと黒レベルは調節できません。 
ユーザー: R (ホ ）、 G (緑）、日（青）のレベルを個別に調節 
し、お好みの色にずることびでさまず。 


1. ディスプレイ （ FH シ U — ズの場合) 
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補足情報 


名称 

機能 

黒レベル 

画面の黒浮をを調節しまず。「カラー」で rsRG 巨」に設定し 
ている場合は、調節でさません。 

ワイド切換 

画面の解像度で1280 X 1024、または1024 X 768を選 
択し、 U フレッシュレートを 60 Hz に、ディスプレイドライ 
バーの設定を「ディスプレイスケー U ングを保持ずる」に設定 
した場合に表示されまず。映像の縦横比を変えて拡大表示ずる 
か、映像の縦横比を変えずに拡大表示ずるかを選択しまず。 
ワイド：1280 X 1024、1024 X 768の解像度の場合ち、 
映像を画面全体に拡大して表示しまずび、画面の上下左ちの端 
はわずかに黒い帯になりまず。 

ノーマル：映像の縦横比を変えずに拡大して表おしまず。画面 
の内側に映像び表示され、端は黒い帯にな0まず。 

I 」セット 

をて：ずべての項目をご購入時の設定に戻しまず。 

画質：明るさ、コントラスト、カラー、黒レベルの設定を、ご 
購入時の状態に戻しまず。 



►「ワイド切換」で「ワイド」を選択した場合 

このパソコンを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫 
茶店、ホテルなどに置く場合、画面サイズ機能を使って画面の拡大、圧 
縮、または映像の一部カットを行った状態で使用ずると、著作権法上で 
保護されている著作者の権利を侵害ずるおそれびありまず。 


□「ワイド切換」が表示されない場合 

ご購入時の状態では、ディスプレイのメニュー画面に「ワイド切換」は表示されま 
せん。 

画面の解像度を1280 X 1024、または1024 X 768に変更しても「ワイド切 
換」び表おされない場合は、次の手順で設定を変更して<ださい。 

1 デスクトップ画面の何もないところをちクリックし、表示されるメ 
ニューか！5「グラフィックプ□パティ」をクリックしまず。 

「インテル®グラフィック/メディアコント□-ル•パネル」ウィンドウび表 
示されまず。 

2 r 巧のアプリケーションモードのいずれかを選択して<ださい：」とい 
ラメッセージが表示された場合は、 r 基本モード」を選択し、 「 OK 」 を 
クリックします。 

r 次回からこのダイア□グを表おしない。」の□を因にずると、次回じ(降この 
ウィンドウは表示されません。 


インテクラフィック/メディア■コント□-ル•バネル 

巧のアプリケーシヨンモードのいずれかを選択してくださ 

し、： 

• 基本モード 

基本モードでは、居ちよくを用されるまをのみがまをされます. 

詳ぉ設走モード 

モードでは、すべてのまをがまをすれます. 

ウィヴードモード 

ウィヴードモードでは.ディスプレイ0：^をステがプごとに面巧に行えます. 

□ 巧回からこのタイア□グを表示しない。 

OK キでン垃レ 


( これしソ降の画面は機種や状況により異なります) 


1. ディスプレイ （ FH シ U — ズの場合) 
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補足情報 

3 「ディスプレイ」の一覧で r— 般設定」をクリックし、「リフレッシュレー 
卜」の 〇 をクリックして「巨 Op Hz」 を選択します。 



4 「スケーリング」のをクリックして「ディスプレイスケーリングを保 
持する」を選択します。 



5 「適用」をクリックしまず。 

「適用」をク U ックずると、画面にメッセージび表示されることびありまず。 
画面の指示に従って操作して<ださい。 

6 「0K」 をクリックします。 


指定したウィンドウの設定を変更ずる（あざやかウィンドウ） 

このパソコンには、画面上の指定したウィンドウだけを自動的に画質補正し、鮮明 
な画質で表示ずる「あざやかウィンドウ」機能び搭載されていまず。「あざやかウィ 
ンドウ」機能を使用ずると、パソコンでテレビなどを見るとき、ご家庭のテレビ並 
みのあざやかな画質で楽しむことびでさまず。 



► 「あざやかウィンドウ」機能をお使いになるときは、周囲を充分明るく 
し、なるべく離れてご覧ください。 

► 「あざやかウィンドウ」機能は、ご使用のディスプレイ上での表示を鮮明 
にずるちのでず。したびって、画像の編集などに「あざやかウィンドウ」 
を使用すると、他のディスプレイで表示ずる場合や、印刷ずる場合に、 
意図したとおりに表示-印刷されない可能性びありまず。画像の編集な 
どを行う場合は、「あざやかウィンドウ」機能をオフにしてください。 


1. ディスプレイ （ FH シリーズの場合) 
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補足情報 

■「あざやかウインドウ」機能のオン/オフを切り替える 

• 「あざやかウインドウ」機能をオンにずる 
デスクトップ画面ち下の通知領域にある D をク U ックし、表示された图をク U ック 
し、 園に ずる。 

• 「あざやかウインドウ」機能をオフにずる 
デスクトップ画面ち下の通知領域にある D をク U ックし、表示された 國をク U ック 
し、困にずる。 



► ディスプレイの「カラー」を rsRGBj に設定している場合、 r あざや 
かウィンドウ」機能は動作しません。 

このとき、通知領域のアイコンをク U ックして「あざやかウィンドウ」 
表示をオンにしよラとずると、「カラーの設定を元に戻しまずか？」と 
いラメッセージび表示されまず。 

「カラー」の設定を元に戻して「あざやかウィンドウ」表示をオンにず 
る場合は、「はい」をク1」ックしてください。 

► 「あざやかウィンドウ」機能は、標準表示仕様の解像度にのみ対応して 
いまず。標準表示仕様し U 外の解像度で表示した場合、「あざやかウィン 
ドウ」機能び正しく動作しない場合びありまず。 

► パソコンび省電力状態か日復帰ずるとをに、「あざやかウィンドウ」機 
能びオフになる場合びありまず。その場合は、「あざやかウィンドウ」 
機能をオンに設定し直してください。 

► 「あざやかウィンドウ」表示されている範囲びずれる場合や、「あざやか 
ウィンドウ」表示されない場合びありまず。そのよラな場合は、「あざ 
やかウインドウ」機能を一度オフにし、オンにし直してください。 


■「あざやかウインドウ」で表示ずるウインドウを登録する 

r あざやかウインドウ」表示ずるウインドウを7つまで登録ずることびできまずび、 
同時に「あざやかウインドウ」表示でさるウインドウは1つだけでず。 

1 デスクトツプ画面ち下の通知領域にある 国を クリツクし、表示された 
圃 をちクリックし、「あざやかウインドウ設定」をクリックします。 



にれし U 降の画面は機種や状況によ D 異なります) 


1. ディスプレイ （ FH シ U — ズの場合) 


16 














浦足情報 

2 「あざやかウインドウ」で表示したいウインドウの上に 感を ドラッグし 
ます。 



3 「0K」 をクリックしまず。 

■ 「ハイコントラストモード」を使う 

「八イコントラストモード」を使ラと、登録したウィンドウだけでなく、画面全体を 
あざやかに表示でをまず。 

「八イコントラストモード」にずるには、デスクトップ画面ち下の通知領域にある 
B をク U ックし、表おされた 國 をもク U ックし、「八イコントラストモード」をク 
U ックしまず。 



► ディスプレイの「カラー」を 「 sRG 巨」に設定している場合、「八イコ 
ントラストモード」は還おでをません。 

► 階調表示や特定の表示パターンで色のにじみなどび発生した場合は、 
「八イコントラストモード」を無効にしてください。 


HDMI 出力端子をもつ機器の画面を表示する 

このパソコンの HDMI 入力端子に、ゲーム機などの HDMI 機器を接続ずることで、 
パソコンをディスプレイとして使うことびできまず。ここでは、ディスプレイとし 
て使ラとさの設定を変更する方法について説明しまず。 

HDMI 機器の接続方法や、画面の切り替え方法については、0阳が及説明書』一「取 
り扱い」一 「 HDMI 機器」をご覧ください。 

(f^oint 

► HDMI 機器の音量は、キーボードの音量調節ボタンでは、調節でさません。 

► DVI - HDMI 変換ケーブルを使用した場合、映像信号のみび送られるため、 
音声は出力でさません。 


1. ディスプレイ （ FH シ U — ズの場合) 
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補足情報 

リモコンの操作 



a . 入力切換ボタン 

パソコンの画面と HDMI 出力機器の画面を切り換えまず。 

b. 戻るボタン 

メニュー画面を終了しまず。 

C. 画面設定ボタン 

メニュー画面を表おしまず。 

d. 表示ボタン 

HDMI 機器の入力映像信号の種類 （ VGA /480 ン 480 p /720 p / l 080ン 
1080 P ) を表おしまず。 

e . 力ーソルボタン 

メニュー画面で設定項目を還択したり、設定値を調節したりしまず。 


1. ディスプレイ （ FH シ U — ズの場合) 
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補足情報 


調節項目の内容 


名称 

機能 

画質モード 

映像の内容によってお好みの画質を4種類から還おしまず。 
スタンダード： 適度なコントラストで標準的な画質になりま 

す。 

シネマ： 明るさ、コントラストを抑え、暗い映像を見やずくし 
ます。映画を見るとさなどに適していまず。 

ダイナ S ック： コントラストの高い、メ U 八 U の強い画質にな 

りまず。 

ゲーム： 明るさを抑え、目に優しい映像にしまず。テレビゲー 
ムをするとをなどに適していまず。 

明るさセンサー 

明るさセンサーのオン/オフを選択しまず。ご購入時の設定は 

オンでず。 

明るさセンサーびオンの場合は、周囲の明るさに合わせて、画 
面の明るさを自動的に調整しまず。 

明るさ 

画面全体の明るさを調節しまず。 

-かレベル 

周囲の明るさのレベルを表おしまず。数字び大さいほど周囲び 
明るい状態です。この項目はレベルを表示ずるだけで変更でさ 
ません。 

「明るさセンサー」を「オフ」に設定している場合は、表おさ 
れません。 

つントラスト 

画面の濃淡の強さ（コントラスト）を調節しまず。 

色あい 

画面の色あいを調節しまず。 

+ :肌色び緑びかりまず。 

-:肌色び紫びかりまず。 

色のこさ 

画面の色の濃さを調節しまず。 

+ :濃くなりまず。 

-:薄くなりまず。 


名称 

機能 

黒レベル 

画面の黒浮をを調節しまず。 

シャープネス 

映像の輪郭の強調度を調節しまず。 

画面サイズ 

画面サイズを還択しまず。入力映像信号の種類によって、遇択 
でさる画面サイズは異な0まず。 

VGA 、 480し4日0日の映像信号を表示している場合 


ノーマル： 映像を拡大せずに、縦横比4 : 3で表示しまず。 
ワイド： 映像を画面全体に表示しまずび、画面の上下左ちの端 
はわずかに黒い帯になることびありまず。 

720日、10日0し10日 Op の映像信号を表示している場さ 


U アルサイズ： 映像信号をそのまま表おしまず。映像によって 
は、画面の端びち日ついたり、色びにじんだよラに見えること 
びありまず。 

ジャストフイット： 縦横比を保持したまま、映像の上下左ちを 
わずかにカットし、画面いっぱいに拡大して表おしまず。 

へッドホン出力 

へッドホン-ラインアウト兼用端テから出力ずる音声を還おし 
ます。 

PC 音声： HDMI 画面表示中ちパソコンの音声を出力しまず。 
このとをスピーカーか b は HDMI の音声び出力されまず。 
HDMI 音声： スピーカーをミュート（消音）し、 HDMI の音 
声を出力しまず。 

U セット 

をて： ずべての項目をご購入時の設定に戻しまず。 

画質： 明るさと色に関ずる設定のみを、ご購入時の設定に戻し 

〇 


1. ディスプレイ （ FH シリーズの場合) 
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浦足情報 

HDMI 機器に関ずる Q&A 


HDMI 出力機器の映像を表示している際に何か困ったことび起きた場合は、次の内 
容をお調べください。お客様からお問い合わせの多いトラブルに関する症状、原因、 
巧処方法を記載していまず。 


■ 画面び表示されない 


症状 

考え 5 れる原因 

対処方法 

クイックテレビ/ 
外部入カランプび 
消なしている 

HDMI 画面に切り換わつ 

ていない。 

U モコンの入力切換ボタンを巧 
して < ださい。 

クイックテレビ/ 
外部入カランプび 
点なしている 

HDMI 入力端テに HDMI 
ケーブルび正し<接続 

されていない。 

このパソコンと HDMI 出力機器 
に HDMI ケーブルを正しく接続 
してください。このパソコンへの 
接続については、〇阳 X 扱説明 
書』一「取り扱い」一 「 HDMI 機 
器」をご覧< ださい。 

HDMI 出力機器の電源び 
入つていない。 

HDMI 出力機器の電源を入れて 
<ださい。 


侈 

► HDMI 画面への切り換えには、パソコン本体上面のクイックテレビ/外 
部入カボタンを使ラことちでさまず。詳しくは、 tK 取扱説明書』一「各 
部の名称と働を」一「パソコン本体前面」をご覧ください。 


■ 画面がおかしい 


症状 

考え 5 れる原因 

対処方法 

画面び明るずざる 

明るさが最大になって 

いる。 

U モコンの画面設定ボタンで明 
るさを調節して < ださい。 

画面び暗い 

明るさが最小になって 

いる。 

U モコンの画面設定ボタンで明 
るさを調節して < ださい。 

画面び明る<なっ 
た0暗 < なった0 

した 

明るさセンサーがオン 
になってし''る。 

パソコン本体を設置している環 
境の明るさに応じて画面の明る 
さび変わることびあ0まず。 

明るさセンサーをオフにして 、 U 
モコンの画面設定ボタンで明る 
さを調節して < ださい。 

画面全体に表示さ 
れない 

画面サイズの設定が r ノー 
マル」になっている。 

画面サイズを「ワイド」に変更し 
て < ださい。 

画面の縦横比び崩 
れてしまラ 

画面サイズの設定び「ワ 
イド」になっている。 

画面サイズを「ノーマル」に変更 
して < ださい。 

-画面びちらつ< 

•色びにじんだよ 

ラに見える 

一部の階調や表示パター 
ンによっては、ちらつさ 

やにじみび発生しまず。 

画質モードや、色に関ずる設定を 
変更して、ちらつさやにじみのか 
ない画質に調節して<ださい。 

映像び上下に揺れ 

る 

HDMI 出力機器の映像信 
号び 10801(1 12已〇ま 
厂こは 480 i (已2已 i ) ©イ 
ンターレース方式になっ 

ている。 

この場合、 U モコンの表 
おボタンを巧ずと 
「1080 i 」 または 「480 i 」 
と表おされまず。 

HDMI 出力機器の映像信号を 

108 Op (1 1 2 已 P )、 720 p 
(7 已 Op )、480 p (已 2 已 p ) のし、 
ずれかのプ□グレッシブ方式に 
変更してください。 


1. ディスプレイ （ FH シ U — ズの場合) 
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補足情報 

■ 音び聞こえない 


症状 

考え 5 れる原因 

巧処方法 

スピーカー か日音 
び聞こえない 

ミ肖音に言受定してし、る。 

パソコン本体上面の音量調節ボ 
タン、または U モコンの音量ボタ 
ンで音量を調節して < ださい。 

音量びルさずざる。 

へッドホンび接続され 

ている。 

へッドホンを外してください。 

へッドホン方、日 
HDMI の音び聞こえ 

ない 

へッドホン出力の設定 
び 「 PC 音声」になって 
いる。 

へッドホン出力の設定を 「HDMI 
音声」に変更してください。 

へッドホンを接続 
してを スピーカー 

か日音び聞こえる 


1. ディスプレイ （ FH シリーズの場合) 
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ディスプレイ （ EH シ U - ズの場合) 


表示できる解像度と発色数 


ここでは、このパソコンで表示でをる画面の解像度や発色数について説明しています。 

解像度とは、縦横にどれだけの点（ピクセル）を表おでをるかをおずちのでず。解 
像度を高く（大さい数字に）ずると画面を広く使えるよラになり、多くのウィンド 
ウを表示でをまず。 

^^oint 

► アプ U によっては、使用時の解像度び指定されていることびありまず。 
必要に応じて変更して<ださい。 



► このパソコンでは、次の表に書かれている解像度でお使いください。 

► 次の場合は設定を変更しないでください。正しく表おされないことびあ 
りまず。 

- DVD - VIDEO などの動画再生時 

-テレビ機能をお使いの場合（テレビチューナー搭載機種のみ） 


解像度（ピクセル） 

設定可能な発色数 

32 ビット 1 己 77 万色 

1024 X 768 

〇 

1600 X 900 

• 


ま： 〇は表示可能、参はご購入時の設定でず。 


1. ディスプレイ （ EH シ1」ーズの場合) 
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浦足情報 

画面の解像度の変更 _ __ 

ここでは、このパソコンで表示する画面の解像度を変更する方法について説明して 
います。 

解像度を変更ずるとさのま意 


•解像度を変更ずる前に、作業中のデータを保をし、常駐しているちのを含むずべ 
てのアプ U を終了させてください。 

•アプ U によっては、解像度の設定により、正常に動作しないことびありまず。お 
使いになるアプ U の動作環境を確認し、解像度を変更して<ださい。 

•解像度を変更ずるとさに、一時的に画面び乱れることびありまずび、動作には問 
題ありません。 


解像度を変更ずる 

1 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
か！5、 r 画面の解像度」をクリックしまず。 

「画面の解像度」ウィンドウび表示されまず。 

2 解像度を変更します。 

「解像度」の三]をク U ックし、解像度を変更しまず。 



解像度の変更 
〇をドラッグ 
します。 


( これしツ降の画面は機種や状況により異なります） 

3 「適用」をクリックします。 

「適用」をク U ックずると、画面にメッセージび表おされることびありまず。 
画面の指示に従って操作してください。 

4 r 詳細設定」をクリックします。 

5 「モニター」タブをクリックします。 


1. ディスプレイ （ EH シ1」ーズの場合) 
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補足情報 

6 個面のリフレッシュレート」の]をクリックし、一覧か！5「60ヘルツ」 
をクリックします。 



7 「適用」をクリックします。 

「適用」をク U ックずると、画面にメッセージび表おされることびありまず。 
画面の指示に従って操作してください。 

8 「0K」 をクリックします。 

「画面の解像度」ウィンドウに戻りまず。 

9 「0K」 をクリックしまず。 


画面の表示や音声を消す 


ここでは、画面の表おやスピーカーか 5 の音声を消して、消費電力を低減させる「お 
やすみディスプレイ」機能について説明しています。 

^^oint 

► 「おやずみディスプレイ」機能は Windows の省電力機能とは異なりまず。 
Windows の省電力機能についロホ、「ス U - プ/休止状態」（一 P .78) 
をご覧ください。 



► 「おやすみディスプレイ」機能をご利用になるには、次のアプ U び正常 
にパソコンにインストールされている必要びありまず。 

- PowerUtility -スケジユール機能 
-富±通拡張機能ユーティ U ティ 

これらのアプ U は、ご購入時はインストールされていまず。 


1. ディスプレイ （ EH シ1」ーズの場合) 
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補足情報 


パソコンび自動起動したときに、表示や音声を消ず 
(おやずみディスプレイ） 


テレビ番組の予約録画（テレビチューナー搭載機種のみ）や、バックアップナビの 
自動バックアップなどでパソコンび自動的に起動した場合、画面の表示やスピー 
カーか日の音声を消ずとさは、「おやずみディスプレイ」を利用しまず。 

ご購入時は、パソコンび自動的に起動した場合に画面の表おや音声び消されるよラ 
に設定されていまず。これは、「おやずみディスプレイ」の設定び「オン」になって 
いる状態でず。 

また、「おやずみディスプレイ」機能で画面の表おや音声び消えている場合にマウス 
を動かずと、元の状態に戻る （ r おやずみディスプレイ」び解除される）よラに設定 
されています。 


■「おやずみディスプレイ」の設定を変更ずる 

r おやずみディスプレイ」を利用しない場合や、周りの振動でマウスび動いたことに 
よって意図せずに元の状態に戻ってしまラ場合は、設定を変更してください。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「ずべての 
アプリ」をクリックします。 

巧 『Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「FUJITSU - PowerUtility 」 の「おやすみディスプレイの設定」をク 
リックします。 

「おやずみディスプレイの設定」ウィンドウび表示されまず。 

3 設定を変更し、 「0 K 」 をクリックしまず。 

♦ r おやずみディスプレイ」を利用しない場合 

「おやずみディスプレイを行ラ」の因をク U ックし、□にしまず。 

♦マウスで元の状態に戻る設定を無効にする場合 

「マウスでをおやずみディスプレイを解除ずる」の因をク U ックし、□にし 
ます。 



個面は機種や状況によ D 異な D ます) 


1. ディスプレイ （ EH シ1」ーズの場合) 
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補足情報 


画面の表示や音声を元に戻ず 


r おやずみディスプレイ」機能を利用して画面の表示や音声び消えている場合に元の 
状態に戻ずとさは、次のいずれかの操作をしてください。 


• キーボードのキーを巧す 


• マウスを操作する 

♦パソコン本体の電源ボタンを押す 

• リモコンのボタンを押す（テレビチューナー搭載機種のみ) 


1. ディスプレイ （ EH シリーズの場合) 
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ディスプレイ （ DH シ U - ズの場合) 


表示できる解像度と発色数 


ここでは、このパソコンで表示でをる画面の解像度や発色数について説明しています。 

解像度とは、縦横にどれだけの点（ピクセル）を表おでをるかをおずちのでず。解 
像度を高く（大さい数字に）ずると画面を広く使えるよラになり、多くのウィンド 
ウを表示でをまず。 

^^oint 

► アプ U によっては、使用時の解像度び指定されていることびありまず。 
必要に応じて変更して<ださい。 



► このパソコンでは、次の表に書かれている解像度でお使いください。 

► ディスプレイ切り替え器などをお使いになると、解像度やリフレッシュ 
レートを正しく設定でをないことびありまず。その場合は、パソコン本 
体とディスプレイを直接接続してお使いください。 

► 次の場合は設定を変更しないでください。正しく表おされないことびあ 
りまず。 

- DVD - VIDEO などの動画再生時 


■ 24型ワイド液晶ディスプレイの場合 


解像度（ピクセル） 

設定可能な発色数 

32ビット1 ろ11 万色 

1024 X768 

〇 

1280 X 800 

〇 

1280 X 1024 

〇 

1440 X900 

〇 

1600 X 1200 

〇 

1680 X 1050 

〇 

1920 X 1200 

• 


ま： 〇は表示巧能、参はご購入時の設定でず。 

■ 20 型ワイド液晶ディスプレイの場合 


解像度（ピクセル） 

設定可能な発色数 

32ビット1 ろ11 万色 

1024 X768 

〇 

1280 X 800 

〇 

1440 X 900 

〇 

1600 X 900 

• 


ま： 〇は表示可能、参はご購入時の設定でず。 


1. ディスプレイ （ DH シ IJ — ズの場合) 
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補足情報 


■ ディスプレイび添付されていない場合 

お使いのディスプレイで表示でをる解像度と発色数は、お使いのディスプレイのマ 
ニュアルをご覧 < ださい。 


解像度（ピクセル）じ ±13 

設定可能な発色数 

32ビット1己77万色 

1024 X 768 

• 

1280 X 800 

〇 

1280 X 1024 

〇 

1360 X 768 

〇 

1440 X 900 

〇 

1600 X 900 

〇 

1600 X 1200 

〇 

1680 X 1050 

〇 

1920 X 1080 

〇 

1920 X 1200 

〇 

2已巨0 X 1440 [を 3] 

〇 

2已60 X 1600 [を 3] 

〇 


注1:お使いのディスプレイび各解像度をサポートしている必要びありまず。ディ 
スプレイびサポートしていない解像度はお使いになれません。 


注2: 〇は表示巧能、♦はご購入時の設定でず。 

注3 : AMD Radeon HD 7已70搭載機種で、次のように接続したときに表示で 
をます。 

- DisplayPo けコネクタに接続したとき 
- Dual Link 対応ディスプレイを接続したとき 


■ 同時表示の場合 

このパソコンでは、2台のディスプレイを接続して、両方に同じ画面を表示ずること 
(同時表示）びでさまず。 

同時表おするとさに表おでさる解像度と発色数は、両方のディスプレイでサポート 
している解像度と発色数でず。 

このマニュアルとあわせて、お使いのディスプレイのマニュアルちご覧ください。 

■ マルチモニターの場合 

このパソコンでは、2台のディスプレイを接続し、1つの画面として表示できる「マ 
ルチモニター機能」びありまず。 

マルチモニター機能をお使いの場合の、表おでさる解像度と発色数は、両方のディ 
スプレイでサポートしている解像度と発色数です。 

このマニュアルとあわせて、お使いのディスプレイのマニュアルちご覧ください。 

(^oint 

► AMD Radeon HD 7 已 70 搭載機種の場合は、 3 台のディスプレイを接 
続して同時表おやマルチモニター機能を和用でさまず。 

ただし、別売の DP - DVI 変換ケーブルを使用している場合は、2台まで 
となりまず。 


1. ディスプレイ （ DH シ IJ — ズの場合) 
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浦足情報 

画面の解像度の変更 _ __ 

ここでは、このパソコンで表示する画面の解像度を変更する方法について説明して 
います。 

解像度を変更ずるとさのま意 


•解像度を変更ずる前に、作業中のデータを保をし、常駐しているちのを含むずべ 
てのアプ U を終了させてください。 

•解像度の設定によっては、画面表示の調整び必要な場合びありまず。詳し<は、 
ディスプレイのマニュアルをご覧ください。 

•アプ U によっては、解像度の設定により、正常に動作しないことびありまず。お 
使いになるアプ U の動作環境を確認し、解像度を変更して<ださい。 

•解像度を変更ずるとをに、一時的に画面び乱れることびありまずび、動作には問 
題ありません。 


解像度を変更ずる 


1 デスクトップ画面の何もないところをちクリックし、表示されるメ 
ニューか！5、 r 画面の解像度」をクリックしまず。 

「画面の解像度」ウィンドウび表示されまず。 

2 解像度を変更します。 

「解像度」の3をク U ックし、解像度を変更しまず。 



解像度の変更 
〇をドラッグ 
します。 


(画面は機種や状況により異なります） 

3 「適用」をクリックします。 

「適用」をク U ックずると、画面にメッセージび表おされることびありまず。 
画面の指示に従って操作してください。 

4 rOKJ をクリックします。 


1. ディスプレイ （ DH シ IJ — ズの場合) 
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浦足情報 

表示するディスプレイの切り替え 

ここでは、ディスプレイを2台接続して、同時表おや、マルチモニター機能を使用 
する方法について説明しています。 

^^oint 

► AMD Radeon HD 7已70搭載機種の場合は、3台のディスプレイを接 
続して同時表おやマルチモニター機能を利用でをまず。 

ただし、別売の DP - DVI 変換ケーブルを使用している場合は、2台まで 
となりまず。 

ディスプレイの接続 


■ ぶ、要なちのを用意する 

• ディスプレイ 
• ディスプレイケーブル 
• ディスプレイのマニュアル 

■ディスプレイを接続する 

〔 A 警告) 

^ ■ディスプレイの接続/取り外しを行ラとさは、パソコン本体および接 
^ 続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた 
後に行ってください。 

この手順を守らずに作業を行ラと、感電-火災または故障の原因とな 
りまず。 


1 パソコン本体の電源を切り、電源ケーブルをコンセントか！ 5 巧をます。 

2 パソコン本体のコネクタに、ディスプレイケーブルを接続しまず。 

コネクタのおを互いに合わせてしっかり差し込んでください。 



^^oint 

► アナ□グ RGB コネクタに接続ずる場合は、別売の RGB ケーブルび必要 
でず。 

► AMD Radeon HD 7已70搭載機種の場合は、コネクタの位置び異なり 
まず。また、 DisplayPo けコネクタに接続ずることちできまず。 
コネクタの場所につい口ん0阳又扱説明劃一 r 各部の名称と働き」を 
ご覧ください。 

3 ディスプレイにディスプレイケーブルのちラー方のコネクタを接続し 
まず。 

接続方法は、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。 

4 パソコン本体の電源ケーブルをコンセントに差します。 


1. ディスプレイ （ DH シ IJ — ズの場合) 
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補足情報 

5 ディスプレイの電源ケーブルを接続して、電源を入れます。 

AMD Radeon HD 7已70搭載機種の場合、ディスプレイを DisplayPo けコ 
ネクタ I こ接続ずるときは、ディスプレイ用電源ケーブ J レをパソコン本体背面の 
アウトレットに接続せず、コンセントに接続してください。 

6 パソコン本体の電源を入れまず。 

続いて、表示するディスプレイを切0替えまず。 

^^oint 

► ディスプレイを接続後、「新しい八ードウエアの追加ウィヴード」ウィ 
ンドウび表示された場合は、ディスプレイのマニュアルをご覧になり、 
必要なファイルをインストールしてください。ディスプレイに CD - 
ROM などび添付されていることちありまず。 


同時表示にずる 


ここでは、接続した2つのディスプレイの両方に同じ画面を表示ずる（同時表示）方 
法と、表おするディスプレイを変更ずる方法を説明しまず。2台のディスプレイを 
1つの画面として表示ずる（マルチモニター機能）方法については、 r マルチモニター 
機能を使ラ」（一 P .33) をご覧ください。 

■ AMD Radeon HD 7已70非搭載機種の場合 

1 デスクトップ画面の何もないところをちクリックし、表示されるメ 
ニューか！5、 r 画面の解像度」をクリックします。 

「画面の解像度」ウインドウび表示されまず。 


2 r 複数のディスプレイ」の3をクリックし、表示ずるディスプレイを変 
要しまず。 



(画面は機種や状況により異なります） 

• 同時表示の場合：「表示画面を複製ずる」 

-表示するディスプレイを変更ずる場合：「デスクトップを1のみに表示ずる」 
または、「デスクトップを2のみに表示ずる」 


3 「適用」をクリックします。 

「適用」をク U ックずると、画面にメッセージび表おされることびあ0まず。 
画面の指示に従って操作してください。 


1. ディスプレイ （ DH シ IJ — ズの場合) 
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補足情報 


■ AMD Radeon HD 7570 搭載機種の場合 

1 デスクトップ画面の何もないところをちクリックし、表示されるメ 
ニューか！5 RDatalyst Control Center 」 をクリックします。 

に atalyst Control Center ] ウインドウび表示されまず。 


2 


ウインドウも上の r 設赴をクリックし、表示されるメニューか！5 r 詳 
細表示」をクリックします。 



が 


ビデオ 巧を© as ミ 巧上巧5な、ビデ 巧の の7イ儿お ま し巧. 


品 S 

AMD Steady Video 


3 左の一覧か！5「デスクトップ管理」をクリックし、「デスクトップの作 
成と配置」をクリックします。 


4 ウィンドウ下の、表示したいディスプレイに該当ずるディスプレイア 
イコンをちクリックし、表示されるメニューか！5項目を選択します。 

J I 是ぁ つ I - 

I 巧巧 Ixs, I i 〕 

-同時表示の場合：「複製」 

-表示ずるディスプレイを変更ずる場合：「置換」 

メニュー項目をク U ックずると、画面にメッセージび表おされることびありまず。 
画面の指示に従って操作してください。 

5 0 をクリックします。 

「Catalyst Control Center 」 ウインドウが閉じます。 



1. ディスプレイ （ DH シリーズの場合) 
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補足情報 


■ マルチモニター機能を使う 

□AMD Radeon HD 7已70非搭載機種の場合 


マルチモニター機能を使ラ 


■ マルチモニター機能をお使いになるうえでの注意 

• マルチモニター機能をお使いになる場合は、 r マルチモニター機能を使ラ」の手 
順に従って操作してください。それじ(外の手順では、正しく動作しないことびあ 
りまず。 

• マルチモニター機能をお使いになる前に、使用中のアプ U を終了してください。 

• マルチモニター機能を使用中は、次の点にま意してください。 

• 2つのディスプレイにまたびるウィンドウびある場合は、主ディスプレイと2 
番目のディスプレイの設定を変更しないで<ださい。 

• 2番目のディスプレイのみに表示されているアプ U を起動中に、2番目のディ 
スプレイの使用を終了しないでください。アプ U および Windows の動作び不 
安定になり、データび保をされないことびありまず。 

• 一部のスク U —ンセーバーは、主ディスプレイのみに表示されまず。 

• 解像度について 

-最大解像度は、接続したディスプレイのどちらかの最大解像度に設定されまず。 


1 デスクトップ画面の何もないところをちクリックし、表示されるメ 
ニューか5「グラフィックプ□パティ」をクリックします。 

「インテル®グラフィック/メディアコント□-ル•パネル」ウィンドウび表 
示されます。 

2 r 巧のアプリケーションモードのいずれかを選択して<ださい：」とい 
うメッセージが表示された場合は、 r 基本モード」を選択し、 roK 」 を 
クリックしまず。 

r ; 欠回か日このダイア□グを表おしない。」の□を因にずると、次回じ(降この 
ウィンドウは表示されません。 


イシえ/レをクラフィック/メディア•コント□-ル•パネル 

次のアプリケーシヨンモードのいずれかを選択してくださ 
し、： 

• 訪モード 

空 fE — ドでは、居ちよく巧用されるまをのみがま示されます. 

詳細設定モード 

モードでは、すべての設定が表示されます. 

ゥィヴードモード 

ウィザードモードでは，ディスプレイな蔚ホをステ V プごとに巧まに行无ます。 

□ 巧回からこのダイア□グを表示しない。 

OK キ f シむレ 


( これし U 降の画面は機種や状況により異なります） 

3 左の一覧か5 r マルチディスプレイ」をクリックします。 

4 r 動作モード」 の。 をクリックし、一覧か！5 r 拡張デスクトップ」を 
クリックします。 


1. ディスプレイ （ DH シ IJ — ズの場合) 
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補足情報 


5 ディスプレイのイラストを、表示する位置にドラッグします。 



4円広張デスクトップ」を選択 


3「マルチディスプレイ」を 
ク U ック 

已表示する位置にドラッグ 


6 「適用」をクリックし、ディスプレイを切り替えます。 

「適用」をク U ックずると、画面にメッセージび表おされることびありまず。 
画面の指示に従って操作してください。 


7 「0 K 」 をクリックし、すべてのウインドウを閉じます。 


^^oint 

► 主ディスプレイ、2番目のディスプレイの解像度や U フレッシュレート 
などの詳細な設定は、左の一覧の「一般設定」をク U ックして表示され 
る設定項目から変更ずることびでさまず。 

► 手順5のイラストの配置によ0、ディスプレイ間の項目の移動方法びミ夫 
定されます。ディスプレイ間で項目を左ちにドラッグして移動させたい 
場合はイラストを横に並べて配置し、項目を上下にドラッグして移動さ 
せたい場合はイラストを縦に並べて配置しまず。 

なお、イラストの位置をディスプレイの物理的な配置と対応させる必要 
はありません。実際にはディスプレイび横に並んでいても、イラストは 
上下に並べて配置でさまず。 


□AMD Radeon HD 7已70搭載機種の場合 


1 デスクトップ画面の何もないところをちクリックし、表示されるメ 
ニューか！5 l"Catalyst Control Center 」 をクリックします。 

「Catalyst Control Center 」 ウインドウび表示されまず。 


2 ウインドウち上の「設定」をクリックし、表示されるメニューか！5 r 詳 
細表示」をクリックします。 


RADEON 


_ s 

6n*»H>CS 1 

AMOSI 

Catalyst Control Center 



が 


デスクトツ了とデイスフ■レイ 
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品 S 

AM0 Steady Video 


3 左の一覧か！5「デスクトップ管理」をクリックし、「デスクトップの作 
成と配置」をクリックします。 



1. ディスプレイ （ DH シ IJ — ズの場合) 
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補足情報 


4 ウィンドウ下の、表示したいディスプレイに該当するディスプレイア 
イコンをちクリックし、表示されるメニューか！5 r 掘:張」をクリック 
します。 

「お張」をク1」ックずると、画面にメッセージび表おされることびあ0まず。 
画面の指示に従って操作してください。 





涅費 

L 拓;歪 ) 





Sill 





1 ££のホり 1 ( 1 


5 ディスプレイのイラストを、表示ずる位置にドラッグします。 



6 D をクリックします。 

に atalyst Control Center 」 ウインドウび閉じまず。 


^^oint 

► 手順5のイラストの配置によ0、ディスプレイ間の項目の移動方法びま 
定されまず。ディスプレイ間で項目を左ちにドラッグして移動させたい 
場合はイラストを横に並べて配置し、項目を上下にドラッグして移動さ 
せたい場合はイラストを縦に並べて配置しまず。 

なお、イラストの位置をディスプレイの物理的な配置と対応させる必要 
はありません。実際にはディスプレイび横に並んでいても、イラストは 
上下に並べて配置でさまず。 


► 2つの画面で1つのデスクトップを表示ずるとき、 Windows のタスク 
バーを両方のディスプレイに表示ずることもできまず。この場合は、 
ウィンドウを最大化ずると2つの画面いっぱいに拡大されまず。この 
表示方法を「グルーピング」といいまず。 

グルーピングで表示ずる場合は、手順已のイラストでちク U ックし、表 
おされるメニューから「グループを作成」をク U ックしまず。その後 
は、画面の指示に従って操作してください。 

なお、グルーピングで表示ずる場合は、ずべてのディスプレイを同じ解 
像度にずる必要びあ0まず。 





1. ディスプレイ （ DH シリーズの場合) 
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ヴウン 


再生時/録音時のヴウンドを調節する 


このパソコンのサウンドを調節ずるときは、スピーカーか日聞こえる音びひずまない 
範囲に設定-調整してください。スピーカーび故障ずる原因となる場合びありまず。 

アプリごとに音量を調節ずる 


音び出るアプ U ごとに音量を調節ずることびできまず。 

1 音量を調節したいアプリを起動します。 

2 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックしまず。 

0 [Windows 8き本操作クイックシート』 

3 「コント□ールパネル」をクリックします。 

「コント□ールパネル」ウィンドウび表示されまず。 

4 「八ードウエアとサウンド」 ►「 サウンド」の「システム音量の調壁」の 
順にクリックします。 

「音量 S キサー」ウインドウび表示されまず。 


2. 


5 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいアプリの音量 
つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節しまず。 


冒量ミキサー - スピーカー (Realtek High Defini 扫 on Audio) 
デバイス也） 巧 A—5 ^ ン 

或 •巧 國 

スピー。ー システム音 Windows Media 

— Player 


日 


か） か） 1似 h 


個面は機種や状況により異なります) 


音量つまみ 

5ュート 


-デバイス 

このパソコンのスピーカーか日出る音量でず。 

-アプリケーション 

起動しているアプ U ごとに音量を調節でさまず。「デバイス」に設定した音 
量び最大値にな0まず。 

-音量つまみ 

下にドラッグずると音びルさく、上にドラッグずると音び大きくなりまず。 

-ミュート 

ここをク U ックして 囚に ずると音び消えまず。 

もう一度ク U ックして 回に ずると元の音量に戻りまず。 

6 D (閉じる）をクリックしまず。 

r 音量ミキサー」ウインドウび閉じまず。 
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浦足情報 

再生や録音する機器ごとに音量を調節する _ 

このパソコンで再生や録音をずる機器（スピーカーやマイクなど）ごとに、音量を 
調節することびでさまず。 

■ 再生や録音ずる機器を選択ずる 

このパソコンで音声を再生したり録音したりずるとさに、音声の出力先を選択ずる 
ことびでさまず。 

^^oint 

► マイク端モやライン端テは、各端テに機器び接続されている場合にのみ 
選択することびでさまず。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

「コント□ールパネル」ウィンドウび表示されまず。 

3 「八ードウエアとサウンド」►「サウンド」の順にクリックします。 

「サウンド」ウインドウび表示されまず。 


2. 


4 「再生」タブや「録音」タブで機器を選択し、 r 既定値に設定」をクリッ 
クします。 



選択 


ク U ック 


(画面は機種や状況により異なります） 

還択した機器にチェックマークび付をまず。 

5 roKj をクリックします。 

「サウンド」ウインドウび閉じまず。 
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補足情報 

■ 再生や録音ずる機器の音量を調節ずる 

ここでは、例としてスピーカーの音量を調節ずる方法を説明しまず。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「コント□ールパネル」をクリックします。 

「コント□ールパネル」ウインドウび表示されまず。 

3 「八ードウエアとサウンド」►「サウンド」の順にクリックしまず。 

「サウンド」ウインドウび表示されまず。 

4 「再生」タブや「録音」タブで機器を選択し、「プロパティ」をクリツ 
クします。 



( これし如きの画面は機種や状況により異なります) 


5 「レベル」タブをクリックします。 


2. 


6 音量を調節したい項目で、音量つまみを左ちにドラッグして、適切な 
音量に調節します。 



音重つまみ 


■回： スピーカーから音び聞こえまず。 

- 囚： スピーカーから音び聞こえません（ミュートになっていまず)。 

-「バランス」：左ちの音量のバランスを調節できまず。 

7 rOKJ をクリックします。 

8 rOKJ をクリックします。 

「サウンド」ウィンドウび閉じまず。 

^^oint 

► 「録音」タブの「マイク」のプ□パティの「レベル」タブに表おされる 
r マイクブースト」は、機種により動作び異なりまず。 

• FH シ U - ズ、 EH シ U - ズの場合 
内蔵マイク、および外部接続のマイクの「マイクブースト」のレベル 
を調節でをまず。 

. DH シ U —ズの場合 

外部接続のマイクの r マイクブースト」のレベルを調節でさまず。 
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補足情報 


スピーカーの 音質を調節ずる 

FH シリーズ、 EH シリーズのみ 

DTS UlUa PC n 円 us ™ は、パソコンに内蔵されてし)るスピーカーの音質を、より詳 
細に調節ずることで、クリアで広びりのあるサラウンド効果や、重厚感のある低音を実 
現しまず。また、へッドホン-ラインアウト兼用端子に接続した機器の音質も調節でき 
ます。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

Q[Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「コント□ールパネル」をクリックします。 

「コント□ールパネル」ウインドウび表示されまず。 

3 「八ードウエアとサウンド 」 ►「Realtek HD 才ーデイオマネージヤ」の 
順にクリックします。 


2. 


4 「DTS UltraPC n Plus 」 タブをクリックし、「有効にずる」を 因に し 
まず。 



(画面は機種や状況により異なります） 

5 再生する音のジャンルを選択します。 

再生ずる音のジャンルによって、「映画」「音楽」「ゲーム」のいずれかを選択 
します。 
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補足情報 


6 各項目を設定して、スピーカーの音質を変更しまず。 

团 にして、つまみを左ちにドラッグすると、適切なレベルに調整でさます。 

• Surround Sensation 

- Surround Enhancement 

声の帯域信号の明瞭度を上げ、セ U フなどを聞さ取りやすくします。さら 
に、音に広がりを持たせ、音に取り巻かれるよラな感覚を体験でさます。 

- Bass Enhancement 

低域の倍音成分をコント□ールし、厚みのある豊かな低音にします。 

• Symmetry + Boost 

- Loudness Levelling 

音源による音量差を、ある一定の音量に統一し、音源ごとの音量調整の煩 
わしさを低減すると共に、スピーカーの限界を超える大さな音量に達しな 
いよラにします。 

• Enhance 

- Spectral Enhancement 

音の大ささに応じて、音の低域成分と高域成分ごとに音質を調整し、より 
局日質 I こしまろ。 

• Clear Audio 

- Noise Compensation 

周囲のノイズの大ささに合わせ、音量や音質を調整し、ノイズの中でち、 
音声を聞さ取りやすくします。 


兼用端子の機能切り替え_ 

FH シリーズ、 EH シリーズのみ 

パソコン本体のへッドホン•ラインアウト兼用端子/マイク-ラインイン兼用端子 
は、ご購入時はそれぞれ「ヘッドフォン」、「マイク入力」として機能します。設定 
を変更することにより、「ライン出力」、「ライン入力」として機能させることびでさ 
まず。 

これ5の設定を変更するには、次の手順を行ってください。 



► 機能を切り替えたい端テに、あらかじめ外径 3.5 mm の S ニプラグに巧 
応した機器を接続しておいてください。機器を接続していないときは、 
切り替えられません。 

へッドホン-ラインアウト兼用端テ/マイク-ラインイン兼用端テの場 
則こついロホ、0阳巧及説明劃一 r 各部の名称と働き」をご覧ください。 
► マイク•ラインイン兼用端テに機器を接続ずるとさは、接続した機器の 
音量をルさくずるか、出力を停止してください。 


2. サウンド 
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補足情報 

1 機能を切り替えたい端子に外径 3.5 mm のミニプラグに対応した機器 
を接続します。 


2 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をクリックします。 

「0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

3 コント□-ルパネル」をクリックします。 

「コント□ールパネル」ウインドウび表示されまず。 

4 「八ードウエアとサウンド 」 ►「Realtek HD 才ーデイオマネージヤ」の 
順にクリックしまず。 


2. 


切り替えたい端子のアイコンをダブルクリックしまず。 



(これしツ降の画面は機種や状況により異なります） 

デバイスを還択ずるウィンドウび表示されまず。 

切り替えたい端テに機器を接続していない場合は表示されません。 























補足情報 

6 使用ずるデバイスを因にしまず。 



(画面はへッドホン-ラインアウト兼用端子の設定画面です） 

♦へッドホン-ラインアウト兼用端子の場合 

- r へッ ドフォン」 ：へッ ドホン出力として動作しまず。内蔵スピーカーから音 
び出な< な0まず。 

-「ライン出力」：ライン出力として動作しまず。内蔵スピーカーからち音び出 
ます。 


♦マイク-ラインイン兼用端子の場合 

-「マイク入力」：マイク入力として動作します。 

-「ライン入力」：ライン入力として動作しまず。 

► 各端テに機器を接続ずるとデバイスを選択ずるウィンドウび表示され 
るよラに設定ずる場合 

手順6のウィンドウで「オーディオ機器を接続したとさに、自動的にこ 
のウィンドウを表示しまず。」の□を因にしまず。 

7 「0 K 」 をクリックし、すべてのウインドウを閉じます。 


2. サウンド 
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3 •八ンドジェスチヤー(搭載機種のみ) 


この章は、八ンドジェスチャー搭載機種の方のみお読みください。 

ハンドジェスチャーとは、パソコンに取り付け 5 れた Web カメラに向かって手を 
動かすことで、パソコンに触れずに操作する機能でず。 

^^oint 

► 八ンドジェスチャーの基本的な操作や、お使いになるラえでの注意につ 
いては、0阳が及説明書』一 r 便利な機能のご紹介」一 r 八ンドジェス 
チャー」をご覧ください。 


八ンドジェスチャーで操作する 


基本動作 

Web カメラに向かって手を動かず動作には、次のよラな基本動作びありまず。 
•手を左ちにおる ( TDigitalTVboxJ 搭載機種のみ） 



•何かを手で掘むよラなお（グラブ）にずる 




3. ノ V ンドジェスチヤー（搭載機種のみ) 
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補足情報 


ディスクを再生ずる 

に 1 邑 itaITVbox 」 搭載機種のみ 

ここでは、 DVD と Blu-ray Disc ( Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ）の再生方 
法について説明しまず。 

音楽ディスクについては 、 「Windows Me 出 a 円 ayer 」 で再生してください。 

1 パソコンにディスクをセットします。 

2 「自動再生」ウィンドウに表示されている項目の一覧で、再生するアプ 
リを選択します。 

3 Web カメラに向かって、手を振ります。 

手び認識されるとメニューび表示されまず。 

選択中のポタンは、色び付いて表示されまず。 


(これし降の画面は機種や状況により異なります） 

4 目が)のボタンを選択した！5、何かを手で個むような形（グラブ）にし 
てか！5手を開いて決定します。 


表おされるボタンの内容は次のとおりでず。 


回 

八ンドジェスチヤーに対応したアプリを起動するメニユーび表示され 
ます【一 P .46) 

日 

音量を更モードに切り替えます卜 P .46) 

音量を変更ずるためのノ（一び表示されまず。 

表示されたノ（一の灰色の©を動かずと、音量を調節でさまず。 


さを戻します 

グラブのままにしていると、速度び変わりまず。 


早をりします 

グラブのままにしていると、速度び変わりまず。 


再生しまず 


-時信止します 


信止します 


前のチヤプターにを動します 

グラブのままにしていると、動作を繰り返しまず。 


巧のチヤプターにを動します 

グラブのままにしていると、動作を繰り返しまず。 


操作中のアプ U を援了します 

終了の還択画面び表示され、「はい」を選択ずると閉じまず。 



出 

ぶ 

B1 每ぶ 进 —I こ }® J! ブ y 

先 之 a- が—. 共驾每 逆を！ 一 HpiT 
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補足情報 


3 目的のボタンを選択した！5、何かを手で個むような形（グラブ）にし 
てか！5手を開いて決定します。 

表おされるボタンの内容は次のとおりでず。 

a 八ンドジェスチャーに対応したアプリを起動するメニューび表示され 
ます（一 P .46) 

音■変更モードに切り替えます（一 P .46) 

音量を類ずるためのパ-備おされまず。 

就された A - の離の©を動かずと、音量を調節できまず。 


テレビを見る 

に 1 邑 itaITVbox 」 搭載機種のみ 

1 リモコンの「アプリ」または「テレビアプリ」ボタンを巧します。 

テレビを視聴ずるためのアプ U び起動しまず。 

2 Web カメラに向かって、手を}辰りまず。 

手び認識されるとメニューび表示されまず。 

選択中のボタンは、色び付いて表示されまず。 



前のチャンネルに切日替えます 

グラブのままにしていると、動作を繰り返しまず。 

引を続さ連続動作を行ラ場合は、いったん手を開を、ちラー度グラブの 
ままにして< ださい。 


巧のチャンネルに切日替えます 

グラブのままにしていると、動作を繰り返しまず。 

引さ続さ連続動作を行ラ場合は、いったん手を開さ、ちラー度グラブの 
ままにしてください。 

D 

再をします 

田 

-時信止します 

テレビ番組の視聴中に操作ずると、「かんたん追いかけ再生」を開始し 
ふ 〇 

「かんたん追いかけ再生」について、詳しくは0『テレビ操作ガイド』を 
ご覧ください。 

□ 

停止します 

巧 

約 10 巧逆スキップします 

スキップの秒数はテレビの設定に従いまず。 

グラブのままにしていると、動作を繰り返しまず。 

巧 

約 30 巧1届スキップします 

スキップの秒数はテレビの設定に従いまず。 

グラブのままにしていると、動作を繰り返しまず。 

□ 

操作中のアプ U を援了します 

終了の選択画面び表示され、「はい」を選択ずると閉じまず。 



— ~_— . 

-因 

V 1 

二 


す丄 



田 

ぶ 
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補足情報 


音量を調節ずる（音量変更モード) 


アプリを起動ずる（アプリ起動メニュー) 


に 1 邑 itaITVbox 」 搭載機種のみ 


rOigitalTVboxJ 搭載機種のみ 


八ンドジェスチャーに対応しているァプ U の起動メニューび表示され、ァプ U を起 
動でさまず。 

1 八ンドジェスチャーを有効にしまず。 

2 Web カメラに向かって、手を振ります。 

手び認識されるとメニューび表示されまず。 

選択中のポタンは、色び付いて表示されまず。 

3 を選択し、何かを手で個むようなお（グラブ）にしてか！5手を開い 
て決定します。 

アプ U 起動メニューに切り替わりまず。 


1 I か）を選択し、何かを手で個むような形（グラブ）にしてか！ 5 手を開い 
て決定します。 

選択中のボタンは、色び付いて表示されまず。 

2 表示されたバーの巧色の©を動かし、音量を調節しまず。 

ミ i W W > i > I II I ■ I W I 叫 口 M 

崎^ _ )蝴 

-ちに動かずと音量び大さ<な0まず 
-左に動かずと音量びルさくなりまず 


表おされるアプ U 起動メニューの内容は次のとおりでず。 


□ 

1 

メニユーに戻日ます 

画 

1 

[Windows Media PlayerJ を起動しまず 

国 

3 

rWinDVDJ を起動します 

巧 

rOigitalTVboxJ を起動しまず 


(表示されるアプ U 起動メニューは、機種によって異なります。) 


3 音量をま定する位置で、手をグラブにずるか、手を少し上に動かしまず。 

拡大/縮ルずる 


写真などを表示中に、手を Web カメラに近づけたり遠ざけたりずることで、拡大 
/縮ルびでをまず。 

1 写真などを表示中に、 Web カメラに向かって手をかざします。 

手び認識されると、手のアイコンび表示されまず。 

2 何かを手で個むような形（グラブ）にして、手を Web カメラに近づけ 
たり遠ざけたりすると、拡大/縮ルができます。 
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補足情報 


回転ずる 


八ンドジェスチヤーの設定 


「 Windows フォトビューアー」を使用中に、両手を使って回転の操作びできまず。 

1 「 Windows フォトビューアー」で画像を表示中に、 Web カメラに向かつ 
て両手をかざします。 

手び認識されると、両手のアイコンび表示されまず。 


2 両手を、何かを個むような形（グラブ）にして回転させると、画像が 
回転します。 



スク□ールずる 


1 デスクトップ画面白下の通知領域にある回をクリックし、表示され たを、 
または眨•をちクリックします。 

2 「設定」をクリックします。 

fPointGrab Hand Gesture Control Settin 邑 s 」 ウインドウび表示されまず。 



手を回転させて画面をスク□ールずることびでさまず。 

1 Web カメラに向かって手をかざしまず。 

2 手を円を描くよラに回転させます。 

このときマウスポインターのおび変わりまず。 



► 手を回転させる方向を変えると、スク□ールずる方向び変わ0まず。 


3 設定を変更し、 「0 K 」 をクリックします。 

♦カメラ映像 （ r ジェスチヤーコント□-ル機能」ウインドウ）の設定を変 
更ずる 

1. 「全般」タブをク U ックしまず。 

2. 「ビデオウインドウをデスクトップに表示」の三]をク U ックしまず。 
デスクトップ画面ち下のカメラ映像を表おしない場合は「オフ」、ルさ 
なウインドウで表示ずる場合は「ル」、大きめのウインドウで表示ずる 
場合は「通常」をク U ックしまず。 


3. ノ V ンドジェスチヤー（搭載機種のみ) 
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補足情報 


バンドジェスチャーの機能の割り当てを変更ずる 

1. 「ジェスチャー」タブをク1」ックしまず。 

2. さ項目の V をク U ックして、割り当てる機能を還択しまず。 


シエスチャー操作 

選択項目 

内容 

スワイプ 

(も一左/左一も） 

スクロール （•） 

スタート画面で左ちに素早<手を振る 
と、画面び左ちにスクロールします。 


アプ1」の起動 

スタート画面で左ちに素早<手を振 
ると、指定したアプ U を起動します。 


、'欠のァプリ/ 

前のアプ1」 

複数のアプ1」を起動中にスタート画 
面で左ちに素早 < 手を振ると、アプ1」 
を切り替えます。 


次のアプ U / 
Windows キー 

複数のアプ1」を起動中、ち^左に手を 
振るとアプ1」を切 D 替え、左^ちに手 
を振ると Windows キーと同じ動作に 

なります。 


オフ 

機能びオフにな D ます。 

片手でズーム 

手をつまんで引 
<とズーム （•） 

掘:大/縮ルの操作時、手を Web カメ 
ラから遠ざけると拡大します。 


手をつまんで押 

すとズーム 

掘:大/縮ルの操作時、手を Web カメ 
ラに近づけると拡大します。 


オフ 

機能びオフになります。 


ミ主：•はご購入時の設定です。 


シエ スチ ヤー操作 

選択項目 

内容 

フイスト 

アプ U のヴスぺ 
ンド（デスクトツ 
プアプ1」は最ル 

化 ）（•） 

手を握った状態で、下からカメラに映 
るよラに手を上げると、使用中のアプ 
U を終了した D (スタート画面の場 
合）、最小化したりでをます（デスク 
トップ画面の場合)。 

PC を□ツクする 

手を握った状態で、下からカメラに映 
るように手を上げると、□ック画面に 

なります。 

オフ 

機能びオフになります。 

サムアップ 

Windows キー 

(•) 

親指を立てて、下からカメラに映るよ 
ラに手を上げると、スタート画面と直 
前に表示していた画面び切り替わり 

ます。 

PC を□ツクする 

親指を立てて、下からカメラに映るよ 
ラに手を上げると、ロック画面になり 

よ9 〇 

オフ 

機能びオフにな D ます。 


ま：•はご購入時の設定です。 
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補足情報 

八ンドジェスチャーで困った5 


次の表をご覧になり、発生したトラブルの解ミ夫方法びないかご確認ください。 


症状 

考え 5 れる原因 

対処方法 

手を振ってち、 
メニューび表 

示されない 

八ンドジェス 
チャーびオフに 
なってし)る 

デスクトップ画面ち下の通知領域にある 
国を ク U ックし、表おされた 区 •をち ク U ッ 
クし、「オン」をク U ックしてください。 


手び Web カメラに 

写っていない 

ブ'スクトツプ画面のカメフ映像を見て、手か 
Web カメラに写ってし)ることを確認しなびら 
操作してください。 


部屋び暗い 

部屋を明る < して< ださい。 


Web 力 >(ラに逆光 

があたっている 

Web カメラに逆光びあたらないようにして 

<ださい。 


Web カメラに手び 
近づさずぎている 

パソコンの Web カメラと手の距離は30〜 

1已 0 cm となるようにしてください。 


3. 八ンドジェスチヤー（搭載機種のみ) 
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4 -自動サインイン設定 


自動サインイン設定で□-カルアカウントまたは Microsoft アカウントのパスワー 
ドを設定しておくと、 Windows をスタートずるとさに、パスワードの入力を省略 
します。 

テレビ機能対応機種の場合、 Windows を終了した状態やパソコンの電源を切った 
状態か5テレビ番組を予約録画するとさは、この設定び必要になります。 

像 oint 

► 自動サインイン設定の設定方法については、〇阳 X 扱説明書』一「便利 
な機能のご紹介」一「自動サインイン設定」をご覧ください。 


自動サインイン設定をお使いになるラえで 
の注意 

… "-ViTiT 一一--^ 

•本設定を行ラと、 Windows のスタート時に自動でサインインしまず。このため、 
パスワードを知らない第=ちに本パソコンを使用されるおそれびありまず。次の 
条件に該当ずるパソコンには本設定をしないでください。 

-持ち運ぶ可能性のあるノ（ソコン 
-他人び使用ずる可能性のあるパソコン 
-その他、パスワードによる管理び必要なパソコン 
• 「自動サインイン設定」でパスワードを設定した後にユーヴーアカウントのパス 
ワードを変更ずると、自動でサインインでさなくなりまず。 

「自動サインイン設定」で再度ノ（スワードを設定し直してください。 

•「自動サインイン設定」は□ック解除を行いません。ス U —プ解除時のパスワー 
ド保護び有効になっている場合、ス U —プや休止状態から復帰した際に□ックさ 
れます。この場合は、パスワードを入力して□ックを解除してください。 


4. 自動サインイン設定 
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補足情報 

自動サインイン設定について 


4 


自動ヴイ > イン設を 




自動サインイシ設定 

Windows スター!'時のパスワード入力を着巧し、巨動でヴインインずるよ乳:設ましな. 
テレビき組のチ巧録風こ!だの設をが么までず（テレビ泻致モデ合）. 


現なの辭 

ュ-ザ-る：未設を 
バストド： 未設を 

巨岩!でサインインしない（佳ををを) 


勇泪をでヴインインしない馆塞設ま ） i 

Windows スタ-卜時に、手巧でパスつ-ドを入力しまず. 


〇予巧さりけレビき组を録函ずるときに、巨動でヴインインずる 

予巧録函食など、スケジュ - J 祐谎 ( PowerUtility ) で Windows がスタ-卜した項合のみ、巨勤でヴインイソぶず • 


〇いつでを自動でヴインインする 

Windows スタ—卜時に、あ5がぶ設定しむなワ-巧が用して有おでサインインしまず.待5を网をほのあ5パ 
ソ^、化人力傅用ずる可能性のあ5/じロンではををしなし、でくたちし、 • 


Copyright FUJITSU LIMITED OK キでン它ル 


• いつでち自動でサインインずる 

Windows をスタートずるときに、パスワードを入力せずにサインインしまず。 
この設定を行ラと、 Windows スタート時に、自動でサインインずるため、パス 
ワードを知日ない第=ちに本パソコンを使用されるおそれびありまず。ご注意く 
ださい。 

この設定は、次の場合に自動でサインインしまず。 

- Windows を終了した後、パソコンの電源を入れたとき 
-再起動したとを 

-クイックモードで Windows をスタートしたとき （ クイックスタート機能搭載 
機種のみ） 


•自動でサインインしない（標準設定） 

Windows をスタートずるときに、手動でパスワードを入力ずる設定でず。ご購 
入時はこの設定になっていまず。 

•予約されたテレビ番組を録画ずるときに、自動でサインインずる（テレビチュー 
ナー搭載機種のみ） 

Windows び終了した状態やパソコンの電源を切った状態で予約されたテレビ番組 
を録画ずる場合、 Windows をセットアップしたときに設定したユーヴー名とパス 
ワードを使って自動でサインインしまず。 


4. 自動サインイン設定 
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已.視線アシスト（視線アシスト用カメラ搭載機種のみ) 


この章は、視線アシスト用カメラ搭載機種の方のみお読みください。 

視線アシストとは、画面のどのあたりを見ているかパソコンび判断して、パソコン 
の操作を補助する Sense YOU Technolo 邑 y の機能です。ご購入時の設定では、こ 
の機能は無効になっています。 


■ スライドショーの閲覧時に写賣を切り替える 

r マイフォトビューアー」でスライドショーを見ているときに、画面のち端を見続け 
ると次の写真に、左端を見続けると前の写真に切り替わりまず。 

※このとを「チャーム」を表示させることはでさません。 


な OiM 

► 視線アシスト用カメラの場所については、0阳が及説明書』一「各部の 
名称と働を」をご覧< ださい。 

視線アシストを使ラと、次のよラなことびでをまず。 

I チヤームを表のずる 

画面のち端中央を見続けると「チャーム」び表示されまず。 




■地図をスク□-ルする 

「地図」を使用時に画面の上下左ちの端を見続けると、その方向に画面びスク□ール 
します。 

※このとを「チャーム」を表示させることはでをません。 



日.視線アシスト（視線アシスト用カメラ搭載機種のみ) 
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補足情報 


視線アシストをお使いになるうえでの注意 
事項 

•視線アシスト機能は個人差によって、検出精度に影響び出る場合びありまず。視 
線アシストび思い通りに動作しない場合は、 r 視線アシストの初期設定」 （-* P .54) 
をご覧になり、初期設定を行ってください。 

• 視線アシスト用カメラや視線アシスト用 LED の前に遮蔽物を置いたり、シールな 
どを貼ったりずると、視線を検出ずることびでをません。また、視線アシスト用力 
メラや視線アシスト用 LED のパネル部分び巧れていると視線を検出でさない場合 
びありまず。 

• 視線アシストは近赤外線を使用していまず。パソコンの視線アシスト用カメラや 
顔に直接日差しび当たると、視線を検出でをません。直接日差しび当たらないよ 
ラにカーテンなどで日差しを遮ってください。 

また、窓際で使用したり、窓に向かってパソコンを設置したりずることは避けて 
<ださい。 

•赤外成分を含む電球（白熱電球など）を使用している場合は、パソコンの視線ア 
シスト用カメラや顔にその光び当たらないよラにしてください。 

• メガネをご使用の場合、レンズやフレームび次のよラな状態だと検出精度に影響 
び出る場合びありまず。 

-濃い色のついたレンズを使用している（サングラスなど） 

-赤外成分をカットするレンズを使用している 
-極端にレンズび厚い 

-レンズ表面び特殊コートされていたり、巧れ付着や曇りび生じている 
-フレームび極端にルさい（目の輪郭び不鮮明になる） 

-窓に近ずざるなどの理由で、レンズ面に反射や映り込みび生じている 


• 視線アシストの視線検出び巧能な範囲は次のとおりでず。 

パソコンからの距離と高さは、グレーで示す パソコンからの距離と左ちの範囲はグ 
範囲に顔全体び入る位置です。 レーで示す範囲に両目び入る位置です。 



• 視線アシスト用カメラ (TFJ IR Camera 」） は、視線アシスト専用のカメラでず。 
他の Web カメラを使ラアプ U からは使用でをません。 

•「地図」を使用中にマウスで操作を行ラと、視線アシストを使ったスク□ールの 
操作びでをなくなる場合びありまず。その場合は画面のどこかをマウスでク U ッ 
クするか、画面をタッチずると操作できるよラになりまず。 

Sense YOU Technology 機能をお使いになるうえでの注意事項は、〇阳巧及説明 
書』をご覧ください。 
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浦足情報 

視線アシストの初期設定 


視線アシストを初めてお使いになるとをは、初期設定び必要でず。初期設定は次の 
よラな流れで行いまず。 



はじめに顔の位置を合わせます。 順まに表示される点を目で追います 


(已か所)。 

初期設定をずるラえでのま意事項 


•顔の位置を合わせるとさに、大さく動くと顔の位置び合いません。画面の中むに 
表示される点線に、顔の中むを合わせるよラにしてください。 

なお、初期設定時のパソコンからの適正な距離は已 0 cm 前後でず。 

• 画面上の点を目で追ラとをは、なるべく顔を動かさないで目だけを動かずよラに 
して、順番に表おされる+字の中むに注目してください。 

初期設定をずる 


1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「ずべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8き 本 操作 クイツクシー ト』 


2 に飢 se YOU Technology 」 の に飢 se YOU Technology 設定」をク 
リックします。 

に己115白 YOU Technology 設定」ウィンドウび表示されまず。 

3 初期設定を開始します。 



① r 視線アシスト機能」タブをク U ックしまず。 

③ r 視線アシスト機能を使う」の□をク U ックして因にし、「適用」をクリッ 
クしまず。 

③「設定を開始ずる」をク U ックしまず。 

《はじめて視線アシストをお使いになる場合、③の手順び終わると初期設定 
び自動的に開始されまず。 

4 画面の指示に従って、初期設定を巧います。 

5 r 設定が成功しました。」と表示された！5、 roKj をクリックします。 

これで初期設定は完了でず。 

(^oint 

► 初期設定を途中でキャンセルずる場合は、に SC】 キーを巧してください。 
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補足情報 


視線アシストを使う 


1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックしまず。 

こ ] 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 に飢 se YOU Technology 」 のに ense YOU Technology 設赴をク 
リックします。 

「Sense YOU Technology 設定」ウィンドウび表示されまず。 


^^oint 

► 視線アシストび使える状態になると、マウスカーソルのお状び;欠のよラ 
に変わ0まず。 

視線を検出している状態 
縫： 視線を検出していない状態 


3 視線アシストを有効にします。 



① r 視線アシスト機能」タブをク U ックしまず。 

③ r 視線アシスト機能を使う」の□をク U ックして因にしまず。 

③ 「適用」をク U ックしまず。 

④ 「0 K 」 をク U ックしまず。 

デスクトップ画面も下の通知領域にある□をク U ックし、 巧 （Sense YOU 
Technology 設定）び表示されていることを確認しまず。 

これで視線アシストび使える状態になりました。 
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6 •通信 


LAN 


必要なちのを用意ずる 


ここでは 、 LAN (有線 LAN ) を使ラために必要となるものや LAN ケーブルの接続 
方法、ネットワークの設定方法について説明しています。 

無線 LAN び搭載された機種をお使いの方は、無線 LAN を使用することびでさまず。 
無線 LAN をお使いになる場合には、 r 無線 LAN 」 （一 P . 己 4) をご覧ください。 



► ネットワーク設定時のごを意 

TCP / IP などのネットワークの設定は、ち線 LAN と無線 LAN で異な 
りまず。お使いになる状況に合わせて、必要な設定を行ってください。 


► セキュ U ティ対策をしてください 

巧めてインターネットに接続ずるとをは必ずセキュ U ティ巧策をして 
<ださい。 

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にち、セキュ 
U ティの脆弱性び新たに見つかったり、悪質なコンピューターウイルス 
び出現している可能性びありまず。初めてインターネットに接続ずる場 
合は、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュ 
U ティ対策を行ってください。 


LAN を利用してインターネットに接続ずるには、次のよラな機器び必要でず。 

• ネットワーク機器 

ネットワーク接続の目的に合わせて、お使いになるネットワークのスピードに 
合ったちのをご用意ください。ネットワーク機器には次のよラなちのびありま 
ず。 

-ダイヤルアップ ルーター 
- ブ □ー ドバンド ルーター 
-ブ□ー ドバンドモデム 
•八ブ 

• LAN ケーブル 

ストレートタイプとク□スタイプびありまず。また、お使いになるネットワーク 
のスピードに合ったちのび必要でず。接続ずるネットワーク機器のマニュアルを 
ご覧にな0、必要なちのをご用意< ださい。 

• ネットワーク機器のマニュアル 

お使いになるネットワーク機器によって、接続や設定の方法び異なりまず。必ず 
ネットワーク機器のマニュアルや、プ□バイダーや回線事業ちか日提供されるマ 
ニュアルもご覧ください。 
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補足情報 


LAN ケーブルを接続ずる 


C " 么警告') 

•雷び鳴り出したとさは、落雷の可能性びなくなるまでパソコン本体や 
^ ケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の 

可能性びなくなるまで行わないでください。 

落雷の可能性びある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、 
その後電源コードをコンセントから抜を、ケーブル類を取り外してお 
いて < ださい。 

落雷による感電、火災の原因とな0まず。 


( a を意） 


A 

〇 


• LAN コネクタに指などを入れないで<ださい。 

感電の原因となることびあ0まず。 

• LAN ケーブルを接続ずる場合は、おず LAN コネクタに接続してくださ 
し'!。 

接続ずるコネクタを間違えると、故障の原因となることびありまず。 


1 パソコン本体の電源を切り、電源プラグをコンセントか！5巧をます。 
2 パソコン本体背面の LAN コネクタに、 LAN ケーブルを接続します。 


参 FH98/JD、FH77/JD、VVF2/J の場合 



参 FH 已巨/ JD、FH 已 4/JT、WF1/J ①場合 
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補足情報 


♦ EH シリーズの場合 




3 LAN ケーブルをネットワーク機器に接続します。 

手順2で接続したケーブルのちラー方を、お使いになるネットワーク機器の 
コネクタに接続し、ネットワーク機器の電源を入れまず。 


4 パソコン本体の電源プラグをコンセントに差し込みます。 

5 パソコン本体の電源を入れまず。 

^^oint 

► LAN 機能を使ってネットワーク（インターネットなど）に接続中は、ス 
U —プや休止状態にしないことをお勧めしまず。お使いの環境によって 
は、ネットワーク（インターネットなど）への接続び正常に行われない 
場合びありまず。 

なお、ご購入時の状態では、一定時間パソコンを操作しないとスリーフ 
になるよう設定されていまず。前述のような不都合びある場合には、情 
源オプション」ウィンドウで「コンピューターをス U - プ状態にずる」 
を、「なし」に設定してください（一 P .81)。 

► 省電カユーティ U ティ搭載機種の場合 

ち線 LAN 機能を使ってネットワーク（インターネットなど）に接続ず 
る場合は r 省電カユーティ U ティ」の「ち線 LAN 」 の設定を r 無効」に 
したまま、省電カモードにしないでください。ち線 LAN び使用できず、 
通信を行ラことびでをません。詳し<は「節電のための設定（搭載機種 
のみ)」一 r 省電カユーティ U ティ」（一 P .86) をご覧ください。 

► LAN コネクタか日 LAN ケーブルを取り外ずときは、プラグのツメを巧 
さえなびら引を抜いてください。ツメを巧さえずに無理に引さ抜くと破 
損の原因となりまず。 

続いてネットワークの設定をしまず。 


白.通信 


58 


























補足情報 


ネットワークの設定をずる 


ネットワークへは、 「 TCP / IP の設定」と「フルコンピューター名とワークグループ 
の確認」を行ラことにより接続ずることびでさまず。 



► 無線 LAN を搭載している機種の場合 

ずでに無線 LAN の設定をしている場合は、無線 LAN の設定と競合し 
ないよラに気をつけてください。無線 LAN の設定と競合ずると、正常 
に通信びでさなくなりまず。 

► 既をのネットワークに接続ずる場合 

ずでにあるネットワークに接続ずる場合は、それぞれの設定内容につい 
て確認してください。 

■ TCP/IP の設定 

^^oint 

► TCP / IP の設定を変更ずる場合は、 Windows に「コンピューターの管 
理ち」アカウントまたは 「 Administrators 」 グループのメンバーとし 
てサインインしてください。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックします。 

「コント□ールパネル」ウィンドウび表示されまず。 

3 「 A — ドウエアとサウンド」 ►「 ネットワークとインターネット」の r ネッ 
トワークの状態とタスクの表示」の順にクリックします。 


4 「ネットワークと共有センター」ウィンドウ左の「アダプターの設定の 
変更」をクリックしまず。 

ネットワーク接続の一覧び表示されまず。 

5 -覧か5、 r □-カルエリア接続」をもクリックし、表示されるメニュ ー 
か！5、「プ□パティ」をクリックしまず。 

6 r 接続の方法」が次の名称であることを確認します。 

「Realtek PCIe G 巨 E Family Controller 」 

^^oint 

► r 接続の方法」び上記 Lu 外の場合は、「キャンセル」をク U ックし、別の 
接続を選択してください。 

7 「この接続は次の項目を使用します」の一覧か！5、「インターネットプ 
□トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)」 をクリックし、「プロパティ」 
をクリックします。 
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補足情報 

8 IP アドレスの設定をします。 



個面は機種や状況により異なります) 


^^oint 

► IP アドレスの重複にご注意ください。 

ブ□ー ドバンドモデムやルーター、およびパソコン本体のそれぞれに IP 
アドレスを重複しないよラに設定してください。 IP アドレスび重複ず 
ると、ネットワークによる通信びでさません。 

9 rOKJ をクリックします。 

10 「閉じる」をクリックします。 

11 r ネットワーク接続」ウインドウの ■■を クリックします。 

続いて、フルコンピューター名とワークグループを確認しまず。 


♦ネットワーク上にブ□-ドバンドルーターなどの DHCP ヴーパーびある 
お □ 

1. riP アドレスを自動的に取得ずる」と 「 DNS サーバーのアドレスを自 
動的に取得ずる」び®になっていることを確認しまず。 

〇になっている場合は、〇をク U ックして®にしまず。 

♦ネットワーク上に DHCP ヴーパーがない場合 

1. r 次の IP アドレスを使ラ」の〇をク U ックして®にしまず。 

2 . rip アドレス」に IP アドレスを入力しまず。 

例：1日 2.1 日 8 . 0 . 2 

3. 「サブネットマスク」にサブネットマスクを入力しまず。 

巧 y : 2已已 .2 已已 .2 已已 .0 
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補足情報 


■ フルコンピューター名とワークグループの確認 

^^oint 

► フルコンピューター名、ワークグループを変更ずる場合は、管理ち権限 
を持つユーヴーアカウントでサインインしてください。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「ずべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

こ ] 『Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックします。 

「コント□ールパネル」ウインドウび表示されまず。 


3 「システムとセキュリティ」 ►「 ネットワークとインターネット」の r ネッ 
トワークの状態とタスクの表示」の順にクリックしまず。 

4 「コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定」の「フル 
コンピューター名」、「ワークグループ」を確認します。変更する場合 
は r 設定の変更」をクリックします。 



( これし U 降の画面は機種や状況により異なります) 
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5 「システムのプ□パテイ」ウインドウで「変更」をクリックして、「フ 
ルコンピューター名」または「ワークグループ」を変更します。 



♦フル コン ピューター名 

ネットワーク上で、パソコンを識別ずるための名前でず。設定ずるときは、 
他のパソコンと重複しないよラに、半ち英数字1已文字じ(内で名前を付け 
てください。機種名やパソコンの使用ち名などをフルコンピューター名に 
設定ずると、識別しやず<なりまず。 

参ワークグループ 

ネットワークにつなびったパソコンの集まりを表しまず。複数のパソコン 
に共通のワークグループの名前を付けると、同じネットワークにつなびっ 
ている「仲間」として、ネットワーク上でファイルやプ U ンターの共ちび 
行えまず。 

ワークグループは、半ち英数字1已文字じ(内で巧さな名前を付けることび 
できまず。通常、ネットワークを組むときは、各パソコンに同じワークグ 
ループを設定してください。 

6 rOKJ をクリックします。 

再起動を確認ずるメッセージび表おされた場合は、画面の指示に従って再起動 
して < ださい。 
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補足情報 

LAN で困った5 


ここでは、 LAN に接続ずるうえで起きたトラブルを「円 U 邑 free NETWORK 」 の 
r ネットワーク診断」を使って解ミ夫ずる方法について説明していまず。「ネットワー 
ク診断」には次のよラな機能びありまず。 

• 診断と対処 

ネットワーク接続の状態を診断し、トラブルびあった場合はトラブルを解ミ夫ずる 
ための対処方法やヒントをお知らせしまず。 

• 情報収集 

「ネットワーク診断」び診断時に収集したネットワークの情報を表示したり、そ 
の情報を保をすることびでさまず。 

•ネットワーク関連項目や情報へのリンク 
Windows のコント□—ルパネルのネットワークの項目 、 「Internet Explorer 」 の 
設定など、ネットワーク接続に関ずる設定や情報へ r ネットワーク診断」か b 直 
接アクセスでさます。 


■ 「ネットワーク彭断」を使う 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックします。 

ご ] 『Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「PlugFree NETWORK 」 の「ネットワーク診断」をクリックします。 

3 「イーサーネット」をクリックします。 

ネットワーク接続を診断し、診断結果び表示されまず。 



(画面は機種や状況により異なります） 

診断の結果、トラブルびあった場合、ホ色の顔マークび表示されまず。 
①赤色の顔マーク左の診断結果を確認しまず。 

③「巧処方法はこちら」をク U ックしまず。 

トラブルの対処方法またはヒントび表示されまず。 

③対処を行った後、 r 再診断」をク U ックして診断を再実行しまず。 
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補足情報 


^^oint 

► 「再診断」で同じところび赤色の顔マークで表示されてち、診断結果や 
巧処方法の表示内容び異なる場合びありまず。 

じ(後トラブルび解ミ夫ずるか、または対処ずることびなくなるまで、表示に沿っ 
て確認、対処、再診断を行ってください。表示されているアイコンなどの意味 
については、「ヘルスをク U ックして表おされる説明をご覧ください。 


接続げ態と接続速度 


DH シリーズのみ 

このパソコンでは、 LAN コネクタの上下にあるランプの色で接続状態や接続速度を 
表おしていまず。 



(イラストは機種や状況により異なります) 


ランプの色と接続状態や接続速度は、次のとおりでず。 



上側のランプ 

下側のランプ 

パソコンの電源び切れている場合 

機種や状況により異なりまず 

10 Mbps で接続 

消な 

緑色に点滅 

100 Mbps で接続 

緑色に点な 

緑色に点滅 

1000 Mbps で接続 

オレンジ色に点な 

緑色に点滅 
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浦足情報 

LAN を利用して、別のパソコンから電源を制御ずる 

ここでは、 LAN による電源制御機能 （Wakeup on LAN 機能）をち効にずるため 
の設定方法を説明しています。 

LAN による電源制御機能をち効にずると、ネットワークでつなびった別のパソコン 
から、このパソコンの電源を入れることびでをるよラになりまず。 



► LAN による電源制御機能は、ち線 LAN によるネットワーク接続でのみ 
ち効です。無線 LAN やその他のネットワーク （ Bluetooth ワイヤレス 
テクノロジー、 IEEE 1394 による接続など）ではお使いになれません。 

► 電源プラグをコンセントか b 抜いた場合 （ FH シ U - ズのみ） 

LAN による電源制御機能をち効にした状態で電源プラグをコンセント 
から抜いた場合は、コンセントに接続後いったん Windows を起動して 
ください。コンセントに接続しただけでは、 LAN による電源制御機能 
を使用でをません。 

1 BIOS セットアップを起動しまず（一 P . 100)。 

2 【卜】 キーまたは 【一】 キーを押して、「電源管理」または 「 Power 」 メ 
ニューを表示しまず。 

3 【 t 】キーまたは【 i 】キーを押して、 「 LAN によるウェイクアップ」ま 
たは rWake up on LAN 」 に力ーソルを合わせます。 

4 に pace 】 キーまたは【一】キーを押して、 r 使用する」または 「 Enabled 」 
にします。 

5 に SC 】 キーを巧しまず。 

6 設定を保存して BIOS セットアップを終了します（一 P .102)。 

7 パソコンを起動します。 


無線 LAN _ 

■gwggaaasBBBsaaa 

無線 LAN でインターネットに接続するち法については、0『取扱説明書』一「セッ 
トアップする」一「インターネットの設定をする」一 r 無線 LAN でインターネッ 
卜に接続する」をご覧ください。 

無線 LAN をお使いになるうえでのま意 


ここでは、無線 LAN をお使いになるラえでを意していただをたいことについて説 
明していまず。 

お使いのパソコンに搭載されている無線 LAN の種類をご確認ください。お使いの 
機種に搭載されている無線 LAN の種類は、 r 仕様確認表」（一 P .5) でご確認いた 
だけまず。 

■ 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関する注意 



► お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項でず。 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用ずる代わりに、電波を利用してパソコンなど 
と無線 LAN アクセスポイント（ワイヤレス LAN ステーション、ワイヤレスブ □- 
ドバンドルーターなど）間で情報のやり取りを行ラため、電波の届く範囲であれば 
自由に LAN 接続び巧能であるといラ利点びありまず。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてずべての場所に届 
くため、セキュ U ティに関ずる設定を行っていない場合、次のよラな問題び発生ず 
る可能性びありまず。 

•通信内容を盗み見られる 
悪意ある第=ちび、電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報 
-ールの內容 

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。 
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• 不正に侵入される 

悪意ある第=ちび、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

-個人情報や機密情報を取り出ず（情報漏洩） 

•特定の人物になりずまして通信し、不正な情報を流ず（なりずまし） 

•傍受した通信内容を書を換えて発信ずる（改ざん） 

-コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊ずる（破壊） 
などの行為をされてしまラ可能性びありまず。 

本来、無線 LAN アクセスポイントやパソコンに搭載されている無線 LAN は、これ 
日の問題に巧応ずるためのセキュ U ティのしくみをちっていまず。 

そのため、別途ご購入された無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品の、 
セキュ U ティに関ずる設定を正しく行ラことで、これらの問題び発生ずる可能性を 
少な < ずることびでさまず。 

しかし、無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品は、ご購入時の状態では 
セキュ U ティに関ずる設定び施されていない場合びありまず。 

上記のようなセキュ U ティ問題び発生ずる可能性を少なくずるためには、無線 LAN 
アクセスポイントなどの無線 LAN 製品に添付されている取扱説明書に従い、これ 
日の製品のセキュ U ティに関ずるずベての設定を必ず行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュ U ティ設定び破られることち 
あり得まずので、ご理解のラえ、ご使用ください。 

セキュ U ティの設定などについて、お客様ご自身で対処でをない場合には、「富±通 
パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」までお問い合わせください。 

当社では、お客様びセキュ U ティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理 
解したラえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキュ U ティに関ずる設定を行 
い、製品を使用ずることをお勧めしまず。 

セキュ U ティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情により 
セキュ U テイの問題び発生した場合、当社は、これによって生じた損害に巧ずる責 
任を負いかねまず。 


■已 GHz 帯のチャンネル（周波数帯）の種類 

タイプ1の無線 LAN (一 P . 已）を搭載した機種をお使いの場合は、已 GHz 帯を利 
用した無線 LAN を使用でさまず。 

已 GHz 帯を利用した無線 LAN には、 W 已2、 W 已3、 W 已巨という3種類のチャン 
ネル（周波数帯）びありまず。これは、2007年1月31曰および200已年已月 
16曰に総務省により発表された「電波法施行規則の一部を改正ずる省令」により、 
已 GHz 帯のチヤンネル（周波数帯）の変更と、新チヤンネルの追加び行われたため 
でず。 


IEEE 802.11 b/g 

I 

回 

IEEE 802.1 1 a 

W 52 W 53 W 56 


(f^oint 

► アドホック通信の場合は 

このパソコンのアドホック通信では、已 GHz 帯を使用できません。 

► タイプ1の無線 LAN (-.已）を搭載した機種をお使いの場合は 、 IEEE 
802.1 In では、 2.4 GHz / 已 GHz 両方の周波数帯のチャンネルを使用 

L-/ cK ^ 〇 
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■ 電波放射の環境への影響 

•このパソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していま 
すび、このパソコンび放出ずるエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のよラな 
無線デバイスび放出ずる電磁エネルギーよりはるかになく抑えられていまず。 

• このパソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作ずるため、 
本製品の使用者に巧し、安全性を確信していまず。本基準および勧告は、科学界 
の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査 
し解釈ずる科学ちたちの委員会を根本としていまず。 

•ある状況や環境において、このパソコンの使用は、建物の巧ちちや団体の責任あ 
る代表ちにより制限されることびありまず。例えば、下記にあげる場合でず。 

-他のデノ（イスやサービスに巧し干渉の危険びある環境での使用 

•特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針び明確 
にわからない場合は、機器の電源を入れる前に本製品の使用許可について問い合 
わせをして < ださい。 

■ 電波放射の人体への影響 

このパソコンから放射される出カパワーは、例えば携帯電話び放射ずる電波のレべ 

ルよりはるかになくなっていまず。それでち、このパソコンは、通常の動作中に人 

間の接触に巧し電位び最ル限にとどめられるよラに使用されなくてはなりません。 

使用中はこのパソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。 

無線 LAN アンテナの場所については、0阳が及説明書』一 r 各部の名称と働を」を 

ご覧ください。 


■ 無線 LAN による通信を行うための注意 

• タイプ 1 の無線 LAN (一 P.5) を搭載した機種をお使いの場合、電波法の定めに 
より W 已 6 のチャンネルは屋外でご利用になれまずび、 W 已 2、 W 已 3 のチャンネ 
ルは屋外でご利用になれません。このパソコンに内蔵の無線 LAN を已 GHz 帯で 
ご使用になる場合、特定のチャンネルの電波の発信を停止ずることはでさないた 
め、屋外ではご利用になれません。 

•このパソコンは、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得していまず。日本 
国内でのみお使いいただけまず。また、海外でご使用になると罰せられることび 
ありまず。 

• 航空機内での使用は、各航空会社に事前にご確認ください。 

• IEEE 802.11 邑と IEEE 802.1 1 b だち日ヒ在ずる環境では、 IEEE 802. 1 Ig は IEEE 
802.1 lb との互換性をとるため、 IEEE 802.1 Ig 本来の性能び出ない場合び 
ありまず。 IEEE 802.1 Ig 本来の性能び必要な場合は、 IEEE 802.1 1 邑と IEEE 
802.1 lb を別の無線 LAN ネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔 
を已チャンネルじ(上空けてお使いください。 

• このパソコンの使用中、特に無線 LAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないで 
ください。通信性能びな下ずる場合びありまず。 

また、このパソコンを設置ずる場合には、周囲び金属などの導体（電気を通しや 
ずいちの）ででさている場所を避けてください。通信性能びな下し、設置環境に 
よっては通信できなくなることびありまず。 

無線 LAN アンテナの場所については、0阳が及説明書』一 r 各部の名称と働き」 
をご覧ください。 

• このマニュアルに従わずに設定したり使用したりずると、無線通信にち害な干渉 
を生じることびありまず。 
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• このパソコンびラジオ、テレビの受信機にち害な干渉を与える原因となっている 
場合は（このパソコンの電源を入/切ずることで原因となっているかび判別でを 
まず）、次の方法で干渉を取0除<よラにして<ださい。 

-このパソコンと受信機の距離を離ず 

-受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントにこのパソコンを 
接続ずる 

-経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談ずる 

• このパソコンの不正な改造は行わないでください。不正な改造により発生した、 
ラジオやテレビへの干渉についての責任は負いません。 

• 近くに他のチャンネルを使用している無線 LAN 機器びある場合、干渉により本来 
の性能び出ない場合びありまず。この場合、他のチャンネルを使用している無線 
LAN 機器と使用しているチャンネルの間隔を空けるよラに変更して、干渉の影響 
び最ルとなるチャンネルでお使いください。それでち解ミ夫しない場合は、他の 
チャンネルを使用している無線 LAN 機器か日 3 m LU 上離して干渉の影響び最ル 
となる場所でお使いください。 


■ 良好な通信を行うために 

•パソコン本体と通信巧手の機器との推奨ずる最大通信距離は、次のとおりでず。 


無線 LAN の種類 

推奨する最大通信距離 

IEEE 802.11 a 準拠 

見通し半径]已 m じ(内 

IEEE 802.1 lb . IEEE 802.1 Ig 準拠 

見通し半径2已 m じ(内 

IEEE 802.1 ] n 準拠 

見通し半径已 Om じ(内 


ただし、無線 LAN の特性上、ご利用になる建物の構造•な質、障害物、アプリ、 
設置状況、電波状況などの使用環境により通信距離は異なりまず。また、通信速 
度のな下や通信不能となる場合ちありまずのであ日かじめご了をください。 


•パソコン本体は、他の電気機器か日離して設置してください。パソコン本体と電 
源び入った電気機器を近づけていると、正常に通信でさなかったり、電気機器の 
障害になったりずることびありまず。正常に通信できない場合は、使用ずるチャ 
ンネルや使巧場所を変更してください。特に、電モレンジなどの強い高周波エネ 
ルギーを出す機器の使用時は、影響を受けやずく、正常に通信でさないことびあ 
りまず。 

•放送局や無線機などび近く、正常に通信でさないとさは、パソコン本体の設置場 
所を変えてみてください。周囲の電波び強ずざると、正常に通信でさないことび 
ありまず。 

• このパソコンの無線 LAN は、巨 luetooth ワイヤレステクノ □ジー機器と同じ周波 
数帯 （2.4 GHz 帯）を使用ずるため、パソコン本体の近辺で巨 luetooth ワイヤ 
レステクノ□ジー機器を使用ずると電波干渉び発生し、通信速度のな下や接続不 
能になる場合びありまず。 
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• Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器との電波干渉を防ぐには、次の対策を行 
ラと、電波の干渉を防ぐことびでさる場合びありまず。 

- Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器の電源を切ったり電波を停止ずる。 

巨 lue 记 oth ワイヤレステクノ □ジー機器のマニュアルをご覧になり、電源を切っ 
たり 電波を停止して<ださい（単独で電源を切れないちのを除 <) 。 

-タイプ1の無線 LAN (一 P .5) を搭載した機種をお使いの場合、無線 LAN の 
已 GHz 帯を利用ずる（ただし利用でさるのは屋内のみ)。 

• タイプ1の無線 LAN (一 P . 已）を搭載した機種をお使いの場合、已 GHz 帯チャン 
ネルの W 已3 (已2〜日 4 ch )、 W 已巨り00〜 140 ch ) では、無線 LAN アク 
セスポイントの DFS 機能び作動した場合、 W 已 3/ W 已己の通信はいったん切断さ 
れます。 DFS 機能により、その無線 LAN アクセスポイントび再起動した場合は、 
W 已 3/ W 5 日 LU 外のずべての通信ちいったん切断されまず。 


無線 LAN の仕様 


お使いの機種に搭載されている無線 LAN の種類は、「仕様確認表」 （-* P .5) でご 
確認いただけまず。 

お使いの機種によって、無線 LAN の仕様び異なりまず。お使いの無線 LAN デバイ 
スに対応した仕様をご覧ください。 


■タイプ 1の無線 LAN 搭載機種の場合 


項目 

仕様 

ネットワーク種類 

IEEE 802.1 la 準拠 、 IEEE 802.1 lb 準拠 、 IEEE 802.1 Ig 準拠、 
IEEE 802.1 In 準拠（己 GHz 帯のチャンオ g レ 1 ま W 己 2/VV 已吕 /W 己目 
です） （ Wi-Fi® 準拠）駐 1] 

転送レート 

DS-SS :11 〜 1Mbps ( 自動切り替え） 

OFDM : 3 日日〜目 Mbps 

( 自動切り替え、 40MHz 帯域幅システム /HT4 日時)、 

13 日〜目 Mbps 

( 自動切り替え、 20MHz 帯域幅システム /HT2 日時)、 

己 4 〜目 Mbps ( 自動切り替え、レガシーモード時） 

使用周波数 

2,400 MHz 〜 2,48 吕 . 己 MHz 

己， 1 日日 MHz 〜己， 340 MHz 

己 .460 MHz 〜己， 740 MHz 
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項目 

仕様 

チャンネル数ほ 8 ] 

IEEE 802.1 lb 準拠：1〜 13 ch ( DS - SS ) (そのラち Ich を使用） 
IEEE 802.11呂準拠；1〜 13 ch (日 FDM ) (そのうち Ich を使用） 
IEEE 802.1 la (W 己 2 /VV 己 3 /VV 己目）準拠： 3目/40/44/48/己2/ 

己目/60/64/100/1 04/108/112/1 16/120/1 24/128/ 

1吕2/13目/140 ch ( OFDM ) (そのうち Ich を使用）ほ含] 

IEEE 802.1 In 準拠： 

20 MHz 帯域幅システム ( HT 20) ( OFDM ) (下記のうち Ich を 
使用） 

己 GHz モ ー K 

W 已 2(3 目/ 40/44/48 )/VV 已3(已2/已目/60/目4)/\が已 6(1 00/104/ 
108/1 12/1 16/120/124/128/132/136/140) ch 胜豆] 
2.4 GHz モ ー K 

1〜 13 ch 

4日 MHz 帯域幅システム （ HT 4 日） ( OFDM ) (下記のうち Ich を 
使用） D ±33 E 343 

己 GHz モ ー K 

W 已2 ([3目、4日]/ [44、48]) / VV 已3 ([已2、已目]/ [目日、64]) 
/ W 已目（[100、 104] / [108、 112] / [11 目、 120] / [124、 
128] / [132、13目 ]) ch [注 2] [注日] 

2.4 GHz モ ー K 

[1、己]/に、目]/[3、7]/[4、引/[日、目]/[6、1日]/[7、1 l]ch ほ日] 

セキュリティ[ま 9] 

SSID (ネットワーク名） 

WEP (セキユ U テイキー ( WEP キ ー) :目4/128ビット）[注目] 
WPA - パーソナル ( WPA - PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA 2 -パーソナル ( WPA 2- PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA - エンタープライズ ( WPA ) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
WPA 2 ■エンタープライズ （ WPA 2) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
IEEE 802 . IX ( TLS / PEAP ) 

無線 LAN の最大接続 
巧奨台数（アドホック 
通信時） 

10台!;(下ほ 7 ] 


ま1: Wi - Fi ® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体 「 Wi-Fi Alliance ®」 の相 
互接続性テストに合格していることを示します。 

ま2:次のチヤンネルが使用可能です。 

- W 己2:3目（己，1 80 MHz ) /40 (己，200 MHz ) /44 (己，220 MHz ) /48 (己，240 MHz ) 

- W 己3:己2 (己，260 MHz ) /己6 (己，280 MHz ) /60 (己，300 MHz ) /64 (己，320 MHz ) 
- W 己6:100 (己，己00 MHz ) /104 (己，己 20 MHz ) /108 (己，己 40 MHz ) / I 12 
(己，己目 OMHz ) / I 1目（己，己 80 MHz ) /120 (己，目00 MHz ) /124 (己，620 MHz ) / 
128 (己，巨 40 MHz ) / I 32 (己，目目 OMHz ) / I 3目（己，目 80 MHz ) /140 (己，700 MHz ) 

ま3: IEEE 802 .1 In では 40 MHz 帯域幅システム ( HT 40) に対応しています。 HT 40 
を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT 40 に対応している必要がありま 
す。 

ま4: IEEE 8日 2.1 In を使用する際の無線 LAN アクセスポイントの設定で、 HT 4 日の機 
能を有効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えな 
いことを事前に確認して<ださい。万一、他の無線局において電波干渉が発生した場 
合には、ただちに HT 40 の機能を無効にしてください。 

ま己： [ m 、 n ] は、2つの m および n チヤンネルの周波数帯が1つにまとまったチヤンネ 
ルを表します。 

注目： WEP による暗号化は上記ビット数で行いますが、ユーヴーが設定可能なビット数は 
固定長24ビットを引いた4日ビット/1日4ビットです。 

ま7: IEEE 802 .1 In ではアドホック通信はでをません。アドホック通信時は自動的にレ 
ガシーモード （IEEE 802.1 Ib/IEEE 802 .1 1旨）で接続されます。また、お使いに 
なる環境によっては、接続可能台数は減かすることがあります。 

ま8:このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 8日 2.1 lb では、無線チヤンネル 
としてチヤンネル！〜13を使用しています。無線 LAN アクセスポイントのチヤン 
ネルを、！〜13の間で設定して < ださい。設定方法については、無線 LAN アクセ 
スポイントのマこュアルをご覧ください。 

注目 ： IEEE 8日 2.1 In で接続するためには、パスフレーズ ( PSK ) を AES に設定する必 
要があります。 
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補足情報 


■タイプ2の無線 LAN 搭載機種の場合 


項目 

仕様 

ネットワーク種類 

IEEE 802.1 lb 準拠 、 IEEE 802.1 Ig 準拠 、 IEEE 802. 11 n 準拠 
( Wi - Fi ® 準拠）[ミ主]] 

転送レート 

DS-SS :11〜 1 Mbps (自動切り替え） 

OFDM : 300〜目 Mbps 

(自動切り替え、 40 MHz 帯域幅システム / HT 4 日時)、 

13日〜巨 Mbps 

(自動切り替え、 20 MHz 帯域幅システム / HT 2 日時)、 

己4〜目 Mbps (自動切り替え、レガシーモード時） 

使巧周波数 

2,400 MHz 〜2,483.己 MHz 

チャンネル数ほ 7 ] 

IEEE 802.1 lb 準拠：1〜 13 ch ( DS - SS ) (そのラち Ich を使用） 
IEEE 802.11旨準拠；1〜 13 ch (0 FDM ) (そのうち Ich を使用） 
IEEE 802. 11 n 準拠： 20 MHz 帯域幅システム ( HT 20) ( OFDM ) 
(下記のラち Ich を使用） 

2.4 GHz モ ー K 

1〜 13 ch 

40 MHz 帯域幅システム ( HT 40) ( OFDM ) (下記のうち Ich を 
使用）[注 2 ]ほ 3 ] 

2.4 GHz モ ー K 

[1、己]/に、目]/[3、7]/[4、引/[日、目]/[6、1日]/[7、1 l]ch ほ 4] 

セキュリティ駐 8 ] 

SSID (ネットワーク名） 

WEP (セキユ U テイキー ( WEP キ ー) :目4/128ビット）[注日] 
WPA - パーソナル ( WPA - PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA 2 -パーソナル ( WPA 2- PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA - エンタープライズ ( WPA ) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
WPA 2 ■エンタープライズ （ WPA 2) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
IEEE 802 . IX ( TLS / PEAP ) 

無線 LAN の最大接続 
推奨台数（アドホック 
通信時） 

10台！;(下ほ已] 


ミ主1: Wi - Fi ® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性をイ呆証する団体 rWi-Fi Alliance ®」 の巧 
互接続性テストに合格していることを示します。 

ま2 : IEEE 802 .1 In では 40 MHz 帯域幅システム ( HT 40) に対応しています。 HT 40 
を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT 40 に対応してしぶあ要びあ D ます。 

ミ主3 : IEEE 802.1 In では無線 LAN アクセスポイントの設定において HT 40 の機能を有 
効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないこと 
を事前に確認して<ださい。万一、他の無線局において電波干渉び発生した場合には、 
ただちに HT 40 の機能を無効にしてください。 

ま4: [ m 、 n ] は、2つの m および n チャンネルの周波数帯び1つにまとまったチャンネ 
ルを表します。 

ま己： WEP による暗号化は上記ビット数で行いますび、ユーヴーび設定可能なビット数は 
固定長24ビットを引いた40ビット/ I 04ビットです。 

ま己 ： IEEE 802.1 In ではアドホック通信はでをません。アドホック通信時は自動的にレ 
ガシーモード (IEEE 802.1 Ib/IEEE 802 .1 1有）で接続されます。また、お使いに 
なる環境によっては接続可能台数び減少することびあります。 

ミ主7 :このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 802.11 b では、無線チャンネル 
としてチャンネル！〜13を使用しています。無線 LAN アクセスポイントのチャン 
ネルを、！〜13の間で設定してください。設定ちまについては、無線 LAN アクセ 
スポイントのマニュアルをご覽ください。 

ま8: IEEE 802 .1 In で接続するためには、パスフレーズ ( PSK ) を AES に設定する必 
要びあります。 
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補足情報 


■タイプ3の無線 LAN 搭載機種の場合 


項目 

仕様 

ネットワーク種類 

IEEE 802.1 lb 準拠 、 IEEE 802.1 Ig 準拠 、 IEEE 802. 11 n 準拠 
( Wi - Fi ® 準拠）[ミ主]] 

転送レート 

DS-SS :11〜 1 Mbps (自動切り替え） 

OFDM :1已〇 〜 SMbps 

(自動切り替え、 40 MHz 帯域幅システム / HT 4 日時)、 

目己〜目 Mbps 

(自動切り替え、 20 MHz 帯域幅システム / HT 2 日時)、 

己4〜目 Mbps (自動切り替え、レガシーモード時） 

使巧周波数 

2,400 MHz 〜2,483.己 MHz 

チャンネル数ほ 7 ] 

IEEE 802.1 lb 準拠：1〜 13 ch ( DS - SS ) (そのラち Ich を使用） 
IEEE 802.11旨準拠；1〜 13 ch (0 FDM ) (そのうち Ich を使用） 
IEEE 802. 11 n 準拠： 20 MHz 帯域幅システム ( HT 20) ( OFDM ) 
(下記のラち Ich を使用） 

2.4 GHz モ ー K 

1〜 13 ch 

40 MHz 帯域幅システム ( HT 40) ( OFDM ) (下記のうち Ich を 
使用）[注 2 ]ほ 3 ] 

2.4 GHz モ ー K 

[1、己]/に、目]/[3、7]/[4、引/[日、目]/[6、1日]/[7、1 l]ch ほ 4] 

セキュリティ駐 8 ] 

SSID (ネットワーク名） 

WEP (セキユ U テイキー ( WEP キ ー) :目4/128ビット）[注日] 
WPA - パーソナル ( WPA - PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA 2 -パーソナル ( WPA 2- PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA - エンタープライズ ( WPA ) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
WPA 2 ■エンタープライズ （ WPA 2) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
IEEE 802 . IX ( TLS / PEAP ) 

無線 LAN の最大接続 
推奨台数（アドホック 
通信時） 

10台！;(下ほ已] 


ま1: Wi - Fi ® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性をイ呆証する団体 rWi-Fi Alliance ®」 の巧 
互接続性テストに合格していることを示します。 

ま2 : IEEE 802.1 In では 40 MHz 帯域幅システム ( HT 40) に対応しています。 HT 40 
を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT 40 に対応してし巧あ要びあります。 

ま3 : IEEE 802.1 In では無線 LAN アクセスポイントの設定において HT 40 の機能を有 
効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないこと 
を事前に確認して<ださい。万一、他の無線局において電波干渉び発生した場合には、 
ただちに HT 40 の機能を無効にしてください。 

ま4: [ m 、 n ] は、2つの m および n チャンネルの周波数帯び1つにまとまったチャンネ 
ルを表します。 

ま己： WEP による暗号化は上記ビット数で行いますび、ユーヴーび設定可能なビット数は 
固定長24ビットを引いた40ビット/ I 04ビットです。 

ま己 ： IEEE 802.1 In ではアドホック通信はでをません。アドホック通信時は自動的にレ 
ガシーモード (IEEE 802.1 Ib/IEEE 802 .1 1有）で接続されます。また、お使いに 
なる環境によっては接続可能台数び減少することびあります。 

ま7 :このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 80乙.11 b では、無線チャンネル 
としてチャンネル1〜13を使用しています。 

無線 LAN アクセスポイントのチャンネルを、1〜13の間で設定してください。設 
定方法については、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覽ください。 

ミ主8: IEEE 802 .1 In で接続するためには、パスフレーズ ( PSK ) を AES に設定するお 
要びあります。 
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浦足情報 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー 

^^^^^^^^^^^^^— ん : =~r -._ - — 


Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー搭載機種のみ 
(Bluetooth レシーバーは非対象） 


ここでは、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーを使用する方法について説明してい 
ます。 


Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーとは 


Bluetooth ワイヤレステクノ □ジーとは、ヘッドセットやモデム、携帯電話などの 
周辺機器や他の团 ue 记 oth ワイヤレステクノ□ジー搭載のパソコンなどに、ケーブ 
ルを使わず電波で接続でさる技術でず。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー①特長 


このパソコンの巨 luetooth ワイヤレステクノ □ジーのをな特長は、次のとおりでず。 
• 出力巳 Iass 2 、Bluetooth v 4.0 +HS に準拠していまず 。 Bluetooth v 4.0 +HS 
およびそれ LU 前の規格に準拠した機器と接続び可能でず。 

なお、ずべての Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器に接続巧能なことを保 
証ずるちのではありません。 

• 最大通信速度は 24 Mbps (Bluetooth v 4.0 + HS の理論上の最大値）でず。ただ 
し、実際の通信速度はお使いの環境により異なりまず。 


必要なちのを用意ずる 


• Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーを利用してパソコンと接続ずる機器でず。 
Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器には次のようなものびありまず。お使い 
になる目的に応じてご用意ください。 

• キーボード 
-マウス 
-プリンター 
. へッドセット 
-携帯電話 

• Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器のマニュアル 

お使いになる Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器によって設定方法び異な 
る場合びありまず。必ず Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器のマニュアル 
ちご覧ください。 



► ペア U ングコード（円 N またはパスコード）について 

パソコンと Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器の接続（ペアリン 
グ）設定をするときには、機器によっては r ペア U ングコード （ PIN ま 
たはパスコード）」び必要になる場合びありまず。 r ペア U ングコード 
(円 N またはパスコード)」については、後述の 「 Windows ヘルプとサ 
ポート」および Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器のマニュアル 
をご覧ください。 

► プ□ファイルについて 

巨 luetooth ワイヤレステクノ□ジーには「プ□ファイル」という仕様び 
あり、同じプ□ファイルをもつ巨 lue 记 oth ワイヤレステクノ□ジー機器 
どラしを接続し、そのプ□ファイルの機能を使用ずることびでをまず。 
このパソコンには、このパソコンびサポートしているプ□ファイルに巧 
応した团 ue 记 oth ワイヤレステクノ □ジー機器を使用ずることびできま 
す。このパソコンびサポートしているプ□ファイルは A 2 DP 、 AVRCP 、 
巨 IP 、 DUN 、 FTP 、 HCRP 、 HFP 、 HID 、 HOGP 、 HSP 、 OPP 、 PAN 、 
SPP でず。 
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補足情報 


Bluetooth ワイヤレステクノロジーを使うための設定をする 

パソコンと团 uetooth ワイヤレステクノ□ジー機器を接続ずるためには、「デバイ 
スとプ U ンター」を使用しまず。 

r デバイスとプ U ンター」の使用方法については、 「 Windows ヘルプとサポート」の 
r プ U ンターまたはその他のデバイスを追加ずるには」をご覧ください。 

「 Windows ヘルプとサポート」の「プ U ンターまたはその他のデバイスを追加ずる 
には」は次の手順で起動しまず。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をクリックします。 

0 [Windows 8基本操作クイックシート』 

2 r ヘルプとサポート」をクリックしまず。 

3 「 Bluet 00 か」で検索し、「デバイスとプリンターを追加、表示、およ 
び管理する」 ►「 プリンターまたはその他のデバイスを追加するには」の 
順にクリックしまず。 


Bluetooth ワイヤレステクノロジーをお使いになるうえでの 
ま意 


ここでは、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーをお使いになるうえで注意していた 
ださたいことについて説明しています。 

■ Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーご使用時におけるセキュリティ 
に関する注意 



► お客様の権和（プライバシー保護）に関する重要な事項でず。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーでは、電波を利用して周辺機器や他のパソコン 
との間で情報のやり取りを行ラため、電波の届く範囲であれば自由に接続び巧能で 
あるといラ利点びありまず。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてずべての場所に届 
くため、セキュ U ティに関ずる設定を行っていない場合、 LU 下のよラな問題び発生 
する可能性びありまず。 

•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第=ちび、電波を故意に傍受し、 ID やパスワード、その他の個人情報な 
どの通信内容を盗み見る可能性びありまず。 

• 不正に使用される 

悪意ある第=ちび、無断で個人や会社内の周辺機器やパソコンへアクセスし、次 
のイ3為をされてしまラおそれびありまず。 

• 個人情報や機密情報を取り出ず（情報漏激 

•特定の人物になりずまして通信し、不正な情報を流ず（なりずまし） 

-傍受した通信内容を書さ換えて発信ずる（改ざん） 

-コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊ずる（破壊） 
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このパソコンおよび一部の周辺機器や他のパソコンに内蔵されている日 luetooth ワ 
イヤレステクノ□ジーは、これらの問題に巧応ずるためのセキュ U ティのしくみを 
ちっていまず。 

そのため、別途ご購入された日 luetooth ワイヤレステクノ□ジー搭載の周辺機器や 
他のパソコンびセキュ U ティのしくみをちっている場合、セキュリティに関する設 
定を正しく行ラことで、これらの問題び発生ずる可能性をかなくずることびでさま 
ず。しかし、团 ue 记 oth ワイヤレステクノ□ジー内蔵の周辺機器や他のパソコンは、 
ご購入時の状態ではセキュ U ティに関ずる設定び施されていない場合びありまず。 
上記のよラなセキュ U ティ問題び発生ずる可能性をかなくずるためには、周辺機器 
や他のパソコンに添付されているマニュアルに従い、これらの製品のセキュ U ティ 
に関ずるずベての設定を必ず行ってください。 

なお、团 uetooth ワイヤレステクノ□ジーの仕様上、特殊な方法によりセキュ U 
ティ設定び破られることちあり得まずので、ご理解のラえ、ご使用ください。 

セキュ U ティの設定などについて、お客様ご自身で対処でをない場合には、「富±通 
パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」までお問い合わせください。 

当社では、お客様びセキュ U ティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理 
解したラえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキュ U ティに関ずる設定を行 
い、製品を使用ずることをお勧めしまず。 

セキュ U ティ対策を施さず、あるいは、巨 luetooth ワイヤレステクノ□ジーの仕様 
上やむを得ない事情によりセキュ U ティの問題び発生した場合、当社は、これによっ 
て生じた損害に巧ずる責任を負いかねまず。 


■ Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーによる通信を行うためのま意 

•パソコン本体と通信巧手の機器との推奨ずる最大通信距離は、見通し半径1 OmLU 
内拙力 Class 2 の最大値）でず。 

ただし、团 uetooth ワイヤレステクノ□ジーの特性上、ご利用になる建物の構 
造•材質、障害物、アプリ、設置状況、電波状況などの使用環境により通信距離 
は異なりまず。また、通信速度の低下や通信不能となる場合ちありまずのであら 
かじめご了承 < ださい。 

• このパソコンの目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー用アンテナは、パソコン本体 
に内蔵されていまず。このパソコンの使用中、特に巨 luetooth ワイヤレステク 
ノ□ジーの通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。通信性能びな下ず 
る場合びありまず。 

また、このパソコンを設置ずる場合には、周囲び金属などの導体（電気を通しや 
すいちの）ででさている場所を避けてください。通信性能びな下し、設置環境に 
よっては通信でをなくなることびありまず。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー用アンテナの場所については、0阳又扱説明 
書』一 r 各部の名称と働を」をご覧< ださい。 

•パソコン本体は、他の電気機器か日離して設置して<ださい。パソコン本体と電 
源び入った電気機器を近づけていると、正常に通信でをなかったり、電気機器の 
障害になったりずることびありまず。正常に通信できない場合は、使用場所を変 
更してください。特に、電モレンジなどの強い高周波エネルギーを出ず機器の使 
用時は、影響を受けやずく、正常に通信でさないことびありまず。 

•放送局や無線機などび近く、正常に通信でをないとさは、パソコン本体の設置場 
巧を変えてみてください。周囲の電波び強ずざると、正常に通信でをないことび 
ありまず。 

• Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーは IEEE 802. 11 b、IEEE 802.11邑や IEEE 
802.1 1 n の 2.4 GHz 帯規格の無線 LAN と同じ周波数帯の電波を使用しまず。 
そのため、ご使用の状態によっては無線 LAN と巨 luetooth ワイヤレステクノ〇 
ジーの電波び干渉し、他のパソコンなどとの通信速度びな下したり、日 luetooth 
ワイヤレステクノロジーで接続したワイヤレスへッドホンなどの音質び悪く 
なったりずる場合びありまず。 


白.通信 


74 



補足情報 


•次の巧策を行うと、無線 LAN 機器との電波干渉を防ぐことびできる場合びありまず。 
-無線 LAN 機器とパソコン本体との間は1 Om じ(上離して使用ずる。 

-無線 LAN 機器の電源を切る。 

-無線 LAN 機器の電波を、ユーティ U ティを使って停止ずる。 

-無線 LAN の已 GHz 帯を利用ずる（ただし利用でさるのは屋内のみ)。 

•このパソコンに USB アダプタ型などの他の日 luetooth ワイヤレステクノ 〇ジー 
機器を取り付けて、同時に使用しないでください。 

■ 電波放射の環境への影響 

•このパソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していま 
すび、このパソコンび放出ずるエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のよラな 
無線デバイスび放出ずる電磁エネルギーよりはるかになく抑え日れていまず。 

• このパソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作ずるため、 
このパソコンの使用者に巧し、安全性を確信していまず。本基準および勧告は、 
科学界の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的 
に調査し解釈ずる科学者たちの委員会を根本としていまず。 

•ある状況や環境において、このパソコンの使用は、建物の巧ちちや団体の責任あ 
る代表ちにより制限されることびありまず。例えば、下記にあげる場合でず。 

-他のデバイスやサービスに巧し干渉の危険びある環境での使用 
•特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針び明確 
にわか日ない場合は、機器の電源を入れる前にこのパソコンの使巧許巧について 
問い合わせをしてください。 

■ 電波放射の人体への影響 

• このパソコンか b 放射される出カパワーは、例えば携帯電話び放射ずる電波のレ 
ベルよりはるかになくなっていまず。それでち、このパソコンは、通常の動作中 
に人間の接触に巧し電位び最ル限にとどめ日れるよラに使用されなくてはなり 
ません。使用中はこのパソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。 


■ 干渉に関ずる注意 

• このマニュアルに従わずに設定したり使巧したりずると、無線通信にち害な干渉 
を生じることびありまず。 

• このパソコンびラジオ、テレビの受信機にち害な干渉を与える原因となっている 
場合は（このパソコンの電源を入/切ずることで原因となっているかび判別でさ 
まず)、次の方法で干渉を取0除<よラにして<ださい。 

-このパソコンと受信機の距離を離ず 

-受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントにこのパソコンを 
接続する 

-経験のあるラジオ/テレビ巧術者に相談ずる 
• このパソコンの不正な改造は行わないで<ださい。不正な改造により発生した、 
ラジオやテレビへの干渉についての責任を負いません。 
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7. クイックスタート機能（搭載機種のみ) 


この章は、クイックスタート機能搭載機種の方のみお読みください。 

クイックスタート機能とは 


クイックスタート機能は、パソコンの電源を切5ずに Windows を終了して、次に 
パソコンを使ラとさに、高速でスタートさせる設定です。 

クイックモードで終了ずると Windows をサインアウトしたあとス U- プに移行し 
ます。 


クイックスタート機能の設定 


ご購入時はクイックモードに設定されていまず。設定を変更ずるとさは次のよラに 
操作して < ださい。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をクリックします。 

0 [Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「電源ボタン設定」をクリックします。 


3 「電源ボタン設定」ウィンドウで設定を変更し、 r 設定を保を」をクリッ 
クしまず。 



クイックスタート機能を 
使わない場合は、ここを 
選択します。 


(画面は機種や状況によ D 異な D ます） 

(^oint 

► クイックスタート機能を使わない場合の電源ボタンの動作については、 
r 電源ボタンやスタンバイボタンを巧したとさの動作を変更ずる」 （-* 
P.79) をご覧になり、お巧みの設定に変更してください。 
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補足情報 


クイックスタート機能をお使いになるうえ 
での注意 


• クイックモードで Windows を終了した状態で、 AC アダプタをパソコンから取り 
外したり、電源プラグをコンセントから抜いたりしたあと Windows をスタート 
すると、シャットダウンや再起動をしたあとと同じ Windows のスタートとなり 
まず。このため、クイックモードでの Windows のスタートよりも時間びかかり 
ます。 

•なのような場合は、クイックモードで Windows を終了ずるのではなく、パソコ 
ンの電源を切ってから行ってください。 

-メモ U の交換 
• A 巳アダプタの取り外し 
•パソコン本体内部や通風孔のお手入れ 
-周辺機器の取り付け/取り外し 
-修理のためにパソコンを送付ずる 
•拡張 カードを取り付ける/取り外ず 
-ディスプレイを交換ずる 
ま； DH 77/ J、DH 已4/丄 WD 2 /J の 場合 

•なのよラな操作をした後は、パソコンの電源を一度切り、再度電源を入れて<だ 
さい。クイックモードでは変更び適用されません。 

- Windows Update 

-ドライバーやアプ U のインス!-ール、削除 
• 次のよラなアプ U や機能を使ラ場合は、パソコンの電源を切ってから行ってくだ 
さい。 

-トラブル解ミ夫ナビ 
- BIOS セットアップの起動 

•なの機能は、クイックスタート機能でクイックモードになっているときは、ご利 
用になれません。 

-巨の S パスワードでのパソコンの保護 


■テレビの録画予約をしている場合、クイックモードで終了ずると、次のよラに動 
作しまず （ DigitaITVbox 搭載機種のみ)。 

-クイックモードで終了した場合は、サインアウトせずにス U —プに移行しまず。 
• ノ（ソコンの電源を切る操作については、0阳又扱説明書』一 r 取り扱い」一 「Windows 
をスタートずる/終了する」一 r パソコンの電源を切る（シャツトダウンずる)」を 
ご覧ください。 
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8. スリープ / 休止が態 


スリープ/休止状態とは__ 

Windows の省電力機能を使用すると、パソコンを待機状態にしているとさに消費 
電力を抑えることびでさます。 

ここでは、省電力機能のラち、「スリープ」と r 休止状態」について説明していま 
す。ご購入時は「スリープ（ハイブリッドス U - プび有効)」に設定されています。 
この状態では、休止状態にすることはでをません。休止状態にするには 、 Windows 
のヘルプをご覧になり、八イブリッドスリープを無効にしてください。 

スリープ（八イブリツドスリープび有効） 


作業中のデータなどをメモ U と八ードディスクに保をしてノ（ソコンを待機状態にず 
ることでず。 

ス U —プ中に電源び切れた場合は、八ードディスクからデータを読み出しまず。そ 
のため、ス1」ープ中にメインスイッチをオフにしたり （ DH シ1」ーズのみ)、電源プ 
ラグびコンセントか b 抜けてち、元の状態に復旧ずることびでさまず。 

スリープ（八イブリツドスリープび無効） 


作業中のデータなどをメモ U に保をしてパソコンを待機状態にずることでず。 

ス U —プ中は、メインスイッチをオフにしたり （ DH シ U —ズのみ)、電源プラグを 
コンセントから抜かないでください。電源び供給されなくなるため、メモ U に保を 
しているプ□グラムやデータび失われまず。 


休止状態 


作業中のデータなどを八ードディスクに保をして、パソコン本体の電源を切ること 
でず。 

ス U - プに比べると、待機状態にしたり復帰（レジューム）したりずるための時間 
は長<な0まずび、消費電力は削減されまず。 
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補足情報 

スリープ/休止状態にするうえでの注意 


ここでは、省電力機能をお使いになるとさに気をつけていただをたいことについて 
説明しています。 

•パソコンび次の状態の場合は、省電力状態にしないでください。省電力機能び正 
し<働かなかったり、パソコンび正常に動作しないことびあ0まず。 

- Windows の起動処理中または終了処理中 
•八ードディスクにアクセス中 

-才ートラン CD-ROM / DVD-ROM (セットずると自動で始まる CD-ROM / 
DVD - ROM ) を使用中 

-ビデオ CD や巨 lu-「ay Dis 巳 ( Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ)、 DVD-VIDEO 
などを再生中 

-音楽巳 D やゲームソフトなどのサウンドを再生中 
-ディスクにデータを書さ込みまたは書を換え中 

-ドライバーのインス!''ールび必要な周辺機器を取り付けて、ドライバーをイン 
ス I -ールしているとき 
-マルチモニター機能を使用中 
•ネットワークに接続して通信中 
-マウスの操作中 

• LAN 機能を使ってネットワーク（インターネットなど）に接続中 
• ス U —プ中は、周辺機器の取り付け/取り外しをしないでください。 

•ネットワークの設定によっては、ス U —プ中に DH 巳 P サーバーから割り当て b れ 
た IP アドレスの有効期限び切れると、パソコン本体びス U —プから元の状態に戻 
ることびありまず。 

この場合は、 IP アドレスの有効期間を延長ずるか、 DHCP の使用を中止して固定 
IP をお使いください。 

•次の場合は、省電力状態になりません。 

- DVD-VIDEO などの動画再生時 

-テレビ機能をお使いの場合（テレビチューナー搭載機種のみ） 

•省電力状態にした後は、ずぐに元の状態に戻さないでください。化ず、10秒じ(上 
たってから元の状態に戻ずよラにしてください。 


スリープ/休止状態の設定変更 


ご購入時には、一定時間パソコンを操作しないと自動的に「スリープ」になるよう 
に設定されています。 

ここでは、省電力機能び働くまでの時間などを変更ずる方法を説明しています。 
ディスクにデータを書を込むとさや、 LAN を使用するとさなど、必要に応じて設定 
を変更して < ださい。 

(^oint 

► テレビを見ているときは、 r 電源オプション」の設定を変更しないでく 
ださい（テレビチューナー搭載機種のみ)。 

電源ボタンやスタンバイボタンを押したときの動作を変更 
する 


ノ （ソコン本体の0履源） マー クに触れたときや電源ボタンを巧したとき、キーボ ー 
ドのパソコン電源ボタンやスタンバイボタンを巧したときに働く省電力機能は、次 
の手順で変更ずることびでさまず。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックします。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

「コント□ールパネル」ウィンドウび表示されまず。 

3 「システムとセキュリティ」 ►「 電源オプション」の順にクリックします。 

r 電源オプション」ウインドウび表示されまず。 
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補足情報 

4 「電源オプション」ウインドウ左の「電源ボタンの動作の選択」をク 
リックしまず。 


み 電おオプション 

f み ► コン阳ール/(ネル》システムと C キユ I 斤ィ ► 电 StT ：? シ3ン 
コシトロール/なルホーム 
ストカ e ぉ良のバス ]-^^s 


コン阳-ルバみ KD# 果 


し 防か >35面 巧） 

か卜を巧じ忙ときの巧巧のま巧 


0 デイ X7L/ イの舌 SS 切る后也め指 


>コ乂ュ -9 -ザスリ-ヵ巧!巧5 
良苗をを至 


雷 原 乃 > の遅おまたはカスタマイズ 

SS 乃ソ主,〕ンピユ-卜の巧の巧巧方法8巧するバ-巧1巧を£とシステム餘（ディてん1^の巧おわスリ-巧 
とつの 11 イー、 , TT. B 巧た .,. 巾註 iffl 


バげ J トターに表示 S 打る乃シ 

(§) J 巧ンス（推巧 方ン設定が£5 

有田的I。ロト7シスと e 力ち目め/巧シ巧巧口巧 .【A- 巧17でけポ-卜饼ていが8合） 


0爸ち力 

至力めお頁を巧え 5T が,/ 口牙一でなはを下し fT. 


© 


n が巨 
但乂をを 

Windows ft リティ它ンター 
トザ- 穴)ウン I- 


(これ降の画面は機種や状況によ D 異なります） 

5 電源ボタンやスリープボタンの項目を変更します。 


3 


システム設を 


0 ， t み ► コン怕ールバネル ► A - ドウ I アど巧ンド ► 巧が^^ン ► システムをを 


電源ボタンの定義と パ スワー謂の有効化 

コンビュ-夕-の强をきをち巧できます.このべ-ジの設定 I 巧して斤^ちは.ち巧しゆすべての巧乃ソこ關巧!ま 


> 再?。巧をではないを去を巧をします 
ち1。トプポタン DIS ホ 


〇 




臨がンがしにときの封巧； 

1ゥィッ巧-ド 

H 

〇 

刘-プポタシを押したときの田巧： 

1スト:^ 


，.. -to 




，な 

3-ド$必5とずる（宿さ） 




コンむ-夕-のストカ语*おはな I むきに、バスつ-巧乂力してスの-ン犯タウ田 g なしなレ他り、おない 
の〕ン巴!ーターのデータにアウ它スずることはでミません • 二ーザー ア月ウントけスつ一まま):-はを丢 


• ，ロワードをおちとレをい 

スりープ扶おが店をさりたと苗こ,スウトンが□リウな I てレ々レすこめ誰でがなしのコンピューター<的=-夕にアウ C 
スでき巧. 



[ を至の保存] I 丰でン它ル I 


^^oint 

► クイックモードをお使いになる場合は、「電源ボタンを巧したとさの動 
作」は変更しないでください（クイックスタート機能搭載機種のみ)。 

>ワイヤレスキーボードをお使いの場合 

r 電源ボタンを巧したとさの動作」の下に「ス U —プボタンを巧したと 
をの動作」び表示されまずび、ス U —プボタンびないため、この設定は 
無効になります。 

► パソコンびス U - プから復帰（レジューム）ずるときに、あらかじめ 
Windows に設定してあるパスワードの入力を必要とずることで、この 
パソコンのセキュ U ティを高めることびでさまず。 

ただし、この設定にずると、ス U —プ中に録画予約した時刻になった場 
合ち、パスワードの入力び必要になるため、ス U —プから復帰（レジュー 
ム）して予約録画を行ラことびでをなくなりまず（テレビチューナー搭 
載機種のみ)。 

1. r 現在利用巧能ではない設定を変更しまず」をク U ックしまず。 

2. 「ユーヴーアカウント制御」ウィンドウで r 続行」をク U ックしまず。 
標準ユーヴーで Windows にサインインしている場合は、管理ちア 
カウントのパスワードを入力し、 「0 K 」 をク U ックしまず。 

3. 「パスワードを必要とずる（推奨)」の左の〇をク U ックし、®にし 
よ9 〇 


6 r 変更の保存」をクリックしまず。 
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補足情報 

スリープになるまでの時間を変更ずる 


ス U —プになるまでの時間は、次の手順で変更ずることびでさまず。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアブ U 」 をク U ックしまず。 

こ ] 『Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「コント□ールパネル」をクリックします。 

「コント□ールノ（ネル」ウィンドウび表示されまず。 

3 「システムとセキュリティ」 ►「 電源オプション」の順にクリックしまず。 

「電源オプション」ウィンドウび表示されまず。 

4 「電源オプション」ウィンドウ左の「コンピューターがスリープが態に 
なる時間を変更」をクリックしまず。 



にれ(降の画面は機種や状況により異なります) 


5 「コンピューターをスリープ状態にする」の設定を変更します。 


:ン菌定の S 集 

* >コン怕づいみ;レ ► バードウ巧とサ5ンド ► 巧が的> ► 方ン齡かお| 

乃ン設をの'ををバランス 

スリ—力なげそ (MS のデイ XTl/"! •苗壬レの〕シビユ-卜に朋するまでのお田5括主して値し、 


V 0 コン怕 -… P 


C ディ又んィのち的切る： 


lxo» 




コシヒ.ュ-，-ロリ-巧》巧る； [30 分 




朔 g 巧筋旅£松 
この巧ンな5巧の就《航(の 

: - I キサン tJ レ ] 


6 r 変更の保存」をクリックします。 

¢^o\nx 

► 変更した設定を元に戻す場合は、「このプランの既定の設定を復元」を 
ク U ックして<ださい。 
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補足情報 

電源プラン 


パソコンの利用状況に応じた設定に変更ずることで、 消費 電力を抑えることびでを 
ます。 

ご購入時は「バランス」、「省電力」、「高パフオーマンス」び用意されていまず。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をクリックします。 

0 [Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックします。 

「コント□ールパネル」ウィンドウび表示されまず。 

3 「システムとセキュリティ」 ►「 電源オプション」の順にクリックします。 

「電源オプシヨン」ウインドウび表示されまず。 


4 お使いになる：!犬況に適した電源プランの〇をクリックして®にします。 



r 高パフォーマンス」を選択する場合は、「追加プランの表示」の©を 
ク U ックして「高パフオーマンス」を表示させます。 


(画面は機種や状況により異なります） 

5 D をクリックします。 

なお、各電源プランにある「プラン設定の変更」をク U ックずると、各プランの設 
定を変更することびでをまず。 
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9. 節電のための設定（搭載機種のみ) 


この章は、 r 節電ナビ」および r 省電カユーティリティ」び搭載された機種の方のみ 
お読み < ださい。 

節電ナビ 

r 節電ナビ」とは 

パソコンの消費電力を抑えることびでさる機能や、アプ U の設定画面を開いたり、 
それらの効果を確認ずることびでさまず。 

r 節電ナビ」を使ラ 

■ r 節電ナビ」を起動する 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアブ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「 FUJITSU - 節電ナビ」の r 節電ナビ」をクリックします。 


3 r 節電ナビ」ウインドウが表示されます。 



(これしツ降の画面は機種や状況により異なります) 
使いたいメニューをク U ックしまず。 
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補足情報 


■ かんたん節電 

画面の明るさや、ス1」ープ状態にずるまでの時間などを対話形式で設定ずることび 
でをまず。 


■ こだわり節電 

r 省電カユーティ U ティ」などのこだわりの節電機能について、現在の状態を確認し 
たり、設定を変更したりずることびでさまず。 


® 節電ナビ D 


埋 節電ナビ D 

節電ナビ 

— 現在のエコ状況び表示 

されます。 

節電ナビ 

かんたん節電 

0点 

:〇巧お（かんにん） 

►こだわり節電 

36•な 

U 巧況に就の 


現在の設定内容 


な下の通りでず，設定の容ををえる语合は r を至する」ボめをウ化ウしてください， 


①面面の巧るさ 


②面面を暗くするまでの時巧 


約100% 


⑤面面のを源を切るまでの時間 


④スリ-ブ扶筋こずるまでの時巧 


なし 


ご度乂時の設定視ず 


変更ずるに） 


キ f ンだル 


(お使いの機種や設定状況により表示される項目は異なります） 


一農から設定項目を送んで「設定画面を表示」ボタンをクリックしてくださし、。 
邹口の項目は 省雷カモードの瞄こ反映されます。 p — 


項呂 

父才-ディマ 
义 CPU のォ-で/ス 
乂 雜 LAN 
X ディスルイ 
* 巧涅 LAN 
ス化!ーンセーバー 


現在の錠 
巧石しなし、 
柯ちしな り 
何6しなし、 
明るさ35/100 
巧ちしなし、 
なし 


表示の更新 


現在の登ち力設;を： 
省電カモード 
ECO ボタンで 切替可能 


茲を面面を表で 


別画面を起動しまず 


戻る(昼） 


(お使いの機種や設定状況により表示される項目は異なります） 


- 現在のエコ状況び表示 
されます。 

'各項目のエコ状況び表 
示されます。 


1 「変更する」をクリックします。 

2 画面の指示に従って節電の設定をしまず。 

3 「お疲れ様でした」というメッセージが表示された！5、 rOKJ をクリツ 
クします。 


1 設定したい項目をクリックし、 r 設定画面を表示」をクリックしまず。 
2 節電の設定をします。 

^^oint 

► 節電のための設定によっては、パソコンの一部機能の使用び制限される 
場合びありまず。お使いになるラえでの注意をご確認のラえ、設定して 
<ださい。 

•省電カユーテイ U テイ（一 P .86) 
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戻る(丘) 


■ 履歴表示 

省電力-通常モードでのパソコンの使用時間をグラフで表示します。 

® 節電ナビ D 

節電ナビ 

瞬巧末省更力•通常トドでの使用時聞をヴリで表示します。 

/ iS / JJn 卜切り替えは ECO ボタシで巧えまず。 

2012年9月 I 巧ちを巧る ] ■銷カ モ-ド ■遇 萬モ-ド 


補足情報 

3 r 表示の更新」をクリックし、エコ:!犬況を確認します。 

各項目のエコ状況は、次の設定の場合に「〇」となりまず。 


項目 

現在の設定 

※オーディオ 

三ュート 

《 CPU パフオーマンス 

ほパフォーマンス 

※ディスプレイ 

r 已/12」しツ下、または「4已/100」 LU 下 

先頭に「《」びついているその 
他の項目 

無効 

ランプオフ設定 

使用しない 

パワーオフスピーカー 

無効 

電源オフ USB 充電 

無効 

スク U —ンセーバー 

「なし」、または「ブランク」 

電源プラン 

「バランス」、または「省電力」 

ディスプレイを暗くずるまでの 
時間 

1分 LU 下 

ディスプレイの電源を切るまで 
の時間 

3分し U 下 

コンピューターをス U —プにす 

るまでの時間 

10分 OT 

HDD の電源を切るまでの時間 

20分 OT 

ディスプレイの明るさ 

約46% LU 下 


读示される項目は機種や状況により異なりまず) 



0 5 0 5 0 
2 11 

ご巧用時巧 


9. 節電のための設定（搭載機種のみ) 


85 






























補足情報 

省電カユーティリティ 


r 省電カユーティリティ」とは 


r 省電カユーティ U ティ」とは、 r 省電カモード」を使い、パソコン本体の動作を中 
断させずに消費電力を抑えることびでさるアプ U でず。 

ここでは、このパソコンで使える r 省電カユーテイ U テイ」を使った r 省電カモー 
ド」 について説明していまず。 

省電カモード 


一部の機能の使用を制限ずることで、パソコン本体の動作を中断させずに、消費電 
力を抑无ることびでさまず。 

そのため、パソコン本体の動作を中断させるス U —プや、休止状態ほどパソコンの 
消費電力は節約でさません。 

■ お使いの機種に応じて、巧の機能により消費電力が節約されます 

• サウンドをミュートにずる。 

• 巧晶ディスプレイの明るさを変更ずる。 

• LAN (ち線 LAN ) を使用できなくずる。 


省電カモードにするラえでのを意 


• r 省電カユーティ U ティ」で S ユートまたは無効に設定した項目は、省電カモー 
ドにずると利用でをな<な0まずのでご注意<ださい。 

-オーディオ 
- LAN (ち線 LAN ) 

-無線 LAN 

•省電カモードにずると画面の明るさび r 省電カユーティ U ティ」で設定された状 
態にな0まず。 

省電カモードに設定後ち、キーボードで画面の明るさを調節でをまず。 

調節方法については、〇阳が及説明書』一 r 取0扱い」一 r 画面の明るさ」をご覧 
<ださい。 

• CPU ノ（フォーマンスをなノ（フォーマンスまたは中間ノ（フォーマンスに設定した場 
合、動画の再生時にコマ落ちび発生ずることびありまず。 

このよラな場合は、通常モードに戻ずか、巳 PU パフォーマンスを何ちしない、ま 
たは高パフォーマンスに設定して、いったん通常モードに戻した後、再度省電力 
モードに切り替えてください。 

• CPU パフォーマンスを下げた場合、処理によっては、通常モード時より時間びか 
かり消費電力を節約でをない場合びありまず。 


• 無線 LAN を使用できなくずる。 

• CPU パフォーマンスを下げる。 

^^oint 

► ご購入時の状態では、省電カモードにずると、液晶ディスプレイの明る 
さのみ変更されます。その他の項目は、 r 省電カユーティ U ティ」の設 
定を変更することで、この機能び働を消'費電力を節約でをまず。 
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補足情報 


省電カモードの使い方 


► 省電カモードの状態は、デスクトップ画面ち下の通知領域にある n をク 
U ックし、表おされた r 省電カユーティ U ティ」のアイコンの色で確認 
することびでさまず。省電カモードのとをは、アイコンびカラーで表示 
されます。 


省電カモードのとさ 通常モードのとさ 


0 巧！ みみ 

をを 回 @ 

£ 巧 


0 进鸣み 

を 囚（@;) 
&巧 

カスタマイズ… 


カスタ7イズ… 

回腐砸 a 

回晚砸 


■ 省電カモード/通常モードを切り替える 
□ECO (エコ）ボタンを使う 

1 Windows が起動しているときに ECO (エコ）ボタンを巧しまず。 

ECO (エコ）ボタンの場所については、0阳巧及説明書』一 r 各部の名称と働 
き」をご覧ください。 

• r 省電カモードへの切り替え」ウィンドウび表おされた場合は、 「0 K 」 をク 
U ックしまず。 

このパソコンび省電カモードになりまず。 

-「通常モードへの切り替え」ウィンドウび表おされた場合は、の问をク U ッ 
クします。 

このパソコンび通常モードにな0まず。 


(画面は機種や状況により異なります) 


^^oint 

► ECO (エコ）ボタンをご利用になるには、「ワンタッチボタン設定」び 
正常にパソコンにインス I -ールされている必要びありまず。 

「ワンタッチボタン設定」は、ご購入時はインス!-ールされていまず。 
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補足情報 


□ r 省電カユーティリティ」のアイコンを使う 

1 デスクトップ画面ち下の通知領域にある回をクリックし、表示された 
「省電カユーティリティ」のアイコン@5 または® をちクリックします。 
表示されたメニューか5「モードの切り替え」を選択してクリックし 
ます。 



カスタマイズ... 


【曰) S 砸 w ゅ)® 

恼面は機種や状況により異なります） 

• r 省電カモードへの切り替え」ウィンドウび表示された場合は、 「0 K 」 をク 
U ックしまず。 

r 省電カユーティ U ティ」のアイコン@5びカラ ー g になり、このパソコン 
び省電カモードになりまず。 

- r 通常モードへの切り替え」ウィンドウび表おされた場合は、 roK 」 をク U ッ 
クします。 

r 省電カユーティ1」ティ」のアイコン •び グレー@5になり、通常モードに 
戻ります。 


省電カモードの設定変更 


r 省電カユーティ U ティ」の各機能を設定ずることで、よりかない電力でパソコンを 
使用ずることびできまず。 

設定方法について、詳しくは r 省電カユーティ U ティ」のヘルプをご覧ください。 
r 省電カユーティ U ティ」のヘルプは、次の手順で表示しまず。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックします。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「FUJITSU - 省電カユーティリテイ」の「ヘルスをクリックします。 
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補足情報 

■ 省電カモードの設定を変更する 

省電カモードの設定は、 r 省電カユーテイ U テイ」の設定画面で行いまず。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「FUJITSU - 省電カユーテイリテイ」の「省電カモードの設定」をク 
リックします。 

r 省電カモードの設定」画面び表示されまず。 

S 省電カモードの設走-省電カユーテイI斤イ b 

ちまカモード巧口ぐ刀ン【础巧されるデバイスの i 巧の一居です。 

設ミをまちする隐は、をミ说0デバイスをクリッルてください。 

ち巧内容を巧用する巧さは roKj を进巧してくだみ、 

デバイスの設定の一技止)： 



囚切皆時に巧 i が》 e - ジモま示する脚 
图モ-ド切智じ巧賠した瞄ツッた-ジをま示3るの 

バでンの:' 肖き巧 カザ江、なしが(ユ]ラシブを化らせるり切テリ 法巧 時のみ) 边） 

デバイスの巧態を神 巧 化の [ 0K ] キサン t ル 


3 設定を変更したいデバイスをクリックして、省電カモード時の動作の 
設定を変更します。 

次の設定を変更でをまず。 

-「切替時に確認メッセージを表示ずる」 

□を因にずると、省電カモードと通常モードの切り替えのとさに、メッセー 
ジを表示しまず。 

-「モード切替に失敗した際にメッセージを表示ずる」 

□を因にずると、省電カモードと通常モードの切り替えに失敗した場合、 
メッセージを表おしまず。 

4 rOKJ をクリックします。 

(^oint 

► モードの切り替えを行って、通常モードの状態になってちデバイスび正 
しく動作し ない 場合は、「デバイスの状態を初期化」ボタンを使用して、 
さデノ（イスを初期化してください。 

デバイスの省電カモードの設定び解除され、無効になっていたデバイス 
びち効になり、デスクトップ画面ち下の通知領域の r 省電カユーティ U 
ティ」のアイコンび@5になりまず。 

► 省電カモードに変更してち、お使いの状況によっては消費電力び異なる 
場合びありまず。 

► FH シ U —ズで画面の明るさを調節ずるには、 r あざやかウィンドウ設定」 
び正常にパソコンにインス I -ールされている必要びあ0まず。 

「あざやかウインドウ設定」は、ご購入時はインストールされていまず。 


(画面は機種や状況により異なります) 


^^oint 

► r 省電カモードの設定」画面は、 r 節電ナビ」の「こだわ0節電」で「《」 
印の付いた項目を還び、「設定画面を表示」をク U ックして表示ずるこ 
とをでをまず。 


白.節電のための設定（搭載機種のみ) 


89 












0 •アプリ（ソフトゥ 


このパソコンには、あ5かじめたくさんのアプリびインス I -ールされていまず。 
一度削除したアプリをちラー度使いたいとをや、アプリの動作びおかしくなったと 
さ、アプリをインス!ルし直すことびでをまず。 

Windows 8には 、 Windows 8のスタート画面で動作する Windows ストアアプ 
リと、デスクトツプ画面で動作するデスクトップアプリの2種類びあります。 


Windows ス ノ' ノノプリ 

Windows 8専用のアプリでず。 

インス!ル 


ストアからインス I ルしまず。ストアの利用には Microsoft アカウントでサイン 
インずる必要びありまず。 

1 スタート画面で「ストア」をクリックします。 

ジャンルごとにアプ U び表示されまず。 

2 インス!-ールしたいアプリをクリックします。 

インストールしたいアプ U び見つからない場合は、画面下のスク□ールバーの 
>を数回ク U ックし、隠れている画面を表示して<ださい。 

また検索チャームで検索ずることちでさます。マウスポインターを画面ち上隅 
に合わせ「チャーム」を表おし、 B (検索）をク U ックしまず。 

この後は画面の指示に従って操作してください。 


更新プ□グラム 


インス I ルされている Windows ストアアプ U の更新プ□グラムび公開されたと 
さは、ストアのタイルに更新プ□グラムの数字び表示されまず。必要に応じて更新 
プ□グラムをインストールしてください。 



(画面はお使いの状況により異なります） 

1 スタート画面で「ストア」をクリックします。 

2 画面ち上の r 更新プ□グラム」をクリックします。 

3 「アプリの更新プ□グラム」が表示された！5、画面の指示に従って必要 
な更新プ□グラムを選択してインス I ルします。 

アンインス I "ール 

スタート画面の操作でアンインストールできまず。アンインス I -- ルした Windows 
ストアアプ U はストアか日再インス I ''ールずることびできまず。 

1 スタート画面でアンインス I ルしたいアプリのタイルをちクリック 
します。 

2 画面左下の「アンインス!-ール」をクリックします。 

この後は画面の指示に従って操作してください。 


10. アプリ（ソフトウェア) 


90 











補足情報 


デスクトップアプリ _ 

Windows 7で使用していたちのびほとんどそのまま使用でをます。 

デスクトップアプリをインス I ル/アンインス I ル 
ずるラえでのま意 


• デスクトップアプ U をインス I -ールずる前には、必ずアプ U のマニュアルなどを 
読んで、インストールの方法を確認ずる 

•インス!-ールし直ず場合は、元のアプ U を削除ずる 
• 管理ちアカウントでサインインずる 

ユーヴーアカウントの種類び、 r 標準アカウント」、 「 Guest アカウント」の場合 
はアプ U の削除びでさません。管理ちアカウントでサインインしてください。 
ユーヴーアカウントの種類は、次の手順で確認でをまず。 

1. スタート画面の何ちないところでちク U ックし、画面ち下の「ずべてのアプ 
U 」 をク U ックしまず。 

こ] 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2. 「コント□-ルパネル」をク U ックしまず。 

コント □ ールパネルび見つからない場合は、画面下のスク □ ールバーの 
>を数回ク U ックし、隠れている画面を表示して<ださい。 

3. 「ユーヴーアカウントとフアミ U - セーフティ」をク U ックしまず。 

4. 「ユーヴーアカウント」をク U ックしまず。 

「ユーヴーアカウント」ウィンドウび表示されまず。 

已.画面ちのアカウント名の下に表示されている、アカウントの種類を確認しまず。 
「 Administrator 」 は、管理ちアカウントであることを意味しまず。 


• 起動しているデスクトップアプ U をずベて終了ずる 
他のアプ U び起動していると、エラーび発生ずる場合びありまず。アプ U の削除 
をする前に、次の作業を行ってください。 

-起動しているアプ U をずベて終了ずる 
-タスクバーに常駐ずるタイプのアプ U をずベて終了ずる 
•スク1」ーンセーバーを「なし」に設定ずる 

1 . スタート画面の何ちないところでちク U ックし、画面ち下の「ずべてのア 
プ1」」をク U ックしまず。 

0 『Windows 8き 本 操作 クイックシー ト』 

2. 「コント□-ルパネル」をク U ックしまず。 

コント □ ールパネルび見つからない場合は、画面下のスク □ ールバーの 
>を数回ク U ックし、隠れている画面を表示して<ださい。 

3. 「デスクトップのカスタマイズ」をク U ックしまず。 

4. 「個人設定」の「スク U —ンセーバーの変更」をク U ックしまず。 

已.「スク U - ンセーバー」を「(なし)」にして、 roKj をク U ックしまず。 

•共ちファイルは削除しない 

アプ U の削除中に、 r 共有ファイルを削除しまずか？」といラメッセージび表示 
されることびありまず。 

共ちファイルは削除しないことをお勧めしまず。共ちファイルを削除ずると、イ 
ンストールされている他のデスクトップアプ U び影響を受け、正しく動作しなく 
なる場合びありまず。 
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浦足情報 

インス!ル 


■ 搭載デスクトップアプリをインストールずる 

次の手順で、八ードディスクの U カバ U 領域からアプ U をインス I -ールずることび 
でをまず。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべての 
アプリ」をクリックします。 

0 [Windows 8き 本 操作 クイックシー ト』 

2 「ソフトウェアディスク検索（八ードディスク)」をクリックします。 

「ソフトウェアディスク検索（八ードディスク）」び見つからない場合は、画面 
下のスク□ールバーの > を数回ク U ックし、隠れている画面を表示して<だ 
さい。 

3 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された！5、「はい」をク 
リックします。 

4 「ソフトウェアディスク検索（八ードディスク）」ウィンドウが表示さ 
れた5、 rOKJ をクリックしまず。 

5 r 機種名」欄のち側の3をクリックし、表示されたリストか！5お使いの 
機種名（品名）をクリックして選択します。 

ノ （ソコンの品名は、 ノ （ソコン本体前面または保証書で確認ずることびでをまず。 

6 「種別」欄のち側の互をクリックし、表示されたリストか！5更新したい 
アプリの種類をクリックして選択します。 

「ソフトウエアー覧」に、選択した種別のデスクトップアプ U び表示されまず。 


7 「ソフトウェアー覧」か！5インス!ルずるアプリの名称をクリックし 
てインス!ルしまず。 

デスクトップアプ U の名称をク U ックずると、アプ U に含まれるファイルび画 
面ち側に表示されまず。 



デスクトップアプ1」 
の名称 


含まれるファイル 


(画面は機種や状況により異なります) 


8 デスクトップアプリのインス!ル方法は、さデスクトップアプリに 
よって異なります。それぞれの 「 readme . txt 」、 finstall . txtj などで 
インス I ル方法を確認してください。 

^^oint 

► U カバ U 領域を削除している場合は、添付またはご自身で作成した 
感) r ソフトウエアディスク」から、デスクトップアプ U をインス!ル 
して < ださい。 
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補足情報 

■「Office 2010」をインス!ルし直ず 

「Office 2010」搭載機種のみ 


「Office 2010」搭載機種をお使いの方で 、 「Office 2010」のみインス I -- ルし 
直したい場合は、次の添付ディスクを用意してください。 

• 减 「Office Personal 2010」 

• @ 「Office Home and Business 2010」 

インス I -ール中にプ□ダクトキーとライセンス認証び必要になりまず。認証手順に 
ついてはパッケージに同捆されているマニュアルをご覧ください。 

^^oint 

►「Office 2010」のディスクび必要になるのは、次の場合でず。 

•「Office 2010」をアンインス!ルした 
• U カバ U してち 「Office 2010」びインス!ルされない 
►「Office 2010」はマイク□ソフト社のホームぺージからダウン□-ド 
してインス I -ールずることもできまず。 
http :// www . office . com / clownloacloffice / 

画面の指示に従って操作してください。 

■ ドライバーをインス!ルし直す 

サウンドの再生や画面表示などび正常に行われないとを、ドライバーを更新ずると 
問題び解ミ夫できる場合びありまず。 

□お使いのパソコンに指載されているドライバーについて 

•各ドライバーは、改善のため事前連絡なしに変更ずることびあり、ご購入時に添 
付されているをのよりち新しいバージョンのドライバーび、サポートページ 
( h 1; tp :// azby . fmwo 「 lcl . net / suppo け/)の「機種別サポート情報•ダウン □— 
ド」で公開されている場合びありまず。 

サポートぺージ （ http :// azby . fmworlcl . net/su 邮〇け/) の「機種別サポート情 
報•ダウン□ー ド」に最新のドライバーびない場合は、ドライバーを削除し、再 
インストールしてください。 


• ドライバーの削除や、再インス!''ール手順については、各ドライバーのフオル 
ダー内にある 「 reaclme . txt 」「 install . txt 」 などのファイルをご覧ください。 


ドライノ（一の格納されているフォルダーは、次の手順でご確認ください。 

1 . スタート画面の何ちないところでちク U ックし、画面ち下の「ずべてのアプ 
U 」 をク U ックしまず。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2. 「ソフトウェアディスク検索（八ードディスク）」をク U ックしまず。 
「ソフトウェアディスク検索（八ードディスク）」び見つからない場合は、画 
面下のスク□ールバーの> を数回ク U ックし、隠れている画面を表示して 
<ださい。 

3. r ユーヴーアカウント制御」ウインドウび表示されたら、「はい」をクリック 


します。 

4. r ソフトウェアディスク検索（八ードディスク）」ウィンドウび表示されたら、 
「0 K 」 をク U ックしまず。 

「ソフトウェアディスク検索」ウィンドウび表示されまず。 

已. r 機種名」欄のち側の；]をク U ックし、表おされた U ストからお使いの機種 
名（品名）をク U ックして選択しまず。 

ノ（ソコンの品名は、ノ（ソコン本体前面または保証書で確認ずることびできまず。 
日.「種別」欄のち側の3をク U ックし、表おされた U ストから更新したいドラ 
イバーの種類をク U ックして選択しまず。 

「ソフトウェアー覧」に、選択した種別のドライバーび表示されまず。 

7. 「ソフトウェアー覧」から更新したいドライバーをク U ックして還おしまず。 
選択したドライバーび格納されているフォルダーの内容び表示されまず。 


(^oint 

► プ U ンターなど、このパソコンに添付されていない周辺機器のドライ 
バーについては、お使いの周辺機器のマニュアルをご覧ください。 


10. アプリ（ソフトウェア) 
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補足情報 


アンインス!ル 


■ デスクトップアプリのアンインス I ル機能を使う 

Windows に対応したデスクトップアプ U には、アンインストール機能（デスクトッ 
プアプ U を削除ずる機能）び用意されているちのびありまず。 

デスクトップアプ U によって操作方法び異なりまず。詳しくは、デスクトップアプ 
U のマニュアルまたはヘルプをご覧ください。 

■ 「プ□グラムのアンインス!ル」機能を使う 

1 起動しているデスクトップアプリをすべて終了します。 

2 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8き本操作クイックシート』 

3 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

コント□ールパネルび見つからない場合は、画面下のスク□ールバーの > を 
数回ク U ックし、隠れている画面を表示して<ださい。 

4 「プ□グラム」の「プ□グラムのアンインス!ル」をクリックします。 
5 —覧か！5削除したい項目をクリックしまず。 

6 「アンインス!ルと変更」（または「アンインス!ル」）をクリック 
し、画面の指示に従ってアプリを削除します。 

7 デスクトップアプリの削除が終了した！5、「プ□グラムと機能」ウィン 
ドウで、 D をクリックしまず。 


10. アプ U 


► 「プ□グラムのアンインス!-ール」機能で削除できないデスクトップア 
プ U については、デスクトップアプ U のマニュアルまたはヘルプをご覧 
<ださい。 

► 「いくつかのファイルは削除されませんでした」と表示されてち、削除 
び完了していれば通常問題ありません。 




11 •八ードディスクの領域について 


C ドライブと D ドライブの割合を変更する 

^ '-TXT ： - - —• 

次の機種を除く 

-八ードディスク2台搭載機種 
- SSD + A - ドディスク搭載機種 

巳ドライブと D ドライブの割合を変更ずると、ずべてのデータび削除されまず。本 
当に変更び必要か検討してから操作してください。 

ま意事項 


• データはずべて削除されまず 

この操作をずると、八ードディスク内のデータ （ C ドライブ、 D ドライブ共に） 
びず ベて 削除されまず。 

あ日かじめ必要なデータを DVD や外付けの八ードディスクなどにバックアップ 
しておいて < ださい。 

• 外付け八ードディスクや US 巨メモ U 、 増設用内蔵八ードディスク ユニッ トは必ず 
取り外してください 

接続したまま操作を続けると、大切なデータを壊してしまラ可能性びありまず。 

• ドライブの容量制限 

C ドライブ、 D ドライブ共に 100 G 巨よりルさい容量には変更できません。 
•領域設定を変更ずるとさは、必ず「トラブル解ミ夫ナビ」をお使いください 
市販のアプ U などで領域設定を変更してしまラと、「バックアップナビ」の「パ 
ソコンの状態」のバックアップや復元、および C ドライブをご購入時の状態に戻 
す U カノ （ U などびでさな< な0まず。 

この場合は、 「 U カバ U 領域を復元ずる」（一 P .98) をご覧になり、「八ードディ 
スク全体を U カバ U 」 を実行してください。 

• D ドライブを少なくしずざないよラにしてください 

「ノ （ック アツ プナビ」を 使つた バック アツ プびできなくなってしまう場合びあり 
ます。 


領域設定の変更手順 


1 「トラブル解ミ夫ナビ」を起動しまず。 

0阳巧及説明書』一 「 Q & A 」一 「トラブル発生時の基本的な対処」一 rr トラ 
ブル解ミ夫ナビ」を起動する」 

2 「ユーティリティ」をクリックします。 

3 r 領域設定」をクリックしまず。 

4 「同意ずる」をクリックして®にし、「次へ」をクリックしまず。 

八ードディスクの領域を設定ずる画面び表示されまず。 

5 スライダーを左ちにドラッグして、 C ドライブと D ドライブの容量を 
指定しまず。 



左ちにドラッグ 


(画面は機種や状況により異な0ます) 
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補足情報 

6 容量をまめた！5、「実行」をクリックしまず。 

7 IT 領域設定」を作成しまず。」というウィンドウが表示された！5、「は 
し、」をクリックします。 

A - ドディスクの領域び設定されまず。 

8 「完了」をクリックします。 

トラブル解ミ夫ナビの最初の画面び表示されまず。 

9 この後、 C ドライブをご購入時の状態に戻します。 

〇颐扱説明劃-「ご購入時の巧態に戻ず」-「ご購入時の巧態に戻ず U カバ 
U を実行ずる」- rc ドライブをネ刃期犬態に戻ず」ご覧ください。 

ご購入時に戻ず U カバ U を実行ずると、領域の変更び完了しまず。 


リカバリ領域を削除する 

U カバ U 領域を削除して、その分八ードディスクの使用でをる容量を増やずことび 
でをまず。 

次の機種 LU 外は D ドライブの容量び増えまず。 

• C ドライブび増える機種 

-八ードディスク2台搭載機種 
- SSD + A - ドディスク搭載機種 

ま意事項 


• U カバ U 領域の削除後に、ご購入時の状態に戻ず U カバ U を行う場合は、「リカ 
バ1」ディスクセット」び必要でず。1」カバ1」領域の削除前に「1」カバ1」ディスク 
セット」を必ず作成してください。 U カバ U ディスクセットの作成方法は、〇阳又 
扱説明書』一「付録」 一「 U カバ U ディスクセットを作っておく」をご覧ください。 
購入することちでをまず。購入方法は0阳が及説明書』一「ご購入時の状態に戻 
す」一「ご購入時の状態に戻ず U カバ U の準備」一「ディスクび必要な場合」を 
ご覧ください。 

• 外付けノ V — ドディスクや US 日メモ U 、増設用内蔵八ードディスク ユニッ トは必ず 
取り外してください 

接続したまま操作を続けると、大切なデータを壊してしまラ可能性びありまず。 
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補足情報 

リカバリ領域の削除手順 


1 ® r トラブル解ミ夫ナビディスク」または®「トラブル解ミ夫ナビ&ソフ 
トウエア&リカバリデータディスク」を使って「トラブル解決ナビ」を 
起動します。 

0阳が及説明書』一 「 Q & A 」一 「トラブル発生時の基本的な対処」 一 rr 卜 
ラブル解ミ夫ナビ」を起動ずる」の rr トラブル解みナビディスク」から起動ず 
る」をご覧ください。 

2 「ユーティリティ」をクリックします。 

3 「リカバリ領域の削除」をクリックしまず。 

4 「リカバリ領域の削除」の説明が表示された！5、 r 巧へ」をクリックし 
ます。 

「ご使用上の注意」び表示されまず。 

5 内容をよくお読みになり、同意する場合は「同意する」をクリックし 
て®にし、「次へ」をクリックします。 

「ご使用上のミ主意」を下までスク□ールずると、「同意ずる」び選択できるよラ 
になりまず。 

6 画面のメッセージに従って操作します。 

この後は、 

1. U カバ U ディスクセットの確認 

2. U カバ U 領域の削除 

の順に進んでいさまず。画面のメッセージに従って操作を進めてください。 

「 U カバ U 領域の削除び完了しました。」と表おされたら手順7に進んでくだ 
さい。 

7 「完了」をクリックします。 


8 トラブル解巧ナビの最初の画面が表示された！5、 
ます。 

9 「終了」をクリックします。 

10 「再起動」をクリックします。 

Windows び起動しまず。 

11 スタート画面の何もないところでちクリックし、 
のアプリ」をク U ックします。 

0 『Windows 8き 本 操作 クイックシー ト』 

12 「コンピューター」をクリックします。 

八ードディスクの容量び増えていることを確認しまず。 

し U 上で U カバ U 領域の削除は完了でず。 


ディスクを取り出し 


画面ち下の「すべて 
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補足情報 

リカパリ領域を復元する 

削除した U カバ U 領域を復元ずるためには「八ードディスク全体を U カバ U 」 を行 
います。 U カバ U 領域のみ復元ずることはできません。 

「1」カバ1」ディスクセット」を用意してください。 



► 次の場合でを、 r 全ドライブをご購入時の状態に戻ず」を行ラと八ード 
ディスクの内容はずべて削除されまず。 D ドライブの内容ちずべて削除 
されます。 

•八ードディスク2台搭載機種 
- SSD + A - ドディスク搭載機種 

ミち意事項 


•八ードディスクの内容はずべて削除されまず 

U カバ U 領域を復元ずるとさに、八ードディスクの領域び設定し直されまず。こ 
のためへー ドディスクの内容はずべて削除されまず。あ日かじめ必要なデータを 
DVD や外付けの八ードディスクなどにバックアップしておいてください。 

• 「1」カバ U ディスクセット」び必要でず 

U カバ U 領域の復元には、 「 U カバ U ディスクセット」び必要でず。 「 U カバ U ディ 
スクセット」を作成していない場合や、紛失•破損された場合は購入でをまず。詳 
しくは0阳又扱説明書』一に購入時の状態に戻ず」一「ご購入時の状態に戻ず U 
カバ U の準備」一「ディスクび必要な場合」をご覧ください。 

• 外付け八ードディスクや US 目メモ U 、 増設用内蔵八ードディスク ユニッ トはおず 
取り外してください 

接続したまま操作を続けると、大切なデータを壊してしまラ可能性びありまず。 


リカバリ領域の復元手順 


1 ® r トラブル解ミ夫ナビディスク」または® r トラブル解決ナビ&ソフ 
トウエア&リカバリデータディスク」を使って「トラブル解ミ夫ナビ」を 
起動します。 

〇阳 X 扱説明書』一 「 Q & A 」 一「トラブル発生時の基本的な対処」一 rr 卜 
ラブル解みナビ」を起動する」の rr トラブル解ミ夫ナビディスク」から起動ず 
る」をご覧ください。 

2 r リカバリ」をクリックします。 

3 「ノ、ードディスク全体をリカバリ」をクリックしまず。 

r 八ードディスク全体を U カバ U 」 の説明び表示されまず。 

4 r 巧へ」をクリックします。 

「ご使用上の注意」び表示されまず。 

5 「ご使用上のを意」をよく読み、同意する場合は「同意ずる」をクリッ 
クして®にし、「次へ」をクリックしまず。 

6 画面のメッセージに従って操作します。 

この後は、 

1 . U カバ U ディスクセットの確認 

2. 八ードディスクの領域を設定ずる 

3. U カバ U データをコピーずる 

4. U カバ U を実行ずる 

已. U カバ U 領域を復元ずる 
日.最終処理を実行ずる 

の順に進んでいさまず。画面のメッセージに従って操作を進めてください。 

7 「ディスクの復元が完了しました。」と表示された！5、ディスクを取り 
出します。 
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補足情報 

8 「完了」をクリックしまず。 

パソコンび、再起動しまず。 

LU 上で 「 U カバ U 領域を復元ずる」は終了でず。 

続けて、0阳が及説明書』一「セットアップずる」をご覧になり、セットアップを 
行ってください。 

なお、電源は30秒じ(上待ってから入れてください。 

d^oint 

► ユーヴー登録は再度行ラ必要はありません。 

► ずでに Microsoft アカウントを取得されているため、 「 Windows のセッ 
トアップをずる」の手順7では「ずでに Microsoft アカウントをお持 
ちの場合」に進んでください。 


11. ノ V — ドディスクの領域について 
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12. BIOS の設定 


BIOS セツトアップの操作 


BIOS セツトアップとは 


BIOS セットアップとは、パソコンの環境を設定ずるためのプ□グラムでず。パソ 
コンご購入時は、ずでに最適な八ードウエア環境に設定されていまず。通常の使用 
状態では、 BIOS セットアップで環境を設定（変更）ずる必要はありません。 

BIOS セットアップの設定は、次の場合などに行いまず。 

•特定の人だけび利用できるよラに、パソコンにパスワード（暗証番号）を設定ず 
るとを 

•電源を入れたとを、または再起動したとをに、 BIOS セットアップに関するメッ 
セージび表おされたとさ 

^^oint 

► BIOS セットアップの設定項目については、 BIOS セットアップ画面の 
「項目ヘルプ」をご覧ください。 


BIOS セツトアップを起動ずる 


BIOS セットアップは、電源び切れた状態 （ Windows をシャットダウンした状態） 
から操作を始めてください。 

^^oint 

► BIOS セットアップの画面ではなく Windows び起動してしまった場合 
は、起動び完了ずるのを待って、ちラー度手順1からやり直してください。 

■ FH シリーズの場合 

1 パソコンの電源が切れたが態で、ヴポート （ Support ) ボタンを押し 
ます。 

2 起動メニューが表示された！5、四を押し、 「 BIOS セットアップ」を 
選択して、 區面] を巧します。 

■ EH シリーズの場合 

1 パソコン本体の電源を入れます。 

2 「 FUJITSU 」 の□コマークが表示され、画面の下に巧のメッセージが 
表示されている間に 【 F 2】 キーを押します。 

「[ F 2] 日の S セットアップ， [ F 12] 起動メニュー」または 
r[F2] BIOS Setup , [FI2] Boot Menu 」 

BIOS セットアップ画面（一 P . lOl ) び表示されまず。 

^^oint 

► 手順2で表示されるメッセージの表示時間び短いとをや表おされないと 
きは、電源を入れた後、 BIOS セツトアップ画面び表示されるまで [ F 2] 
キーを数回巧して < ださい。 


12. BIOS の設定 
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補足情報 

■ DH シリーズの場合 

1 [ F 2] キーを押しなが！5パソコンの電源を入れまず。 

2 「 FUJITSU 」 の □ ゴマークが表示された後、 BIOS セットアップ画面（一 
P .101) が表示された！5 【 F 2】 キーか5指を離します。 

巳 IOS セツトアップ画面の各部の名称と役割 


力ーソル 


設定する項目に合わせます。 



メニューバー 
メニューの名称び表おさ 
れます。 


項目ヘルプ 

カーソルを合わせた項目 
の説明び表示されます。 


設定フイールド 
各メニューで設定する項 
目名と設定値び表示され 


(画面は機種や状況により異なります） ます。 


設定を変更ずる 

設定の変更はキーボードで行いまず。 



► BIOS セットアップの設定は正確に行ってください。 

設定を間違えると、パソコンび起動できなくなったり、正常に動作しな 
<なったりずることびありまず。 

このよラな場合には、変更した設定値を元に戻ずか、ご購入時の設定に 
戻してパソコンを再起動してください。 

1 【叫キーまたは【一】キーを押して、設定を変更したいメニューにカー 
ソルを合わせます。 

2 【 n キーまたは【 i 】キーを巧して、設定を変更したい項目に力ーソル 
を合わせます。 

「►」び付いている項目にはサブメニューびあ0まず。 

「►」び付いている項目に力ーソルを合わせてに nt 即】キーを巧ずと、サブ 
メニューび表示されまず。元のメニュー画面に戻るとさは Esc 】 キーを巧し 
まず。 

3 に pace 】 キーまたは【一】キーを巧して、設定を変更します。 

項目の中には、数値を入力ずるちのちありまず。 

画面のちに、各設定値の説明び表示されまず。参考にしてください。 

さらに他の項目の設定を変更したいときは、手順1から繰り返しまず。 


4 設定を保巧して終了します（一 P .102)。 
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■ 設定時に使ラ各 キーの 役割 

設定時によく使用ずるキーは、次のとおりでず。 

• 【 t 】キー、【 i 】キー 
設定ずる項目にカーソルを移動しまず。 

• 【^】 キー、 【一】 キー 
メニューを切0替えまず。 

• Enter 】 キー 

「►」印び付いた項目のサブメニュー画面を表おしまず。また、「終了」メニュー 
などでは、各項目の処理を行いまず。 

設定ずる項目で巧ずと、設定値び一覧で表示されまず。 

• [ Space ] キー 

キーボード手前中央にある、 何ち書かれていない横長のキーのことでず。各項目 
の設定値を変更しまず。 

[ F 1] キーを巧ずと、この他に使用でさるキーの案内び画面に表示されまず。 


BIOS セツトアップを終了ずる 


変更した設定をち効にずるためには、設定内容を保をしておく必要びありまず。次 
の操作を行って、設定内容を保をしてから BIOS セットアップを終了してください。 

1 Esc 】 キーを巧します。 

「終了」または 「 Ex け」メニューび表示されまず。サブメニューを表示してい 
るときは、「終了」または 「 Exit 」 メニューび表示されるまで、 Esc 】 キーを 
2〜3回巧して<ださい。 

2 次のいずれかの操作を行います。 

♦設定を保巧して BIOS セットアップを終了し、再起動ずる場合 

1. 【 t 】 キーまたは 【 i 】 キーを巧して、 r 変更を保をして終了ずる（再起動)」 
または 「Exit Saving Changes 」 に力ーソルを合わせ、 Enter 】 キーを巧 
します。 

2. 【■•-】キーまたは【-*•】キーを巧して、「はしりまたは 「 Yes 」 に力ーソル 
を合わせ、 Enter 】 キーを巧しまず。 

BIOS セットアップび終了しまず。 

♦設定を保存して BIOS セットアップを終了し、電源を切る場合 

1. 【 t 】 キーまたは 【 i 】 キーを巧して、 r 変更を保をして終了ずる（電源 
OFF )」 または 「Save & Turn - Off 」 に力ーソルを合わせ、 Enter 】 キー 
を巧しまず。 

2. 【■•-】キーまたは【イキーを巧して、「はしりまたは 「 Yes 」 に力ーソル 
を合わせ、 Enter 】 キーを巧しまず。 

BIOS セットアップび終了しまず。 

• 設定を変更しないで終了ずる場合 

1. 【 t 】 キーまたは 【 i 】 キーを巧して、「変更を保をせずに終了ずる（起 
動)」または 「Exit Discarding Changes 」 に力ーソルを合わせ、 【 Enter 】 
キーを巧します。 

2. 【一】キーまたは【■•—】キーを巧して、「いいス」または 「 No 」 に力ーソ 
ルを合わせ、 Enter 】 キーを巧しまず。 

BIOS セツトアップび終了しまず。 
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BIOS をご購入時の設定に戻ず 


ここでは、設定を変更した日の S を、ご購入時の状態に戻ず手順について説明して 
います。 

1 BIOS セットアップを起動します。 

2 [ Esc ] キーを巧します。 

「終了」または 「 Exit 」 メニューび表示されまず。 

3 【t】 キーまたは 【 i 】 キーを巧して、 r 標準設定値を読み込む」または 
[Load Setup Defaults ] に力ーソルを合わせ、 Enter 】 キーを}甲し 
ます。 

「標準設定値を読み込みまずか？」または 「Load default configuration now ?」 
といラメッセージび表示されまず。 

4 【卜】 キーまたは 【一】 キーを巧して、「はい」または rvesj に力ーソ 
ルを合わせ、 Enter 】 キーを押します。 

BIOS セットアップの設定項目に、標準設定値び読み込まれまず。 

5 BIOS セットアップを終了します。 

「 BIOS セットアップを終了ずる」卜 P .102) の手順2に従って、設定内容 
を保をして終了して < ださい。 



► FH シ U - ズ、 EH シ U - ズの場合、八ードディスクのセキユ U ティ機能 
を設定したとさは、必ず r 変更を保ちして終了ずる（電源 OFF )」 また 
は 「Save & Turn - Off 」 を選択してください。この項目を選択ずると、 
Enter 】 キーを巧した後に自動的にパソコンの電源び切れまず。 


BIOS のパスワード機能 

このパソコンでは、不正使用を防止するために BIOS のパスワードを設定すること 
びでさます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人じ(外はこ 
のパソコンを使用でさなくなります。 

BIOS のパスワードは、 Windows び起動ずる前の設定なので、 Windows のサイン 
イン ,くスワードよりもさ 5 にセキュリティを高めたいとさに有効でず。 

BIOS のパスワードを設定ずるとできること 

BIOS のパスワードを設定ずると、次の場合にパスワードの入力を要ホされ、パス 
ワードを知っている人のみこのパソコンを使用でをるよラになりまず。 
•パソコンの電源を入れたとさ 
•パソコンを再起動したとき 
• BIOS セットアップを始めるとさ 

• スリープか b 元の状態に戻るとを（ス U —プ中に電源び切れた場合のみ） 

• 休止状態から元の状態に戻るとさ 

また、 BIOS のノ（スワードといっしよに八ードディスクセキュ U テイを設定ずると、 
八ードディスクの盗難による情報漏洩や不正使用を防止でさまず。 
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パスワードの入力を要求されるタイミングは、 BIOS セットアップの「セキュリティ」 

メニューの r 起動時のパスワード」で設定しまず （ FH シ U - ズ、 DH シリーズのみ)。 

• 使用しない 

BIOS セットアップを始めるときにノ（スワードを要ホされまず。 

• 最初のみ 

パソコンの電源を入れたとをにパスワードを要ホされまず。 

• 毎回 

パソコンの電源を入れたとを、パソコンを再起動したとを、およびスリーフから 

元の状態に戻るとさ （ DH シ U —ズのみ）にパスワードを要ホされまず。 

► 「セキュリティ」メニューの「自動ウェイクアップ時」をりま用しない」 
に設定している場合 （ FH シ U - ズ、 DH シ U - ズのみ） 
r 起動時のパスワード」を r 最初のみ」または「毎回」に設定してち、 
テレビの録画予約によってパソコンを自動的に起動ずるとき（テレビ 
チューナー搭載機種のみ）や 、 Wakeup on LAN 機能などを使ってパ 
ソコンを自動的に起動ずる場合にはパスワードを要ホされません。 


BIOS のパスワード機能をお使いになるラえでのま意 

このパソコンで日 IOS のパスワード機能を使ラとさは、次の点にミ主意してください。 
•パスワード設定時は、必ず次のことを行ってください。 

管王里ち用パスワードや八ードディスク用パスワードを忘れると、パスワード機能 
び解除でをな<なり、修理び必要となりまず。 

そのため、パスワードを設定したら、次のことを行ってください。 

- r パスワードを変更ずる」（一 P . 1 07) および r パスワードを削除ずる」（一 P . 1 07) 
を印刷してお< 

-設定したパスワードを忘れないよラ、何かに書を留めておく 
また、これらは安全な場所に保管しておいてください。 

管理ち用パスワードや八ードディスク用パスワードを忘れてしまった場合は、 
「富±通パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡く 
ださい。なお、保証期間にかかわらず修理はち償となりまず。 


•パスワードを忘れるとずべてのデータび消えてしまいまず。 

八ードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止ずることを目 
的としています。これは強固なセキユ U ティであるため、ちしちパスワードを忘 
れてしまラと、たとえ修理をしてちパスワードの解除や八ードディスク内のプロ 
グラムやデータの復元びでさず、これ b のデータは完全に失われてしまいまず。 

ノ（スワードの管理には充分注意してください。 

• 設定したパスワードと違ラパスワードを入力ずると、「パスワードび正し<あ〇 
ません。」または 「Invalid Password 」 というメッセージび表示されまず。 

その場合は、 Enter 】 キーを巧し、正しいパスワードを入力してください。 
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• 誤ったパスワードを3回入力ずると、次の状態になりまず。 

• FH シ U -ズ、 DH シ U - ズの場合 

「システムは使用でをません。」といラメッセージび表示され、警告音び鳴り続 
けまず。 

• EH シ U —ズの場合 

「System Disabled 」 というメッセージび表示されまず。 

その場合は、電源ボタンを4秒 LU 上巧してに H シ U - ズはの履源）マークに 
4秒じ(上触れて）パソコンの電源を切ってか b 10秒ほど待って、ちラー度電源 
を入れます。その後、正しいパスワードを入力して<ださい。 


パスワードの種類 


このパソコンで設定でをるパスワードは次の3つでず。 

•管理ち用パスワード 

このパソコンをご購入になった方などび使用ずるパスワードでず。パスワード機 
能を使用ずるとをは必ず設定してください。 

•ユーヴー用パスワード 

「管理ち」じ(外でこのパソコンをお使いになる方（ご家族など）び使用ずるパス 
ワードでず。日の S セットアップで変更巧能な項目に制限びあ0まず。「管理ち用 
パスワード」を設定した場合のみ設定でさまず。 

•八ードディスク用パスワード 

このパソコンの八ードディスクを、他のノ（ソコンでは使用できないよラにしたい 
ときに使用ずるパスワードでず。八ードディスクを他のパソコンに取り付けて使 
用する場合に認証び必要となるため、八ードディスクび盗難にあったとをなどに 
情報漏洩や不正使用を防止しまず。 r 管理ち用パスワード」を設定した場合のみ 
設定でをまず。 
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パスワードを設定ずる 


パスワードを設定ずる方法を説明しまず。 

1 BIOS セットアップを起動します。 

2 【卜】キーまたは卜】キーを押して「セキュリティ」またはに ecurity 」 
にカーソルを合わせます。 

「セキュリティ」または 「 Security 」 メニューび表示されまず。 

3 【 t 】キーまたは【 i 】キーを押して、設定したいパスワードの項目を 
選び、 Enter 】 キーを巧しまず。 

次のいずれかの項目を選択しまず。 

-管理ち用パスワード設定または Set Supervisor Password 
-ユーヴー用パスワード設定または Set User Password 
-八ードディスクセキュ U ティまたは Hard Disk Security ^ 

ドライブ0用パスワード設定または Set DriveO Password 
パスワード入力用のウィンドウび表示されまず。 

4 1〜32巧までのパスワードを入力します。 

-入力でをる文字種はアルファベットと数字でず。 

•入力した文字は表示されず、代わりに「*」び表示されまず。 


6 手順4で入力 した; くスワードを再度入力して Enter 】 キーを巧します。 

-パスワードび一致した場合は、「変更び保をされました。」またはに hanges 
have been saved .」 というメッセージび表示されまず。 

•パスワードび間違っていた場合は、 r パスワードび一致しません。ちラー度 
パスワードを入力して下さい。」または 「Passwords do not match . Re ¬ 
enter password 」 というメッセージび表示されまず。 Enter 】 キーを巧 
して、手順3からやり直してください。 

•パスワードの設定を中止ずるときは、 Esc 】 キーを巧してください。 

7 Enter 】 キーを押して、設定を終了しまず。 

8 BIOS セットアップを終了します（一 P .1 02)。 

設定内容を保をして終了してください。 


5 パスワードを入力した5 Enter 】 キーを押します。 

パスワード確認用のウインドウび表示され、パスワードの再入力を巧め b れま 
す。 
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パスワー ドを変更ずる/削除ずる 

■パスワードを変更する 

設定したパスワードを変更ずるとさは、次の操作を行ってください。 

1 BIDS セットアップの「セキュリティ」または 「 Security 」 メニュ ー 
か！5、変更したいパスワードの項目を選び、 Enter 】 キーを押します。 

「パスワードを設定ずる」（一 P .106) の手順1〜3を行ってください。 

2 設定してあるパスワードを入力し、 Enter 】 キーを巧しまず。 

新しいパスワード入力用のウィンドウび表示されまず。 

3 1〜32巧までの新しく設定したいパスワードを入力し、 【 Enter 】 キー 
を巧します。 

パスワード確認用のウィンドウび表示され、パスワードの再入力をホめ b れま 
ず。 

4 手順3で入力したパスワードを再度入力して Enter 】 キーを巧しまず。 

-パスワードび一致した場合は、 r 変更び保をされました。」またはに hanges 
have been saved .」 というメッセージび表示されまず。 

•パスワードび間違っていた場合は、「パスワードび一致しません。ちラー度 
パスワードを入力して下さい。」または 「Passwords do not match . Re - 
enter password .」 というメッセージび表示されまず。 Enter 】 キーを巧 
して、手順1からやり直してください。 

•パスワードの設定を中止ずるとさは、 Esc 】 キーを巧してください。 


^^oint 

► 誤ったパスワードを3回入力ずると、次の状態になりまず。 

• FH シ U -ズ、 DH シ U -ズの場合 

「システムは使用でさません。」といラメッセージび表示され、警告音 
び鳴0続けまず。 

• EH シ U - ズの場合 

「System Disabled 」 というメッセージび表示されまず。 

その場合は、電源ボタンを4秒じ(上巧して忙 H シ U - ズは&(電源） 
マークに 4秒じ(上触れて)パソコンの電源を切ってから10秒ほど待っ 
て、ちラー度電源を入れまず。その後、正しいパスワードを入力してく 
ださい。 

■パスワードを削除ずる 

設定したパスワードを削除ずるときは、「パスワードを変更ずる」の手順を最初から 
行い、手順3〜4で何ち入力せずに、 Enter 】 キーを巧してください。 


5 Enter 】 キーを巧して、設定を終了しまず。 
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BIOS び表のするメッセージー覧 

^ ...- と - 'mmmmUmr "■— 

パソコンを起動した直後に、画面上にメッセージび表示される場合びありまず。こ 
れ5のメッセージは 「 BIOS セットアップ」といラ、パソコンの環境を設定ずるた 
めのプ□グラムび表示しています。 

メッセージび表示されたときは 


パソコン本体や周辺機器に問題びあると、パソコンを起動したとさにエラーメッ 
セージび表示されまず。 

エラーメッセージび表おされた場合は、次の手順に従って処置をしてください。 

1 BIOS セットアップの設定値を標準設定値に購入時の設定）に戻して 
起動し直してください。 

それでをメッセージび表おされる場合は、手順2に進んで<ださい。 

2 周辺機器を取りがします。 

別売の周辺機器やメモ U などを取り付けている場合には、パソコンの電源を 
切ってからそれらの周辺機器を取り外し、パソコンの電源を入れ直して、動作 
を確認してください。 

それでち同じメッセージび表示される場合には、「富±通パーソナル製品に関 
するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 


これ日の処置をしてち、まだ同じメッセージび表おされる場合や、次の「メッセー 
ジー覧」に当てはまるメッセージびない場合は、パソコン本体び故障している可能 
性びありまず。「富±通パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」またはご購入元 
にご連絡ください。 

「富±通パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」のご利用については、0阳又扱 
説明書』一「サポートのご案内」をご覧<ださい。 

メツセージー覧 


このパソコンび表示ずるメッセージー覧は、次のとおりでず。メッセージ中の 「 n 」 
には数字び表示されまず。また、メッセージは機種により異なりまず。 

• 巳 00 T:Couldn't find NTLDR 
Please insert another disk 

FDD ユニット （ US 巨）に、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセットし 
たまま、電源を入れたとさに表示されまず。 

フ□ッピーディスクを取り出して、に pace 】 キーなどを巧してください。 

• BOOT Failure 
Press any key to continue 

OS び見つからなかったことをおしていまず。 

巨 I 0 S セットアップの「詳細」メニューの設定び正しいか、指定したドライブに 
0 S び正しくインス I -ールされているかを確認してください。 

• 起動巧能なデバイスび見つか日ませんでした。 

Bootable Device was not found 

起動巧能なデバイスび見つからなかった場合に表示されまず。 Enter 】 キーを巧 
ずと日の S セットアップび起動しまずので、「詳細」メニューで r 起動デバイス 
の優先順位」を還択して、起動可能なデバイスび表示されているかどラかを確認 
して< ださい。 


3 取りがした周辺機器を、1つずつ取り付けます。 

取り外した周迅機器を1つずつ取り付け、パソコンの電源を入れ直して、動 
作を確認してください。 

また、割り込み番号（旧〇)を使用ずる周辺機器を取り付けたとさは、割り込 
み番号び正しく割り当てられるよラに、設定を確認してください。このとさ、 
各周辺機器のマニュアルや、ユーティ U ティソフトびある場合にはそれ b のマ 
ニュアルち、あわせてご覧ください。 
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• 巳 us:nnh Dev:nnh Funinnh PCI Parity Error 
巳 us:nnh Devinnh Funrnnh PCI パリテイエラー 

拡張カードを取0付けているとさは、拡張カードび正し<取0付けられているこ 
とを確認し、電源を入れ直してください。それでち本メッセージび表示されると 
さは、「富±通パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」またはご購入元にご 
連絡ください。 

• 巳 us:nnh Dev:nnh Fun:nnh PCI System Error 
巳 us:nnh Devinnh Funrnnh PCI システムエラー 

お張力ードを取0付けているとさは、拡張カードび正し<取0付けられているこ 
とを確認し、電源を入れ直してください。それでち本メッセージび表示されると 
さは、「富±通パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」またはご購入元にご 
連絡ください。 

■ CPU フアンエラー。システムの電源，び切れます。 

CPU フアンのテストでエラーび発生したことを示していまず。 

電源を入れ直してを本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品 
に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• CPU Fan Error 

CPU フアンエラーまたは CPU フアンび接続されていません。 

「富±通パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡く 
ださい。 

• Event Log area is full. No more events will be logged. 

To clear event logs, please enter BIOS Setup. 

イベジト□グの記録旗巧び一杯にな日ました。 

巳 IOS セットアップを起動して、イベント □ グを削除してください。 

イベント□グの記録領域びいっぱいになったことをおしていまず。 

[ F 2] キーを巧して BIOS セットアップを起動し、 r 詳細メニューで「イベント 
□グ設定」一「イベント□グの消去」の順に還おして Enter 】 キーを巧してく 
ださい。確認のメッセージび表示されるので、「はい」にカーソルを合わせ、 
Enter 】 キーを巧してください。 


• <F1 >キーを押すと継続、 <F2> キーを押すと BIOS セットアップを起動しま 
す。 

起動時の自己診断テストでエラーび発生したとさ、 0 S を起動ずる前に本メッ 
セージび表示されまず。発生しているエラーを無視して 0 S を起動ずる場合は 
[ F 1] キーを巧してください。 BIOS セットアップを起動して設定を変更ずる場 
合は [ F 2] キーを巧してください。 

• Invalid NVRAM Data 

NVRAM データのテストでエラーび発見されたことをおしていまず。 

本メッセージび表示されているとさは、「富±通パーソナル製品に関ずるお問い 
合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• Invalid system disk 

Replace the disk, and then press any key 

FDD ユニット （ US 巨）に、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセットし 
たまま、電源を入れたとさに表示されまず。 

フ□ッピーディスクを取り出して、に pace 】 キーなどを巧してください。 

• Keyboard/Interface Error. 

キーボードコントロ ーラのエラーです。 

キーボードコント□ーラーのテストでエラーび発生したことをおしていまず。 
キーボードび正しく接続されていることを確認し、電源を入れ直してください。 
それでち本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品に関ずるお 
問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• Non-System disk or disk error 
Replace and press any key to ready 

FDD ユニット （ USB ) に、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセットし 
たまま、電源を入れたとさに表示されまず。 

フ□ッピーディスクを取り出して、に pace 】 キーなどを巧してください。 


12. BIOS の設定 


109 




補足情報 


• NTLDR is missing 
Press any to restart 

「マイ U カバ U 」の準備がでさていないことを示します。 

【 Space 】 キーなどを巧し、本パソコンを再起動してください。 

「マイ U カバ U 」 については、0阳又扱説明書』一 r バックアップ」をご覧ください。 

• NVRAM データび正しくあ日ません。 

NVRAM データのテストでエラーび発見されたことを示していまず。 

本メッセージび表示されているとさは、「富±通パーソナル製品に関ずるお問い 
合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• Press F1 to resume 
Press F2 to Run Setup 

< FI > キーを巧すと継続します。 

< F2 > キーを押すと BIOS セットアップを起動します。 

起動時の自己診断テストでエラーび発生したとさ、 0 S を起動ずる前に本メッ 
セージび表示されまず。発生しているエラーを無視して 0 S を起動ずる場合は 
[ F 1] キーを巧してください。 BIOS セットアップを起動して設定を変更ずる場 
合は [ F 2] キーを巧してください。 

• Remove disks or other media 
Press any key to restart 

FDD ユニット （ US 巨）に、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセットし 
たまま、電源を入れたとさに表示されまず。 

フ□ッピーディスクを取り出して、に pace 】 キーなどを巧してください。 

■ System CMOS checksum bad 
システム CMOS のチェックサムび正しくあ日ません。 

CMOS RAM のテストでエラーび発見されたため、標準設定値び設定されたこと 
を术しています。 

【 F 2】 キーを巧して、 BIOS セットアップを起動し、 BIOS をご購入時の設定に 
戻してください（一 P .103)。 

それでち本メッセージび表示されるとをは、バックアップ用バッテ U び消耗し 
て 、 CMOS RAM に設定内容び保をされていないことび考えられまず。「富±通 
パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 


• System Disabled 
システムはほ用でをません。 

不正確なパスワードび入力されました。電源ボタンを巧して電源を切0、ちラー 
度このパソコンの電源を入れてください。 

パスワードを忘れてしまった場合は、修理び必要になりまず。「富±通パーソナ 
ル製品に関ずるお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

なお、保証期間にかかわらず修理はち償となりまず。 

• 拡張メモリエラー。アドレス行 ： nn 

拡張メモ U のテスト中にエラーび発見されたことをおしていまず。 

本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品に関ずるお問い合わ 
せ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• キーボードエラーです。 

キーボードテストでエラーび発生したことを示していまず。 

電源を入れ直してち本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品 
に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• システム CMOS のチェックサムび正しくあ日ません。-標準設定植び設定されま 
した。 

CMOS RAM のテストでエラーび発見されたため、標準設定値び設定されたこと 
を示していまず。 

[ F 2] キーを巧して、 BIOS セットアップを起動し、 BIOS をご購入時の設定に 
戻してください（一 P .103)。 

それでち本メッセージび表おされるとさは、バックアップ用バッテ U び消耗し 
て 、 CMOS RAM に設定内容び保をされていないことび考えられまず。「富±通 
パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 
• システムタイマーのエラーです。 

システムタイマーのテストでエラーび発生したことを示していまず。 

電源を入れ直してち本メッセージび表示されるとをは、「富±通パーソナル製品 
に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 
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システムフアンエラー。システムの電源，び切れます。 

システムファンのテストでエラーび発生したことを示していまず。 

電源を入れ直してを本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品 
に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

前回の起動び正常に完了しませんでした。 - 標準設定帽び設定されました。 

前回の起動時に正し<お動されなかったため、一部の設定項目び標準設定値で設 
定されたことをおしていまず。 

起動途中に電源を切ってしまったり、 BIOS セットアップで誤った値を設定して 
起動でさなかったり、または3回じ(上同じ操作で起動し直したりしたとさに表示 
されます。そのまま起動する場合は [ F 1] キーを巧してください。 BIOS セット 
アップを起動して設定を確認ずる場合は 【 F 2】 キーを巧してください。 

前回の起動中に CPU ファンエラーび発生しました。 

前回の起動時の自己診断テスト中に、 CPU フアンエラーび発生していたことを 
术します。 


•U アルタイムク □ ックのエラーです。 

U アルタイムク□ックのテストでエラーび発生したことをおしていまず。 
電源を入れ直してち本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品 
に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 


• 前回の起動中にシステムフアンエラーび巧生しました。 

前回の起動時の自己診断テスト中に、システムフアンエラーび発生していたこと 
を术します。 


• ディスクのエラーです。： /V- ドディスク n 

電源を入れ直してを本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品 
に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• ナノイーファンエラー。 

rnanoe (ナノイー)」ファンのテストでエラーび発生したことをおしていまず。 
電源を入れ直してを本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品 
に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• 日付と時刻の設定を確認してください。 

日付と時刻の設定値び正しくありません。 

設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。 
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で字コードの取り扱いに関する注意 


環境依存文字の取り扱いについて 


環境依を文字とは、お使いのアプ U や相手のパソコンの環境によって、正しく表示 
されない可能性のある文字のことでず。 

文書データなどを作成ずるとをに環境依を文字を使用ずると 、 E メールやホームペー 
ジ上で字おび異なった0崩れた0して表おされる場合びあ0まず。 

トラブルを避けるため、環境依を文字はでさるだけ使用しないことをお勧めしまず。 
環境依を文字を使用ずると、なのよラなトラブルび起さることびありまず。 

• E メールのやり取りで環境依を文字を使用ずると、送信側と受信側で、字形び異 
なった0崩れた0して表おされる場合びあ0まず。 

• アプ U び環境依を文字に対応していない場合、アプ U び環境依を文字を正しく表 
おしたり認識したりでさない場合びありまず。 

•お使いのプ U ンターによっては、環境依を文字を使用して印刷ずると、字おび異 
なったり崩れたりして印刷される場合びありまず。 

• インターネットのサイトなどで運用側のシステムび環境依を文字に対応してい 
ない場合、環境依を文字を入力ずると、字おび異なったり崩れたりして表示され 
る場合びありまず。 

例ショッピングサイト、検索サイト、ブ□グ、ホームページ、インターネット 
掲示板など 


Windows 8 、 Windows 7では、環境依を文きを取り扱うときに、注意をうなびず 
メッセージび表示されまず。 

次に表おされるメッセージの例を説明しまず。 


例1义字乂力中に垣境巧巧义字を示すメッセージ 


7 1 無題-が振 

Q 

方ィル (日 病ま 旧 きぶ 四 表示が）〜レプ脚 



B 月;'台の文豪としてな顧化 


麗外[現ち巧罰 


漢字変換のとをに、環境依存文字び変換候補に 
ある場合に表示されます。 

にの例では、「開」という文字び環境依を文字 
であることを示しています。） 


例2垣境巧巧义字をさんだファイルを巧巧するとをに表示されるメッセージ 



• 環境依を文字を含んだファイルを保をずるとをに表示されまず。 

「キャンセル」をク U ックずると作成中の状態に戻るので、環境依を文字を変更 
して保をし直すことをお勧めしまず。 
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補足情報 


► 文字コードを他の形式にして保をする 

環境依を文きを含んだファイルは、次のように文きコードを Unicode 
形式にすることで保をでさます。 

ただし、 Unicode に対応していない OS やアプ U でこのファイルを開 
<と、文字化けを起こしたり正常に表示されなかったりする場合があり 
ますのでごま意 < ださい。 


J 

© 

薑ま， 


名前を巧けて巧巧 


千 图 ► ライブ刘 
巧しいフ譜 •一 


ドキがント 


♦ 3 S 気に乂り へ を前 

A タウンロ-ド ん Fujitsu 

■ デスウトヴ i みの齡械 

%最を表示した福巧 t 軍ぐか¢1 

百 ライブラリ 
园林がシト 
因 ピ巧中 
巧ビデオ 
ぶ む-兴ク 


4 ホ—ムク'ル—ブ V 《 

でィル名 ( N ): *-txt 
方偏啟任)：テキス h でき（，が) 


-*■ フオ jW ’一 が读示 


夕字:!—ド拒); 


V 0 


ドキュメンパ>^1^ち 


0 


更巧日時 膀 

2012/09/07 14:06 方イルフオ 
2012/08/30 12:08 方イルフイ JL ^’一 
2012/08/30 12:08 たイルフオルタ- 




Windows 8 、 Windows 7と Windows XPIU 前との 
文字の互換性 


Windows 8 、 Windows 7 、 Windows Vista は、日本工業規格 「JIS X 021 3:2004」 
に対応していまず 。 Windows XP じ(前の OS は 「JIS X 0213:2004」に対応して 
いないため 、 rJISX 0213:2004」で新たに追加された文字や字お変更された文字 
を使用して作った文書データは、字あび異なったり崩れたりして表おされる場合びあ 
りまず。また 、 Windows XP じ(前の OS で作られた文書データに 、 fJIS X 
0213:2004」で字お変更された文字び含まれる場合は、異なった字形で表示され 
ふ5：^ 〇 
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補足情報 


□参考： J 旧 X 0213ぶ004改正における字お変更の比較（一例) 

改正後字形： Windows 8、 Windows 7、 Windows Vista 
改正前字形； Windows XP 前の日 S 



巧 

ホ 


巧 

ホ 


巧 

巧 


巧 

巧 


正 

正 


正 

正 


正 

正 


正 

正 

ucs 

を 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 


字 

字 


字 

字 


字 

字 


字 

字 


お 

が 


お 

お 


お 

お 


が 

お 

5026 

倦 

倦 

5C60 

屠 

屠 

6753 

朽 

巧 

701 E 

觀 

澈 

50C5 

僅 

償 

5DF7 

巷 

ま 

6962 

椎 

椎 

7026 

擁 

溺 

5132 

儲 

儲 

5E96 

厄 

盾 

698A 

樹 

涧 

7058 

灘 

灘 

51 A4 

寬 

冤 

5EDF 

廟 

廟 

6994 

棚 

鄉 

707C 

灼 

灼 

537F 

卿 

卿 

5FBD 

徽 

徽 

69CC 

植 

植 

7149 

煉 

煉 

53A9 

厭 

原 

6062 

恢 

恢 

6A0B 

極 

循 

71 化 

煎 

煎 

53DB 

叛 

叛 

6108 

馬 

愈 

6A3D 

樽 

樽 

717D 

煽 

煽 

54E8 

哨 

哨 

6241 

扁 

扁 

6ADB 

愉 

愉 

7259 

牙 

牙 

55A9 

喩 

喩 

6357 

お 

f 步 

6 己化 

歎 

歎 

7337 

献 

献 

5632 

嘲 

嘲 

6372 

捲 

捲 

6C72 

汲 

汲 

7511 

離 

m 

5642 

峰 

峰 

63C3 

揃 

揃 

6DE 己 

淫 

淫 

75BC 

疼 

疼 

564C 

口曾 

唯 

647A 

摺 

摺 

6EA2 

溢 

溢 

77 A5 


瞥 

56C0 

膊 

晦 

64B0 

撰 

撰 

6EBA 

溺 

溺 

7941 

祁 

祁 

5835 

堵 

堵 

64E2 

擢 

擢 

6F23 

鍾 

娃 

7947 

祇 

祇 

5C51 

屑 

屑 

6666 

晦 

晦 

7015 

瀬 

瀬 

79B0 

麵 

補 


UCS: Universal multiple-octet coded Character Set 


改正後字升ミ： Windows 8、 Windows 7、 Windows Vista 
改正前字形： Windows XP 1；(前の日 S 



巧 

巧 


巧 

ホ 


巧 

巧 


ホ 

巧 


正 

正 


正 

正 


正 

正 


正 

正 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

を 

前 


字 

字 


字 

字 


字 

字 


宇 

字 


お 

お 


お 

お 


お 

お 


お 

お 

79E4 

砰 

种 

84EC 

蓬 

蓬 

8CED 

賭 

赌 

9306 

銷 

錄 

7A7F 

穿 

穿 

8511 

蔑 

蔑 

8FBB 

辻 

辻 

939A 

觸 

鍵 

7B08 

篡 

棠 

853D 

蔽 

蔽 

8FBF 

辿 

辿 

9453 

重疆 

罐 

7 己 75 

筵 

筵 

85A9 

薩 

薩 

8FC2 

迂 

迂 

9784 

拖 

跑 

7BAD 

箭 

伯 

刖 

85AF 

馨 

蕾 

8FC4 

迄 

迄 

9798 

硝 

雜 

7BB8 

箸 

箸 

85F7 

諸 

諸 

8FE6 

迦 

迦 

98F4 

鉛 

館 

7BC7 

篇 

扁 

86F8 

蜡 

峭 

9017 

逼 

逗 

9905 

餅 

餅 

7BDD 

蕾 

箸 

8755 

蚀 

鈍 

9019 

這 

這 

990C 

隹耳 

な 

7C3E 

簾 

簾 

8956 

懊 

澳 

9022 

逢 

逢 

9957 

響 

響 

7C7E 

概 

巧 

8A1D 

訝 

訝 

903C 

逼 

逼 

9A19 


顯 

7FEB 

甄 

說 

8A3B 

註 

註 

9041 

遁 

遁 

9BD6 

觸 

絕 

7FF0 

翰 

翰 

8A6E 

證 

詰 

905C 

遜 

遜 

9C2F 

臟 

觸弓 

817F 

腿 

腿 

SAFA 

護 

霞 

9061 

運 

適 

9C52 

總 

觸 

82A6 

芦 

出 

8B0E 

謎 

を化 

m 

912D 

鄭 

鄭 

9D09 

贿 

賴 

8328 

茨 

茨 

8B2C 

if 

謬 

914B 

を 

苗 

犯 60 

韻 

韻 

845 己 

葛 

葛 

8C79 

韵 

豹 
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